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ARO® es un fabricante mundial de productos para manejo de fl uidos que está perfectamente diseñado para brindar desempeño 
y capacidad de servicio, lo cual permite los negocios de nuestros clientes lograr el éxito fácilmente. Es por eso que ARO® es 
inteligencia en fl uidos: la elección inteligente en productos para manejo de fl uidos para operaciones industriales.

Con más de 85 años de legado en excelencia en el desempeño y el servicio de productos de primera calidad, ARO® brinda 
equipos para el manejo de fl uidos para clientes e industrias en todo el mundo, incluida la industria de los productos químicos, 
la fabricación, producción de energía, industria farmacéutica, la minería y mucho más.

ARO® tiene el producto correcto para cumplir con las necesidades específi cas de nuestros clientes. Ofrecemos bombas de 
diafragma accionadas por aire, bombas de pistón y paquetes, fi ltros, reguladores y lubricadores (FRL), equipos para lubricación 
y cilindros y válvulas neumáticas.

Acerca de ARO®

Tamaños de puerto del grupo de bombas de pistón
Grupo de
bombas

Tipo de
bomba Cociente

Aire o hidráulica
Tamaño de 
entrada (F)

Mat. Salida 
Tamaño (F) 

650311-X 2 bolas 2:1 1/4 (6,3) 3/4 (19,0)

650312-X 2 bolas 2:1 1/4 (6,3) 3/4 (19,0)

650313-X 2 bolas 4:1 1/4 (6,3) 3/4 (19,0)

650314-X 2 bolas 4:1 1/4 (6,3) 3/4 (19,0)

AF0409AX1XX24-02 2 bolas 9:1 1/2 (12,7) 3/4 (19,0)

AF0409CXXXXXX 2 bolas 9:1 1/2 (12,7) 3/4 (19,0)

AF0411G11XXXX 2 bolas 11:1 1/2 (12,7) 1(25,4)

AF0422G11XXXX 2 bolas 22:1 1/2 (12,7) 1(25,4)

AF0430G11XXXX 2 bolas 30:1 1/2 (12,7) 1(25,4)

AF0623G11XXXX 2 bolas 23:1 1/2 (12,7) 1(25,4)

AF0645G11XXXX 2 bolas 45:1 1/2 (12,7) 1(25,4)

AF0660G11XXXX 2 bolas 60:1 1/2 (12,7) 1(25,4)

AF0810X11XXXX 2 bolas 10:1 3/4 (19,0) 1¼   (31,7)

AF0828B11XXXX 2 bolas 28:1 3/4 (19,0) 1(25,4)

AF0840G11XXXX 2 bolas 40:1 3/4 (19,0) 1(25,4)

AF1015XXXXXXX 2 bolas 15:1 3/4 (19,0) 1¼   (31,7)

AF1045B11XXXX 2 bolas 45:1 3/4 (19,0) 1(25,4)

AF1223X1XXXXX 2 bolas 23:1 3/4 (19,0) 1¼   (31,7)

AF1223X5XXXXX 2 bolas 23:1 3/4 (19,0) 1¼   (31,7)

AF1265B11XXXX 2 bolas 65:1 3/4 (19,0) 1(25,4)

NM2202X-XX-B 2 bolas 2:1 1/4 (6,3) 3/4 (19,0)

Grupo de
bombas

Tipo de
bomba Cociente

Aire o hidráulica
Tamaño de 
entrada (F)

Mat. Salida 
Tamaño 

(F) 

NM2304X-XX-B 2 bolas 4:1 1/4 (6,3) 3/4 (19,0)

NM2318B-XX-B 2 bolas 18:1 1/4 (6,3) 1/4 (6,3)

NM2328A-11-X11 2 bolas 28:1 1/4 (6,3) 1/4 (6,3)

AF0402M11XXXX 4 bolas 2:1 1/2 (12,7) 1(25,4)

AF0603M11XXXX 4 bolas 3:1 1/2 (12,7) 1(25,4)

AF0604M11XXXX 4 bolas 4:1 1/2 (12,7) 1(25,4)

AF0805M11XXXX 4 bolas 5:1 3/4 (19,0) 1(25,4)

AF0807M11XXXX 4 bolas 7:1 3/4 (19,0) 1(25,4)

650934-X43-C Retención 2:1 3/8 (9,5) 1(25,4)

650935-X43-C Retención 3,6:1 3/8 (9,5) 1(25,4)

AF0412S11XXXX Retención 12:1 1/2 (12,7) 1(25,4)

AF0423S11XXXX Retención 23:1 1/2 (12,7) 1(25,4)

AF0443X21XXXX Retención 43:1 1/2 (12,7) 1/2 (12,7)

AF0623S11XXXX Retención 23:1 1/2 (12,7) 1(25,4)

AF0646S11XXXX Retención 43:1 1/2 (12,7) 1(25,4)

AF0665S11XXXX Retención 65:1 1/2 (12,7) 3/4 (19,0)

AF0813S11XXXX Retención 13:1 3/4 (19,0) 1½   (38,1)

AF0828S11XXXX Retención 28:1 3/4 (19,0) 1¼   (31,7)

AF0844S11XXXX Retención 44:1 3/4 (19,0) 1(25,4)

AF1020S11XXXX Retención 20:1 3/4 (19,0) 1½   (38,1)

AF1044S11XXXX Retención 44:1 3/4 (19,0) 1¼   (31,7)

Grupo de
bombas

Tipo de
bomba Cociente

Aire o hidráulica
Tamaño de 
entrada (F)

Mat. Salida 
Tamaño (F) 

AF1230S11XXXX Retención 30:1 3/4 (19,0) 1½   (38,1)

AF1265S11XXXX Retención 65:1 3/4 (19,0) 1¼   (31,7)

NM2322X-X1-B Retención 22:1 1/4 (6,3) 1/2 (12,7)

650940-XXD-B 2 bolas hidráu-
licas

0,8:1 1/2 (12,7) 1¼   (31,7)

650943-XXX-B 2 bolas hidráu-
licas

1,7:1 3/8 (9,5) 1(25,4)

650944-XXX-B 2 bolas hidráu-
licas

3,3:1 3/8 (9,5) 1(25,4)

650949-X4X 4 bolas hidráu-
licas

3,3:1 3/8 (9,5) 1(25,4)

650950-X4X 4 bolas hidráu-
licas

0,2:1 3/8 (9,5) 1(25,4)

650941-XXE-C Hidráulica 
Retención

1,2:1 1/2 (12,7) 1½   (38,1)

AF0450LXXXXXX Lubricante: 
grasa

50:1 1/2 (12,7) 1/2 (12,7)

AF0475LXXXXXX Lubricante: 
grasa

75:1 1/2 (12,7) 1/2 (12,7)

AF060BLXXXXXX Lubricante: 
grasa

100:1 1/2 (12,7) 1/2 (12,7)

LM2250E-XX-B Lubricante: 
grasa

50:1 1/4 (6,3) 3/8 (9,5)

LM2350E-XX-B Lubricante: 
grasa

50:01:00 1/4 (6,3) 3/8 (9,5)

61204X-X Lubricante: 
aceite

1:1 1/4 (6,3) 3/4 (19,0)

65011X-X Lubricante: 
aceite

2:1 1/4 (6,3) 1/2 (12,7)

AF0409AX3XXXXXXX Lubricante: 
aceite

9:1 1/2 (12,7) 3/4 (19,0)

LM2203A-XX-C Lubricante: 
aceite

3:1 1/4 (6,3) 1/2 (12,7)

LM2305A-XX-B Lubricante: 
aceite

5:1 1/4 (6,3) 1/2 (12,7)
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Portátiles y estacionariosRams y 

carros

Estacionario: elevador de poste simple
Modelo Descripción Dimensiones Usar con

POSTE SIMPLE

640067 Para usar con tambores de 55 galones. El elevador se 

atornilla al piso. Los brazos de soporte se conectan 

en la tapa del tambor. El elevador se usa para elevar 

la tapa del tambor y la bomba con montaje de tapón. 

Utilícelo al bombear grasa, aceite y fluidos de baja 

viscosidad.

Altura (bajado): 

55-1/2 pulg. 

(1409,7 mm)

Altura (bajado):

92 pulg. (2336,8 mm)

• Todas las bombas tipo 

tapón de 55 galones

• Tapas de tambor 

651852 o 66197

Ram de un poste

Modelo Descripción Dimensiones Usar con

POSTE SIMPLE

67075-B 

Para usar con contenedores de 5 galones que 

contienen fluidos con viscosidades de hasta 

200.000 cP. Una válvula de aguja permite al 

operador controlar la velocidad con la cual se sube y 

se baja la bomba. 

Base:

26,593 pulg. (675,5 mm) x 

27,5 pulg. (698,5 mm)

Altura:

42,921 pulg. (1090,2 mm), 

bajada

CL0443X2XXXXXXXX y 

NP322L0X0X

67075-1-B CL0409A9XXXXXXX

67425-1

Para usar con contenedores de 5 galones que 

contienen fluidos con viscosidades de hasta 

200.000 cP. Una válvula de aguja permite al 

operador controlar la velocidad con la cual se sube y 

se baja la bomba. 

Base: 

21,844 pulg. (554,8 mm) x 

27-1/2 pulg. (698,5 mm)

Altura:

41,947 pulg. (1065,4 mm), 

bajada

Paquetes que incluyen 

el RM051X-X-B 

Poste simple

Ram de 5 galones

Carros portátiles
Modelo Descripción Usar con

66554-2 •  Ajuste de separación de rueda de 24 pulg. a 30 pulg.; 

tiene neumáticos de 16 pulg.

•   Bombas de 2 bolas para motor de aire de 8 pulg., 

10 pulg. y 12 pulg.

•  Bombas de 2 bolas Integrity del motor de aire 

de 8 pulg.

67139
 

•  Atraviesa aperturas de 28 pulg.

•  El diseño exclusivo de la silla distribuye el peso de la bomba 

y facilita el movimiento

•  Los neumáticos de 12 pulg. (305 mm) también mejoran la 

uniformidad del transporte

•  Bombas de 2 bolas Integrity de 4-1/4 pulg. 

y 6 pulg.

66554-2

67075-B

67139

640067
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MontajesBomba

Montajes

Montajes de pared

Modelo Descripción Usar con

61113 •  Apertura de 2 pulg. NPT(F) para admitir bombas de 

tipo tapón

•  El soporte se desliza sobre el reborde del tambor 

superior abierto o puede tener montaje en la pared 

•  612041-X, NM2202A-41-X, NM2202B-41-X, 

NM2304A-41-X, NM2304B-41-X, 650409-X y 

650453-X

66100 • Con placa de montaje extraíble 91395 •  Bombas con 4 pulg. de carrera para motor de aire de 

4-1⁄4 pulg.

66101 • Con placa de montaje extraíble 91396 •  Bombas de 2 bolas y 4 bolas para motor de aire 

de 4-1/4 pulg. y 6 pulg.; incluidos los modelos 

Integrity y Stinger

66542 • Con placa de montaje extraíble 92371 •  Bombas de 2 bolas para motor de aire de 8 pulg., 10 

pulg. y 12 pulg.

•  Bombas de 4 bolas para motor de aire Stinger de 

8 pulg.

76763 •  La parte delantera abierta permite instalar fácilmente 

la bomba

•  Puede atornillarse a una pared en la parte posterior o 

lateral de un soporte

•  Todas las bombas de diafragma de 1/2 pulg. y serie 

“N”

61113

66100

76763

Estacionario: poste de montaje

Modelo Descripción Usar con

67187-1 •  Poste de montaje para bomba con soporte en el piso •  Motores de aire de 4-1/4 pulg., 6 pulg. y 8 pulg., 

excepto AF0828BXXXXXXX-X y AF0810XXXXXXXX-X

67187-1

Montajes en el piso

65139

Modelo Descripción Usar con

65138 •  Admite la tubería de fluidos proveniente de los Tambor 

o contenedor a granel o de los tanques de mezclado

•  Entrada de 3 pulg. NPT(F); puerto de ventilación de 

1/4 pulg. NPT(F) con tapón 

•  Motor de aire de 4-1⁄4 pulg. y 6 pulg., bombas de 

extrusión y de 2 bolas

•  Bombas 8 pulg., de 2 bolas, 40:1 y de extrusión, 44:1

•  Hidráulico: Bombas 0,8:1 y 3,3:1, de 2 bolas; 2:1 y 

3,6:1, de retención ("chop-check")

• Huella de montaje “A”

65139 •  Admite la tubería de fluidos proveniente de los Tambor 

o contenedor a granel o de los tanques de mezclado

•  Entrada de 3 pulg. NPT(F); puerto de ventilación de 

1/4 pulg. NPT(F) con tapón

•  Motor de aire de 8 pulg., 10 pulg. o 12 pulg., 

bombas de 2 bolas y de extrución

•  Hidráulico: Bombas de retención de 1,2:1; de 2 

bolas de 2,4:1

• Huella de montaje “B”
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Tambor de 16 galonesPlataformas 

móviles

640058-2

640062 640149

640057

Manual

Camiones

Plataformas móviles

Modelo Descripción

16 GALONES

640057
La plataforma móvil tiene cuatro ruedas móviles y tres abrazaderas para el tambor; para 

utilizar con tambores de acero o de fibra

640058-2
La plataforma móvil de tipo de banda tiene cuatro ruedas móviles de caucho y una 

abrazadera de tornillo; para utilizar con tambores de acero o de fibra

Camiones manuales

Modelo Descripción

16 GALONES

640062
El camión de dos ruedas tiene una varilla con abrazadera y dos soportes de base para 

sostener el tambor; las ruedas son de caucho

640149
El camión de tres ruedas incluye una manija con bisagras, rueda delantera giratoria y dos 

ruedas traseras de caucho de 6 pulg. (152 mm)
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Un poste para recipiente de 5 galones, dos 
postes para recipiente de 5 y 55 galones
(RAM SOLAMENTE, NO SE INCLUYE PLATO SEGUIDOR)

Rams

Modelo

Idoneidad 

del 

recipiente

(gal.) Postes

Controles 

básicos 

(solo Ram)

Controles 

avanzados

(bomba y Ram)

Cilindros 

para 

trabajo 

pesado Dimensiones de la base

Altura

bajado - elevado

RM051S-B-B 5 1 x
15 pulg. x 19 pulg.

 (381 mm x 482,6 mm)
42,759 pulg. (1086,1 mm) - 67,759 (1721,0 mm)

RM051S-C-B 5 1 x

RM052S-B 5 2 x
19,75 pulg. (501,65 mm) x 

24,00 pulg. (609,6 mm)
35,61 pulg. (904,5 mm) - 53,404 pulg. (1356,4 mm)

RM052S-C 5 2 x

RM552S-B 55 2 x

24,00 pulg. (609,6 mm) x

 42,782 pulg. (1086,7 mm)

61,465 pulg. (11561,2 mm) - 99,215 pulg. 

(2520,1 mm)

RM552S-C 55 2 x

RM552H-B 55 2 x x

RM552H-C 55 2 x x

Montajes de poste simple o de dos postes para subir o bajar la bomba con la placa de arrastre en Tambor o contenedor de 5 galones o de 

55 galones. 

Opciones de control integradas para Ram solamente o Ram y bomba. Los controles incluyen regulador o fi ltro de aire para la bomba con 

manómetro, válvula de bloqueo de la bomba, elevador y regulador de aire de Ram con manómetro, suministro de aire para la placa de arrastre.

RM051S-C-B RM052S-C RM552S-C

Consulte las páginas de la placa de arrastre para obtener la descripción general de los paquetes de Ram y placa de arrastre. 
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Configuración de montajePlaca de

arrastre

Las Platos seguidores sellan el recipiente y dirigen el fl uido hacia la entrada de la bomba. Las bombas se instalan directamente en la placa de 

arrastre, que están dimensionadas para Tambor o contenedor de 5 galones o de 55 galones. Las Platos seguidores con sellos de reborde simple 

están diseñadas para viscosidades de fl uido de hasta 300.000 cP. Utilice sellos de reborde doble para viscosidades de más de 300.000 cP. 

También se encuentran disponibles los sellos tipo tubo para aplicaciones que utilizan tambores de 55 galones.

Configuraciones de montaje
La huella de montaje es estrictamente una letra de referencia que se utiliza para simplifi car la ubicación de las bombas con respecto a las 

Platos seguidores y los accesorios relacionados (es decir, una bomba con una huella de montaje "A" admite cualquier accesorio con una huella 

de montaje "A").

Huella A

Huella que se utiliza en las Platos seguidores de 

5 galones, en las Platos seguidores de 55 galones 

y en el pedestal de montaje 65138.

•  La huella defi ne la confi guración del perno 

de la entrada de la brida de los extremos 

inferiores de la retención (chop-check).

•  La huella se adapta al adaptador de la placa 

67136 para las bombas de 2 bolas.
  

Huella B

Huella que se utiliza en las Platos 

seguidores de 55 galones y en el 

pedestal 67139 de montaje.

•  La huella defi ne la confi guración del 

perno de la entrada de la brida de 

los extremos inferiores de retención 

(chop-check).

•  La huella se adapta a la entrada 

para algunas bombas de 2 bolas de 

desplazamiento grandes. 

Huella C y D

La huella se adapta a los contenedores 

de 5 galones que se utilizan con 

elevadores y Rams de poste simple. 

•  “C” designa la conexión deslizante 

en el extremo inferior.

•  “D” designa las roscas NPTF de 2 pulg. 

para usar con los extremos inferiores 

de 2 bolas, estilo Integrity.

Tipos de Platos seguidores
ARO® ofrece distintos tipos de Platos seguidores para usar con los contenedores de 5 galones y los tambores de 55 

galones. Las Platos seguidores estándar, o planas, se usan cuando la viscosidad de los fl uidos llega de 500.000 a 

750.000 cP. Las Platos seguidores de alta viscosidad, o cónicas, se usan cuando la viscosidad del fl uido supera los 

750.000 cP.

Plato seguidor plano, de 
un labio

Para contenedores de 5 galones y 

tambores de 55 galones

Plato seguidor plano, de 
dos labios

Para contenedores de 5 galones 

y tambores de 55 galones

Plato seguidor plano, con 
labios cónicos

Para tambores de 55 galones
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La huella de montaje es estrictamente una letra de referencia que se utiliza para simplifi car la conexión de las bombas con las Platos seguidores y los accesorios relacionados.

Por ejemplo, una bomba con una huella de montaje "A" se adapta a cualquier accesorio que tenga una huella de montaje "A".

651841-1 651842-166732-1

IndustrialPlaca de

arrastre

Tambor o contenedor de 5 galones

Arrastre 

ASM

Tamaño de 

la bomba

Material de la

placa de 

arrastre

Tipo de 

sello Material del sello

Diámetro

del sello Se utiliza con 

Codificación

n.° de modelo

de Ram

Diseño 

modular*

67347-2

Huella 

estándar

"A"

Aluminio

Tubo 

simple

EPR

11,440 pulg. 

(290,6 mm)

RM051S-XXX-XX-B 

(poste simple)

RM052S-XXX-X 

(dos postes)"

RM05XS-XXA-A7-B

67347-1 Nitrilo RM05XS-XXA-A8-B

67347-12 Aluminio con 

revestimiento 

de PTFE

EPR RM05XS-XXA-T7-B

67347-11 Nitrilo RM05XS-XXA-T8-B

67485-2

Acero al 

carbono, 

revestimiento 

niquelado no 

electrolítico

Reborde 

simple

Nitrilo / Polietileno 11,614 pulg. 

(295,0 mm)
RM05XS-XXA-E1-B Y

67485-1 Poliuretano / Polietileno 11,437 pulg. 

(290,5 mm)
RM05XS-XXA-E3-B Y

67485-3 Nitrilo / Polietileno 12,281 pulg. 

(311,9 mm)
RM05XS-XXA-E5-B Y

66732-1

Reborde 

doble

Poliuretano

11,609 pulg. 

(294,9 mm)

RM05XS-XXA-EA-B

66732-2 EPR RM05XS-XXA-EB-B

66732 Nitrilo RM05XS-XXA-EC-B

67486-2

Deslizante 

"C"

Acero al 

carbono, 

revestimiento 

niquelado no 

electrolítico

Reborde 

simple

Nitrilo / Polietileno 11,614 pulg. 

(295,0 mm)
RM05XS-XXC-E1-B Y

67486-1 Poliuretano / Polietileno 11,437 pulg. 

(290,5 mm)
RM05XS-XXC-E3-B Y

67486-3 Nitrilo / Polietileno 12,281 pulg.

( 311,9 mm)
RM05XS-XXC-E5-B Y

66731-1

Reborde 

doble

Poliuretano

11,609 pulg. 

(294,9 mm)

RM05XS-XXC-EA-B

66731-2 EPR RM05XS-XXC-EB-B

66731 Nitrilo RM05XS-XXC-EC-B

67487-1

Acero 

inoxidable

Reborde 

simple

Polietileno / Nitrilo con revestimiento 

PTFE 11,437 pulg. 

(290,5 mm)

RM05XS-XXC-S2-B Y

67518-1
Rosca del 

tubo "D"

Polietileno / Nitrilo con revestimiento 

PTFE
RM05XS-XXD-S2-B Y

*Diseño modular: el anillo de respaldo puede maniobrarse o quitarse para adaptar distintos tipos (cónicos, rectos) y diámetros de contenedores de 5 galones

Diseño de placa de arrastre

modular de 5 galones con

anillo de respaldo
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IndustrialPlaca de

arrastre

Tambor o contenedor de 55 galones

Arrastre ASM

Tamaño de

la bomba

Tipo de 

placa de 

arrastre

Material de la

placa de arrastre Tipo de sello Material del sello Se utiliza con 

Codificación del

n.° de modelo de Ram

66516-1

Huella

estándar

Plana

Aluminio

Doble

Poliuretano

RM552H-XXX-XX

(Dos postes, trabajo pesado)

RM552S-XXX-XX

(Dos postes, estándar)

RM552X-XXA-AA

66516-2 EPR RM552X-XXA-AB

66516 Nitrilo RM552X-XXA-AC

67195-1

Cónico

Tubo doble

Neopreno RM552X-XXA-AM

67195-2 EPR RM552X-XXA-AN

67195-8 Neopreno, diám. ext. reducido RM552X-XXA-AS

67195-3 Viton RM552X-XXA-AV

67516-1

Plano

Neopreno RM552X-XXA-AE

67516-2 EPR RM552X-XXA-AF

67516-8 Neopreno, diám. ext. reducido RM552X-XXA-AH

67516-3 Viton RM552X-XXA-AJ

66516-6

Plano

Aluminio con

revestimiento de 

PTFE

Doble

Poliuretano RM552X-XXA-TA

66516-7 EPR RM552X-XXA-TB

66516-5 Nitrilo RM552X-XXA-TC

67195-5

Cónico

Tubo doble

Neopreno RM552X-XXA-TM

67195-6 EPR RM552X-XXA-TN

67195-9 Neopreno, diám. ext. reducido RM552X-XXA-TS

67195-7 Viton RM552X-XXA-TV

67516-5

Plano

Neopreno RM552X-XXA-TE

67516-6 EPR RM552X-XXA-TF

67516-9 Neopreno, diám. ext. reducido RM552X-XXA-TH

67516-7 Viton RM552X-XXA-TJ

66517-1

Huella

grande

Plano

Aluminio

Doble

Poliuretano RM552X-XXB-AA

66517-2 EPR RM552X-XXB-AB

66517 Nitrilo RM552X-XXB-AC

67196-1

Cónico

Tubo doble

Neopreno RM552X-XXB-AM

67196-2 EPR RM552X-XXB-AN

67196-8 Neopreno, diám. ext. reducido RM552X-XXB-AS

67196-3 Viton RM552X-XXB-AV

67515-1

Plano

Neopreno RM552X-XXB-AE

67515-2 EPR RM552X-XXB-AF

67515-8 Neopreno, diám. ext. reducido RM552X-XXB-AH

67515-3 Viton RM552X-XXB-AJ
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IndustrialPlaca de

arrastre

Tambor o contenedor de 55 galones (continuado de la página 9)

Arrastre ASM

Tamaño de la 

bomba

Tipo de placa 

de arrastre Material de la placa de arrastre

Tipo de 

sello Material del sello Se utiliza con 

Codificación del 

n.° de modelo de Ram

66517-6

Huella

grande

Plano

Aluminio con 

revestimiento de PTFE

Reborde 

doble

Poliuretano

RM552H-XXX-XX 

(Dos postes, trabajo 

pesado)

RM552S-XXX-XX (Dos 

postes, estándar)

RM552X-XXB-TA

66517-7 EPR RM552X-XXB-TB

66517-5 Nitrilo RM552X-XXB-TC

67196-5

Cónico

Tubo doble

Neopreno RM552X-XXB-TM

67196-6 EPR RM552X-XXB-TN

67196-9 Neopreno, diám. ext. reducido RM552X-XXB-TS

67196-7 Viton RM552X-XXB-TV

67515-5

Plano

Neopreno RM552X-XXB-TE

67515-6 EPR RM552X-XXB-TF

67515-9 Neopreno, diám. ext. reducido RM552X-XXB-TH

67515-7 Viton RM552X-XXB-TJ

67409-1

Huella grande 

con válvula 

esférica

Plano

Aluminio

Reborde 

doble

Poliuretano RM552X-XXE-AA

67409-2 EPR RM552X-XXE-AB

67409 Nitrilo RM552X-XXE-AC

67410-1

Cónico Tubo doble

Neopreno RM552X-XXE-AM

67410-2 EPR RM552X-XXE-AN

67410-8 Neopreno, diám. ext. reducido RM552X-XXE-AS

67410-3 Viton RM552X-XXE-AV

67409-6

Plano

Aluminio con 

revestimiento de PTFE

Reborde 

doble

Poliuretano RM552X-XXE-TA

67409-7 EPR RM552X-XXE-TB

67409-5 Nitrilo RM552X-XXE-TC

67410-5

Cónico Tubo doble

Neopreno RM552X-XXE-TM

67410-6 EPR RM552X-XXE-TN

67410-9 Neopreno, diám. ext. reducido RM552X-XXE-TS

67410-7 Viton RM552X-XXE-TV

LubricaciónPlaca de

arrastre

 

 

 CONTENEDOR CÓNICO DE 35 LIBRAS (PARA TAMBORES DE 10 PULG. A 11 PULG. DE DIÁM. INT.)

 640095-1-B  Caucho  1 pulg. (25) Serie Thunder 60:1

 640095-2-B  Caucho  1-1/2” (38) LM2250E-21-B, LM2350E-21-B

 TAMBOR DE 120 LIBRAS (PARA TAMBORES DE 13 PULG. A 14 PULG. DE DIÁM. INT.)

 640027  Buna-N  2” (51)  Bombas manuales

 640152  Buna-N  1-7/8 pulg. (48) serie 425, 50:1

 640152-1  Buna-N  2-1/8 pulg. (54) serie 600, 100:1

 640165  Buna-N  1-1/2 pulg. (38) LM2250E-31-B, LM2350E-31-B

 TAMBOR DE 400 LIBRAS (PARA TAMBORES DE 20 PULG. A 23 PULG. DE DIÁM. INT.)

 640015-2  Buna-N  1-7/8 pulg. (48) serie 425, 50:1

 640015-5  Buna-N 2-1/8 pulg. (54) serie 600, 100:1

 640015-1  Buna-N  1-1/2 pulg. (38) LM2250E-41-B, LM2350E-41-B

Platos seguidores

640015-1

640095-2-B

Modelo 
Material del sello 

de la escobilla

Diám. ext. del tubo de la 
bomba que debe colocarse 

en (mm) Para usar con
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 Número de parte  Descripción

 91363-10  PROTECTORES DE SELLO

 Características: •  Los sellos se colocan entre la placa de arrastre y el material para evitar que los fl uidos corrosivos ataquen la 

escobilla de la placa de arrastre 

    • Reduce el tiempo de limpieza, se vende en paquetes de 10 

    •  Fabricado de polietileno de baja densidad, de 0,010 pulg. a 0,015 pulg. de espesor

 Utilizado con:  • Platos seguidores de 55 galones

 67136  ADAPTADOR DE LA PLACA DE ARRASTRE

 Características: •   Para conectar bombas de 2 bolas Integrity a las Platos seguidores o para montaje en el piso 67138; incluye 

adaptador de acero inoxidable  con roscas NPT (F) de 2 pulg., sello y herrajes

    • Huella de montaje A

 Utilizado con:  • Rams de dos postes 651616-1,-2,-3

    • Platos seguidores 66248 y 66516

    • Montaje de piso 65138

 67134  ADAPTADOR DE PLACA DE ARRASTRE

 Características: • Para la conexión de modelos de relación NM2322X- (22:1) y 6712X-X (43:1)

 Utilizado con:  • Platos seguidores de 55 galones y montaje de piso 67138 

    • Huella de montaje A

 90552  JUNTA

 Características: • Se coloca entre la placa de arrastre y la entrada de la bomba

 Utilizado con:  • Adaptador de la placa de arrastre 67136

    • Bombas de retención (chop-check) que tengan entradas de brida de huella estilo A

 92339  JUNTA

 Características: • Se coloca entre la placa de arrastre y la entrada de la bomba  

 Utilizado con:  • Bombas de retención (chop-check) que tengan entradas de brida de huella estilo B

 67517  TOPES DE TAMBOR      

 Características: • Se conecta a la placa base de Ram para asegurar una correcta colocación del tambor  

 Utilizado con:  • RM552X-X

 JUEGOS DE CORTE POR NIVEL BAJO 

 Características: •  Los juegos se colocan sobre el Ram, evitan que la bomba funcione en seco cortando el suministro de aire 

cuando el nivel del material es bajo. 

  67500  Utilizado con:  RM052S-XXX-XX

  67501  Utilizado con:  RM552S-XXX-XX / RM552H-XXX-XX

  67502  Utilizado con:  RM051S-XXX-XX-B

 JUEGO DE RETENCIÓN DEL TAMBOR      

 Características: • Evita que el tambor se levante al retirar la bomba o la placa de arrastre  

  67503  Utilizado con:  RM552S-X

  67504  Utilizado con:  RM552H-X

 JUEGOS DE SUPERPOSICIÓN 

 Características: •  Cambia el funcionamiento de un paquete de Ram y bomba a otro para mantener el proceso en movimiento 

sin interrupciones mientras se cambian los Tambor o contenedor del material

  67448  Utilizado con:  RM052X-X, RM552X-X

  67449  Utilizado con:  RM051X-X

67136

Accesorios de la placa de arrastre

AccesoriosPlaca de

arrastre

67500

67448
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Industrial / LubricaciónTambor

Tapas

Tapas del tambor industrial
 Número de parte  Descripción

 66971 TAPA DEL TAMBOR

 Características • Acero inoxidable, admite agitador 651100

 Utilizado con • Bombas de diafragma con puertos de 1/2 pulg.

 Tamaño del recipiente • 5 galones

 66197 TAPA DEL TAMBOR

 Características •  Incluye tapas de acceso con bisagras, apertura para tapón de 2 pulg. NPT(F) y admite agitador 651104-1

    • Acero al carbono

 Utilizado con • Bombas de tipo tapón de 2 pulg., 3 pulg. y 4-1⁄4 pulg., de 55 galones

 Tamaño del recipiente • 55 galones

 651852 PAQUETE DE AGITADOR Y TAPA DEL TAMBOR

 Características •  Incluye tapas de acceso con bisagras, apertura para tapón de 2 pulg. NPT(F), tubo de extensión de 

2 pulg. x 34 pulg. y agitador 60307-1

    • Acero al carbono

 Utilizado con •  Admite manguera tipo sifón 65986-1 de cualquier bomba con montaje en la pared; cualquier bomba 

tipo tapón de 55 galones que se pueda usar con elevador 640067

 Tamaño del recipiente • 55 galones

 

66197

651852

Tapas del tambor de lubricación

94422

94421

71060-1

94420

Tiene una apertura para tapón de 2 pulg. (50,8 

mm) NPT (F) y tres tornillos de sujeción (se adapta 

a tambores de diám. ext. de 10,23 pulg. a 12 pulg., 

de 259,8 mm a 304,8 mm)

Tiene una apertura para tapón de 2 pulg. (50,8 mm) NPT 

(F) y tres tornillos de sujeción; bombas de tapón (se adapta 

a tambores de 21-7/8 pulg. a 23-5/8 pulg., 555,6 mm a 

600,1 mm de diám. ext.)

Tiene una apertura para tapón de 2 pulg. (50,8 mm) NPT (F) 

y soportes de amarre; solicite las varillas de amarre en forma 

separada (se adapta a tambores de 20 pulg. a 24-5/8 pulg., 

508 mm a 625,5 mm de diám. ext.) 

Tiene una apertura para tapón de 2 pulg. (50,8 mm) NPT (F) 

y tres tornillos de sujeción (se adapta a tambores de 13-1/8 

pulg. a 14-7/8 pulg., 333,3 mm a 377,8 mm de diám. ext.)

Tiene apertura para la bomba, orificios de montaje y soportes 

de amarre; solicite las varillas de amarre en forma separada (se 

adapta a tambores de 12,75 pulg. a 15 pulg., 323,8 mm a 381 

mm de diám. ext.)

Bombas de tapón de 5 

galones (18,9 l), serie 

Thunder

Tapa para tambor de 55 galones 

(208,1 l), modelos LM2250E-

41-B y LM2350E-41-B

Serie 200 y serie 425, 55 

galones / 400 libras (208,1 l / 

181,4 kg.), tipo tapón

Bombas de tapón serie Thunder 

de 16 galones / 120 libras (60,6 

l / 54,4 kg)

Modelos 662402 y 

662409

 Modelo Descripción Para utilizar con

 CONTENEDOR DE 5 GALONES / 35 LIBRAS

 94420   

   

   

 TAMBOR DE 16 GALONES / 120 LIBRAS

 66492 

    

    

 94421 

   

   

 TAMBOR DE 55 GALONES / 400 LIBRAS

 71060-1 

    

   

 94422 
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Varillas de amarreVarillas de
amarre

Tapa de varillas de amarre
 Modelo Descripción Para utilizar con

 TAMBOR DE 16 GALONES / 120 LIBRAS

 640164  

    

   

 640091 

    

    

 TAMBOR DE 55 GALONES / 400 LIBRAS

 71027-1 

   

        

 

640091

640164

67145-X

Adaptadores y juegosTapón 
Adaptadores

67145-3-B

Adaptadores de tapón
 Modelo Descripción Para utilizar con

 60870

   

 67145-3-B  de 2 pulg, (50,8 mm) (M) Bombas de aceiteserie Thunder, 3:1

 67145-4-B de 2 pulg. (50,8 mm) (M)  Bombas de aceite serie Thunder, 5:1

 4148 de 2 pulg. (50,8 mm) (M) para usar con   Bombas para engrasado series 425, 

relación 50:1

 67145-2 de 2 pulg. (50,8 mm) (M)  Bombas para engrasado serie Thunder, 50:1

JUEGOS DE SELLO DEL ADAPTADOR DE TAPÓN

 67088-3 

    

 67088-4 

   

 67088

El juego de soporte de amarre fija o sujeta la tapa del 

tambor. Incluye los soportes, las varillas y herrajes para 

montaje. Se utiliza con la tapa 94421.

Juego de dos varillas de amarre y soportes de 

montaje. Se utiliza con la tapa 71060. 

2 pulg. (50,8 mm) (M) para usar con tubo de 

sifón de 1-7/8 pulg. (47,6 mm)

Sello hermético para utilizar en exteriores

Al igual que lo anterior, excepto que incluye adaptador 

de tapón 67145-4 y juego de sello 67088

2 pulg. (50,8 mm) (M) para usar con tubo de 

sifón de 2-1/8 pulg. (57,1 mm)

Bombas de aceite serie Thunder 3:1

Serie Thunder

Bombas de aceite serie Thunder 5:1

Series 200, bombas sumergidas relación 1:1, 

series 425, bombas sumergidas relación 9:1

Juego de dos varillas de amarre y soportes de 

montaje. Se utiliza con la tapa 66492. 

Bombas serie Thunder.

Tapas de tambor serie Thunder, también 

series 200 y 425, de 55 galones /400 libras 

(208,1 litros / 181,4 kg.)

Tapas de tambor series 200 y 

425, de 16 galones / 120 libras 

(60,6 litros / 54,4 kg.)
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Reguladores de presión del fluidoReguladores

Los reguladores de fl uido Ingersoll Rand / ARO® I.D.L.® (Improved 

Design Line) ofrecen regulación de presión constante, uniforme, con 

ajuste fácil de giro. El tapón de asiento patentado, de fácil acceso, 

permite un acceso para servicio inmediato al asiento y la esfera del 

regulador. El diseño de asiento y esfera "fl otante" patentado mantiene 

la regulación apropiada, incluso durante fl uctuaciones importantes en 

la presión de la línea.

Reguladores para alta presión

 

 651780-A1A-B 400 a 1.250 3.000 3/8 pulg. Carbono Carburo de tungsteno No

  (27,6 a 86,2) (206,9)  acero

 651780-A1B-B 1.000 a 3.000 6.000 3/8 pulg. Carbono Carburo de tungsteno No

  (69,0 a 206,9) (413,8)  acero

 651780-A3A-B 400 a 1.250 3.000 3/8 pulg. Series 300 Carburo de tungsteno No

  (27,6 a 86,2) (206,9)  inoxidable

 651780-A3B-B 1.000 a 3.000 6.000 3/8 pulg. Series 300 Carburo de tungsteno No

  (69,0 a 206,9) (413,8)  inoxidable

 651780-B1A-B 400 a 1.250 3.000  3/8 pulg. Carbono Carburo de tungsteno No

  (27,6 a 86,2) (206,9)  acero

 651780-B1B-B 1.000 a 3.000 6.000 3/8 pulg. Carbono Carburo de tungsteno No

  (69 a 206,9) (413,8)  acero

 651780-B1R-B 400 a 5.000 6.000 3/8 pulg. Carbono Carburo de tungsteno No

  (27,6 a 344,8) (413,8)  acero

 651780-B3A-B 400 a 1.250 3.000 3/8 pulg. Series 300 Carburo de tungsteno No

  (27,6 a 86,2) (206,9)  inoxidable

 651780-B3B-B 1.000 a 3.000 6.000 3/8 pulg. Series 300 Carburo de tungsteno No

  (69 a 206,9) (413,8)  inoxidable

 651780-B3R-B 400 a 5.000 6.000 3/8 pulg. Series 300 Carburo de tungsteno No

  (27,6 a 344,8) (413,8)  inoxidable

 651780-C1B-B 750 a 2.500 6.000 3/4 pulg. Carbono Carburo de tungsteno No

  (51,7 a 172,4) (413,8)  acero

 651780-C1C-B 2.000 a 5.000 6.000 3/4 pulg. Carbono Carburo de tungsteno No

  (137,9 a 344,8) (413,8)  acero

 651780-C1R-B 750 a 5.000 6.000 3/4 pulg. Carbono Carburo de tungsteno No

  (51,7 a 344,8) (413,8)  acero

 651780-C3B-B 750 a 2.500 6.000 3/4 pulg. Series 300 Carburo de tungsteno No

  (51,7 a 172,4) (413,8)  inoxidable

 651780-C3R-B 750 a 5.000 6.000 3/4 pulg. Series 300 Carburo de tungsteno No

  (51,7 a 344,8) (413,8)  inoxidable

Puertos de 3/4 pulg.

(651780-C1C-B)

Puertos de 3/8 pulg.

(651780-A1A-B)

Puertos de 3/8 pulg.

Regulador remoto

(651780-B1R-B)

Rango de presión 

regulada en psi (bar)

Presión máxima de 

entrada en psi (bar)

Tamaño del 

puerto 

Base del 

alojamientoModelo Material Manómetro
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Puertos de 3/8 pulg.

Flujo estándar

para 651790-A3D-B

Puertos de 3/8 pulg.

Flujo estándar, modelo 

remoto

para 651790-A3R-B

Regulador para baja presión
   

   

 

 651790-A1B-B 5 a 30 750 3/8 pulg. Zinc  93656-1  0 a 60

   (0,3 a 2,1) (51,7)     (0 a 4)

 651790-A1C-B 20 a 60 750 3/8 pulg. Zinc  93656-1  0 a 60

   (1,4 a 4,1) (51,7)     (0 a 4)

 651790-A1D-B 50 a 200 750 3/8 pulg. Zinc   93887  0 a 300

   (3,4 a 13,8) (51,7)      (0 a 20)

 651790-A1R-B 30 a 200 750 3/8 pulg. Zinc   Sin manómetro N/D

   (2,1 a 13,8) (51,7)      

 651790-A3B-B 5 a 30 750 3/8 pulg.     93657-1  0 a 60

   (0,3 a 2,1) (51,7)       (0 a 4)

 651790-A3C-B 20 a 60 750 3/8 pulg.     93657-1  0 a 60

   (1,4 a 4,1) (51,7)       (0 a 4)

 651790-A3D-B 50 a 200 750 3/8 pulg.     93888 0 a 300

   (3,4 a 13,8) (51,7)       (0 a 20)

 651790-A3R-B 30 a 200 750 3/8 pulg.     Sin manómetro N/D

   (2,1 a 13,8) (51,7)       

 651790-A4B-B 5 a 30 500 3/8 pulg.     93657-1  0 a 60

   (0,3 a 2,1) (34,5)       (0 a 4)

 651790-A4C-B 20 a 60 500 3/8 pulg.     93657-1  0 a 60

   (1,4 a 4,1) (34,5)       (0 a 4)

 651790-A4D-B 50 a 200 500 3/8 pulg.     93888 0 a 300

   (3,4 a 13,8) (34,5)       (0 a 20)

 651790-A4R-B 30 a 200 500 3/8 pulg.     Sin manómetro N/D

   (2,1 a 13,8) (34,5)       

 651790-B1C-B 20 a 60 750 3/8 pulg. Zinc   93656-1  0 a 60

   (1,4 a 4,1) (51,7)      (0 a 4)

 651790-B1D-B 30 a 200 1.250 3/8 pulg. Zinc   93887  0 a 300

   (2,1 a 13,8) (86,2)      (0 a 20)

 651790-B1E-B 100 a 800 800 3/8 pulg. Zinc   93503-1   0 a 1.000

   (6,9 a 55,2) (55,2)      (0 a 70)

 651790-B1R-B 30 a 200 500 3/8 pulg. Zinc   Sin manómetro N/D

   (2,1 a 13,8) (34,5)      

 651790-B2E-B 100 a 800 800 3/8 pulg.     93504-1  0 a 1.000

   (6,9 a 55,2) (55,2)       (0 a 70)

 651790-B3D-B 30 a 200 1.250 3/8 pulg.     93888 0 a 300

   (2,1 a 13,8) (86,2)       (0 a 20)

 651790-B3E-B 100 a 800 1.250 3/8 pulg.     93504-1   0 a 1.000

   (6,9 a 55,2) (86,2)       (0 a 70)

 651790-B4D-B 30 a 200 500 3/8 pulg.     93888 0 a 300

   (2,1 a 13,8) (34,5)       (0 a 20)

 651790-B4E-B 100 a 800 1.250 3/8 pulg.     93504-1  0 a 1.000

   (6,9 a 55,2) (86,2)       (0 a 70)

 651790-B4R-B 30 a 200 500 3/8 pulg.     Sin manómetro N/D

   (2,1 a 13,8) (34,5)       

 651790-B5R-B 30 a 200 500 3/8 pulg.     Sin manómetro N/D

   (2,1 a 13,8) (34,5)       

Reguladores de presión del fluidoReguladores

Modelo

Rango de presión 

regulada en psi (bar)

Presión máxima 

de entrada en 

psi (bar)

Tamaño 

del puerto

Base del 

alojamiento Material Manómetro

Rango de 

presión en 

psi (bar)

Carburo de 

tungsteno

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 400, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno



 aro-hotline-nc@irco.com  •  AROzone.com  • Accesorios para bombas de pistón     17

 
 Número de parte  Descripción

 94806 SOPORTE PARA MONTAJE

  Características: •  Permite el montaje en pared de los reguladores I.D.L. de contrapresión y de bajada del 

fluido

 •  El uso del soporte para montaje alivia el esfuerzo que impone el peso del fluido y el 

regulador sobre el sistema de tuberías

 Utilizado con: •  Reguladores 651780-XXX-B, 651790-XXX-B y 651791-XXX-B, excepto los modelos 

remotos

Puertos de 3/8 pulg.

(651781-B1B-B)

27520-200

Puertos de 1/4 pulg.

 

 

 27520-000 5 a 125 750 1/4 pulg. Zinc  

   (0,3 a 8,5) (51,7)    

 27520-100 0 a 50 750 1/4 pulg.  Zinc  

   (0 a 3,4) (51,7)    

 27520-200 10 a 250 750 1/4 pulg. Zinc  

   (0,6 a 17,1) (51,7)    

 27520-400 0 a 30 750 1/4 pulg. Zinc  

   (0 a 2,0) (51,7)    

Puertos de 1-1/4 pulg.

(651791-B1E-B)

Reguladores de contrapresión
  

  

 

 651781-B1B-B 100 a 3.000 3.000 3/8 pulg.    No

   (6,9 a 206,9) (206,9)    

 651781-B3B-B 100 a 3.000 3.000 3/8 pulg.     No

   (6,9 a 206,9) (206,9)     

 651781-C1B-B 100 a 3.000 3.000 3/4 pulg.    No

   (6,9 a 206,9) (206,9)    

 651781-C3B-B 100 a 3.000 3.000 3/4 pulg.     No

   (6,9 a 206,9) (206,9)     

 651791-B1D-B 0 a 200 1.250 3/8 pulg.    93887 0 a 300

   (0 a 13,8) (86,2)      (0 a 20)

 651791-B1E-B 0 a 800 800 3/8 pulg. Zinc   93503-1   0 a 1.000

   (0 a 55,2) (55,2)      (0 a 70)

 651791-B3D-B 0 a 200 1.250 3/8 pulg.     93888 0 a 300

   (0 a 13,8) (86,2)       (0 a 20)

 651791-B3E-B 0 a 800 1.250 3/8 pulg.     93504-1  0 a 1.000

   (0 a 55,2) (86,2)       (0 a 70)

 651791-B4D-B 0 a 200 500 3/8 pulg.     93888 0 a 300

   (0 a 13,8) (34,5)       (0 a 20)

 651791-C3D-B 0 a 200 200 1-1/4 pulg.     93888  0 a 300

   (0 a 13,8) (13,8)       (0 a 20)

  651791-C4D-B 0 a 200 200 1-1/4 pulg.    93888 0 a 300

   (0 a 13,8) (13,8)       (0 a 20)

Reguladores de presión del fluidoReguladores

Soporte para montaje

Modelo

Rango de presión 

regulada en 

psi (bar)

Presión máxima 

de entrada en 

psi (bar)

Tamaño del 

puerto

Base del 

alojamiento Asiento Manómetro

Rango de 

presión en 

psi (bar)

Modelo

Rango de presión 

regulada en 

psi (bar)

Presión máxima 

de entrada en 

psi (bar)

Tamaño del 

puerto

Base del 

alojamiento Asiento

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Acero al 

carbono

Acero al 

carbono

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Series 300, 

inoxidable

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

zinc

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Carburo de 

tungsteno

Tungsteno 
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Manómetros de baja presión
         

       

 

 29975 Latón o aluminio 160 (11) 1/8 pulg. (M) Reguladores 651780-X-B, 651781-X-B, 651790-X-B y 651791-X-B

 29882 Latón o aluminio 60 (4) 1/8 pulg. (M) Reguladores 651780-X-B, 651781-X-B, 651790-X-B y 651791-X-B

 29883 Latón o aluminio 160 (11) 1/8 pulg. (M) Reguladores 651780-X-B, 651781-X-B, 651790-X-B y 651791-X-B

 100067 Latón o aluminio 160 (11) 1/4 pulg. (M) Reguladores 651780-X-B, 651781-X-B, 651790-X-B y 651791-X-B

 100083 Latón o aluminio 300 (21) 1/4 pulg. (M) Reguladores 651780-X-B, 651781-X-B, 651790-X-B y 651791-X-B

 93504-1 Acero inoxidable 0 a 1.000 (0 a 70) 1/4 pulg. (M) Reguladores 651780-X-B, 651781-X-B, 651790-X-B y 651791-X-B

Manómetros de alta presión
         

       

 

 93505-1  0 a 3.000  1/4 pulg. (M)     

  (0 a 204)  

 93506-1  0 a 3.000  1/4 pulg. (M)  

    (0 a 204)  

Adaptadores para manómetro de alta presión

 Modelo Tamaño del puerto Tipo  Se utiliza con

 92968 3/8 pulg. Puertos de salida doble   Se requiere al conectar el manómetro a reguladores de fluido de alta presión 651780-X-B 

y 651781-X-B, cuando se utilizan los manómetros 93505-1 y 93506-1

Alta y baja presiónManómetros

Montaje posterior, acero 

inoxidable

Se requiere cuando se conecta el manómetro a reguladores de fluido de 

alta presión 651780-X-B y 651781-X-B

Se requiere cuando se conecta el manómetro a reguladores de fluido de 

alta presión 651780-X-B y 651781-X-B

Montaje posterior, acero 

no inoxidable

Modelo Material

Presión máxima 

de entrada en 

psi (bar) Tamaño de la rosca Se utiliza con

Modelo Material

Presión máxima 

en manómetro 

en psi (bar) Tamaño de la rosca Se utiliza con
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651500

Pistolas de extrusión manuales
      

 

 

 651500  7.500 3/8 pulg. (F) 1/4 pulg. (6) y

     (517)  11/16-16 (M)

  

  

 651533  5.000 1/4 pulg. 15/16 pulg. (2,3) y

     (345) NPS(M) 11/16-16 (M)

    

    

 641523-1  3.000 3/8 pulg. (F) 1/4 pulg. (6) y

     (207)  1/4 pulg. NPT(F)

    

    

Juegos de boquilla de la pistola para extrusión
  

 

  

 76751   

 66541-XX  Juego de boquillas para extrusión: Se utiliza en las pistolas para extrusión manuales o automáticas. 

    El conjunto de acero endurecido incluye boquilla y tapa. 11/16-16 UN(F). 

 66541-3 0,031 pulg. (0,787) 66541-9 0,093 pulg. (2,36) 66541-17 0,172 pulg. (4,37)

 66541-4 0,046 pulg. (1,17) 66541-12 0,125 pulg. (3,18) 66541-18 0,187 pulg. (4,75)

 66541-6 0,063 pulg. (1,60) 66541-15 0,156 pulg. (3,96) 66541-25 0,250 pulg. (6,35)

        66541-37 0,375 pulg. (9,53)

651533

641523-1

(se muestra con 66541-XX)

651511 651513

ExtrusiónPistolas

Número de 
modelo  Descripción

Presión 
máx. de  

trabajo en 
psi (bar)

Tamaño de 
la entrada 

del material 
pulg. (mm)

Tamaño de 
la salida del 

material 
pulg. (mm)

Tamaño 
de la 

entrada de 
aire pulg. 

(mm)

Presión 
mín. de aire 
requerida 

en psi 
(bar)

651511  Pistola de flujo: Requiere una válvula de aire de 4 

vías para abrir y cerrar. El tornillo de ajuste varía la 

longitud del recorrido. Se asegura a una varilla de 

1/2 pulg. de diámetro con un tornillo Allen. Cuerpo 

de aluminio con asientos de carburo de tungsteno. 

Solicite el juego de boquillas para extrusión 66541-

XX en forma separada.

5.000

(345)

3/8 (9,5) NPT 

(F) (2)

11/16 - 16 UN-

2A (17,4)

(2) 1/8 

(3,1) NPT 

(F)

50 (3,4) a 

2.000 PSI 

(138 bar) de 

presión del 

fluido

651513-11-B Pistola de flujo: Tiene actuador de retorno con 

resorte, que se abre con aire. Requiere una válvula 

de aire de 3 vías para abrir. El tornillo de ajuste 

varía la longitud del recorrido. Se asegura a una 

varilla de 1/2 pulg. de diámetro con un tornillo 

Allen. Cuerpo de acero inoxidable 316 con asiento 

de carburo de tungsteno. Solicite el juego de 

boquillas para extrusión 66541-XX en forma 

separada.

5.000

(345)

1/4 - 18 (6,3) 

NPS (M)

11/16 - 16 

(17,4) (M)

1/8 - 27 

(3,1) NPT 

(F) -1

50 (3,4) a 

2.000 PSI 

(138 bar) de 

presión del 

fluido

651536-1 Pistola de rapé: La pistola dispensadora automática 

de alto flujo está diseñada para manejar materiales 

de alta viscosidad. Requiere una válvula de 4 vías 

para abrir y cerrar.

5.000

(345)

 3/8 - 18 (9,5) 

NPT (F)

1/4 - 18 (6,) 

NPT (F)

(2) 1/8 - 27 

(3,1) NPT 

(F)

50 (3,4) a 

2.000 PSI 

(138 bar) de 

presión del 

fluido

651537-1 Pistola de flujo: Similar a 651511 excepto que 

tiene cuerpo de acero al carbono y asiento y esfera 

de carburo de tungsteno.

5.000

(345)

(2) 3/8 (9,5) 

NPT (F)

3/8 - 18 (9,5) 

NPT (F)

(2) 1/8 - 27 

(3,1) NPT 

(F)

50 (3,4) a 

2.000 PSI 

(138 bar) de 

presión del 

fluido

Pistolas de extrusión automáticas

Pistola de flujo: Cuerpo de aluminio con asientos de 

carburo de tungsteno. Solicite el juego de boquillas 

de extrusión 66541-XX en forma separada. Se utiliza 

para la extrusión de material de más de 200.000 cP.

Pistola de flujo: Piezas mojadas de acero inoxidable 

serie 300 con empaquetaduras de teflón. Solicite 

el adaptador 76751 y el juego de boquillas de 

extrusión 66541-XX en forma separada.

Pistola de flujo: Piezas mojadas de acero inoxidable 

serie 316 con asientos de carburo de tungsteno. 

Solicite el juego de boquillas para extrusión 

66541-XX en forma separada.

Adaptador: 1/4 NPT (M) a 11/16-16 (M) adapta el juego de la boquilla para extrusión 66541-XX a la salida del 

fluido para la pistola de fuido 641523-1.

Número de modelo Descripción  

Presión máx.  

del fluido en 

psi (bar) 

Entrada del 

fluido  

en 

Salida del fl uido 

diám. int. y rosca 

pulg. (mm)

Número de 

modelo 

pulg. (mm)

Diámetro del 

orificio 

pulg. (mm)

Número de 

modelo

Diámetro del 

orificio 

pulg. (mm)

Número de 

modelo

Diámetro del 

orificio 

pulg. (mm)
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Sin airePistolas

Pistolas manuales sin aire
    

 

 

 651533   5.000 1/4 pulg. NPS(M) 15/16 pulg. (2,3) y

      (345)  11/16-16 (M)

    

    

    

 651500-1   7.500 3/8 pulg. NPT(F) 1/4 pulg. (6) y

      (517)  11/16-16 (M)

    

     

    

 

Pistolas sin aire automáticas
   

 

 

 651511-1    5.000 (2)  (2) 1/8 (F)   

      (345) 3/8     

       NPT(F)   

    

    

    

    

   

 651513-12-B  5.000 (1)   (1) 1/8 (F) 

     (345) 1/4   

       NPS(M)   

   

    

   

 

    

    

   

651533

651511-1

651513-12-B

651500-1

Pistola sin aire: Requiere válvula de aire 

de 4 vías para abrir y cerrar. El tornillo 

de ajuste varía la longitud del recorrido. 

Se asegura a una varilla de 1/2 pulg. de 

diámetro con un tornillo Allen. Cuerpo 

de aluminio con asientos de carburo de 

tungsteno. Incluye la tuerca y el protector 

de la punta 66504. Solicite la punta de 

rociado TC-XXXX por separado. 

Pistola sin aire: Tiene cilindro de retorno 

con resorte, se abre con aire. Requiere una 

válvula de aire de 3 vías para abrir. Tornillo 

de ajuste de la válvula de aire para abrir. 

El tornillo de ajuste varía la longitud del 

recorrido. Asegurar a la varilla de 1/2 pulg. 

de diámetro con tornillo Allen. Cuerpo 

de acero inoxidable 316 con asiento de 

carburo de tungsteno. Incluye la tuerca y 

el protector de la punta 66504. Solicite la 

punta de rociado TC-XXXX por separado.

15/16 pulg. (2,3) 

y 11/16-16 (M)

1/4 pulg. (6) y 

11/16-16(M)

50 (3,4) a 2.000 psi 

(138 bar) de presión 

del fluido

50 (3,4) a 2.000 psi 

(138 bar) de presión 

del fluido

Pistola sin aire: Cuerpo de aluminio con asientos de 

carburo de tungsteno. Se utiliza para la aplicación sin 

aire de materiales de más de 200.000 cP. Incluye la 

tuerca y el protector de la punta 66504. Solicite la 

punta de rociado TC-XXXX por separado.

Pistola sin aire: Las piezas mojadas de acero 

inoxidable 316 con asientos de carburo de 

tungsteno. Se utiliza para la aplicación sin aire de 

pinturas, lacas y otros fluidos livianos. Solicite la 

punta de rociado sin aire TC-XXXX por separado.

Número de modelo Descripción 

Presión máx. 

del fluido en 

psi (bar) 

Entrada del 

fluido en 

Salida del fl uido 

diám. int. y rosca 

pulg. (mm)

Número de

modelo Descripción

Presión máx.

del fluido en

psi (bar)

Entrada

del fluido

pulg.

Salida del fluido

diám. int. y rosca

pulg. (mm)

Entrada/Salida

de aire

pulg. NPT

Presión mín. de 

aire para abrir

psi (bar)
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651555-B

651551

65030-1

TC1850

Orifi cio equivalente 
Los orifi cios de la punta sin aire tienen forma de 

elipsis. El término "diámetro de orifi cio equivalente" 

se refi ere al diámetro de orifi cio circular que provee la 

misma velocidad de fl ujo que el orifi cio con forma de 

elipsis. El diámetro del orifi cio equivalente no indica las 

dimensiones reales del orifi cio.

Ancho del patrón 
Esta dimensión es el ancho de patrón nominal de 

cada punta cuando se prueba sobre un material de 

revestimiento de 20 segundos: Viscosidad de copa 

número 4 Zahn a 1.500 psi a una distancia de 12 pulg. 

de la punta.

Velocidad del fl ujo en gpm
Las velocidades del fl ujo de las puntas sin aire de las 

bombas de pistón Ingersoll Rand / ARO se dan como 

fl ujo en gpm de agua con las presiones que se muestran. 

Las capacidades varían un poco en otros materiales.

Puntas de rociado sin aire

       

         

 TC1325 – 0,013 5,5 pulg. (140) 0,09 0,12 0,15 0,18

 TC1550 -D 0,015 10,0 pulg. (254) 0,12 0,16 0,1 0,23

 TC1850 -D 0,018 10,0 pulg. (254) 0,18 0,25 0,3 0,36

 TC1865 -D 0,018 13,0 pulg. (330) 0,18 0,25 0,3 0,36

 TC1880 -D 0,018 15,0 pulg. (381) 0,18 0,25 0,3 0,36

 TC2140 -D 0,021 8,5 pulg. (216) 0,24 0,33 0,41 0,47

 TC2650 -D 0,026 12,0 pulg. (305) 0,35 0,5 0,61 0,71

 TC3195 – 0,031 21,5 pulg. (546) 0,53 0,75 0,92 1,1

 TC3650 – 0,036 12,0 pulg. (305) 0,71 1 1,2 1,4

 TC4195 – 0,041 21,5 pulg. (546) 0,88 1,2 1,5 1,8

 TC4340 – 0,043 9,0 pulg. (229) 1,1 1,5 1,8 2,1

 TC4365 – 0,043 15,0 pulg. (381) 1,1 1,5 1,8 2,1

 TC6265 – 0,062 15,0 pulg. (381) 2,1 3 3,7 4,2

 Número de parte  Descripción

 66504 TUERCA Y PROTECTOR DE LA PUNTA

 Características  Asegure la punta TC-XXX a la pistola; se requiere protector en las aplicaciones sin aire. 

Solicite las puntas por separado.

 Se utiliza con • Todas las pistolas de rociado manuales/automáticas 

 651555-B LIMPIEZA RÁPIDA 

 Características  La punta de rociado está bloqueada en posición operativa hasta que esto se invierta con 

la palanca para realizar la limpieza. Para el rociado de material de alta viscosidad. 

Solicítelo por separado.

 Se utiliza con • Todas las pistolas de rociado manuales/automáticas

 651551 LIMPIEZA RÁPIDA 

 Características  La punta de rociado está bloqueada en posición operativa hasta que esto se invierta con la 

palanca para realizar la limpieza. Para el rociado de material de alta viscosidad. 

Solicite la punta de rociado TC-XXXX por separado.

 Se utiliza con • Pistolas 651500-1

    •  NOTA: Para adaptar 651551 para que admita 651533, solicite el piloto 76555, 

tuerca de retención 92367, adaptador Y167-1-1/8 pulg. (M) x 1/4 pulg. (F)

 65030-1-B GRILLETE 

 Características 1/4 pulg. NPT(M) x 1/4 pulg. NPS (F); gira 360°. No se incluye filtro.

 Se utiliza con • Todas las pistolas de rociado manuales/automáticas

 65030-X-B CONJUNTO DE FILTRO Y GRILLETE

 Características 1/4 pulg. NPT(M) x 1/4 pulg. NPS(F); gira 360º.

    6.700 psi (462,3 bar) de presión máxima de trabajo

 Se utiliza con • Todas las pistolas de rociado manuales / automáticas

 65030-1-B Grillete, sin filtro

 65030-5-B  Grillete, filtro de acero inoxidable de malla 100

 65030-9-B Grillete, filtro de acero inoxidable de malla 60

Modelo Número Descriptor

TC 18 65 -D

TC = Carburo de 

tungsteno

65 = 65° de patrón de rociado

Las puntas -D se usan solo con 

651555-B de limpieza rápida

18 = 0,018 de diámetro 

de orifi cio

Sin airePistolas

Número

de parte

Modelos

-D

Orificio

equivalen-

te

Ancho de

patrón

pulg. (mm) 

Velocidad del flujo gpm a psi de fluido

 

500 1.000  1.500 2.000
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Control

Manijas
Sin medición y con medición

Manijas para control del fluido sin medición
      
   
 
 ACEITE PARA MOTOR, ACEITE PARA ENGRANAJE, FLUIDO DE TRANSMISIÓN

 ALTO VOLUMEN

 635193    600 (41)  3/4 pulg. (19,1)  629212

  

 VOLUMEN ESTÁNDAR

 635392   1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7)  60164

    

 635399    1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7) 70790

    

 AGUA, ANTICONGELANTE

 635129  Bibb radiador  300 (21)  1/4 pulg. (6,3) Punta antigoteo

Manijas de control de fluido con medición, digitales
Nuestras manijas de control con medición tienen un diseño de rueda con engranaje ovalado patentado para ofrecer 

una medición precisa y confiable. Su pantalla LCD digital opera con dos baterías alcalinas estándar.

  

  

 

 MODELOS CON BOQUILLA RÍGIDA, CON MEDICIÓN

 635390-11  4 (15)  Pintas / galones  1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7) Punta antigoteo

 635390-22  4 (15)  Cuartos / galones  1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7)  Punta antigoteo

 635390-33  4 (15)  LITROS / LITROS  1.000 (69)  1/2 PULG. (12,7)  PUNTA ANTIGOTEO

 MODELOS CON BOQUILLA RÍGIDA, SIN MEDICIÓN (SOLO BOQUILLA Y MANIJA)

 635391-11  4 (15)  -  1.000 (69)  1/2 PULG. (12,7) PUNTA ANTIGOTEO

 MODELOS DE BOQUILLA FLEXIBLE, CON MEDICIÓN

 635390-1  4 (15)  Pintas / galones  1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7)  Punta antigoteo

 635390-2  4 (15)  Cuartos / galones  1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7)  Punta antigoteo

 635390-3  4 (15)  LITROS / LITROS  1.000 (69)  1/2 PULG. (12,7)  PUNTA ANTIGOTEO

 MODELOS CON BOQUILLA FLEXIBLE, SIN MEDICIÓN (SOLO BOQUILLA Y MANIJA)

 635391-1  4 (15) -  1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7)  Punta antigoteo

• Liviano    • Preciso

• Restablecimiento rápido  • Totaliza

635392

635390-X

635391-1

635391-11

635390-XX

635193

635399

Modelo 

Velocidad máx.  

de flujo 

gpm (l)  

 Medidor /  

 incrementos 

de suma total

Presión máx.  

de trabajo 

psi (bar) 

Entrada de fluido  

NPT (F) 

pulg. (mm)

Salida 

del fluido

Modelo Descripción  

Presión máx.  

de trabajo 

psi (bar) 

Entrada de fluido  

NPT (F) 

pulg. (mm)

Salida de 

fluido

Tiene manguera de caucho flexible, grillete incorporado 

y boquilla antigoteo perpendicular; punta antigoteo

Tiene una manguera de caucho flexible con boquilla 

antigoteo; utilizar con bombas 1:1 y 3:1; punta antigoteo

Tiene una manguera de caucho flexible, filtro y grillete 

incorporado y boquilla antigoteo; punta antigoteo
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 CONTROL DE FLUJO CON MEDICIÓN DIGITAL, PREESTABLECIDO

  La unidad preestablecida se desconecta automáticamente cuando se recibe la cantidad de fluido establecida y el indicador del 
medidor vuelve a cero. La suma total registra hasta 9.999 unidades.

 635360-2  Cuartos  Galones  1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7) Extensión flexible antigoteo

 635360-22  Cuartos  Galones  1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7)  Extensión rígida antigoteo

 CONTROL DE FLUJO CON MEDICIÓN, PREESTABLECIDO   

  La unidad preestablecida se desconecta automáticamente cuando se recibe la cantidad de fluido establecida y el indicador del 
medidor vuelve a cero. La suma total registra hasta 9.999 unidades.

 635364  1 a 60 cuartos  Galones  1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7)  

       

 635365  1 a 60 galones  Galones  1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7)   

       

 635367   Litros  1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7)   

      

635190-X

Solicite la base de protección 

74066 por separado.

Manijas de control del fluido con medición, 
digital (continuado)

Manguera / Boquilla antigoteo
635365

635360-2

    

    

 

 ACEITE PARA MOTOR, ACEITE PARA ENGRANAJE, FLUIDO DE TRANSMISIÓN

 629212  Manguera / boquilla antigoteo  3/4 pulg. (19,1)  12 pulg. (305) 900 62)

 629226  Manguera / boquilla antigoteo  1/2 pulg. (12,7)  11 pulg. (279) 900 (62)

 629516  Manguera / boquilla antigoteo  1/2 pulg. (12,7)  13 pulg. (330) 1.000 (69)

 629521  Manguera / boquilla perpendicular  1/2 pulg. (12,7)  15 pulg. (381) 1.000 (69)

 6786  Boquilla antigoteo, rígida, perpendicular 1/4 pulg. (6,3)  6-1/2 pulg. (165) 1.000 (69)

 60798  Boquilla antigoteo, rígida  1/2 pulg. (12,7)  5-1/2 pulg. (133) 1.000 (69)

 BOQUILLA, MANGUERA FLEXIBLE, CON PUNTA ANTIGOTEO

 629245-1  Manguera flexible, punta antigoteo  1/2 pulg. (12,7)  15 pulg. (381)  1.000 (69)

 BOQUILLA, TUBO RÍGIDO CON PUNTA ANTIGOTEO

 629245-2  Tubo rígido, punta antigoteo  1/2 pulg. (12,7)  13 pulg. (330)  1.000 (69)

Manijas de control del fluido con medición

629212

  
      
 SOLO MEDIDOR

 635190-1  4 (15)  Pintas / galones  1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7)

 635190-2  4 (15)  Cuartos / galones  1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7)

 635190-3  4 (15)  Litros / litros  1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7)

 MEDIDOR, MANIJAS DE CONTROL (SIN BOQUILLAS)

 635390-30  4 (15)  Litros / litros  1.000 (69)  1/2 pulg. (12,7)

6786

629516

629226

Con medición-digital Control

Manijas

629521

De 1 a 60 litros 

con desconexión 

automática

Punta antigoteo de 9/16 

pulg. (14,3 mm) de diámetro

Punta antigoteo de 9/16 

pulg. (14,3 mm) de diámetro

Punta antigoteo de 9/16 

pulg. (14,3 mm) de diámetro

Modelo 

  

  

Descripción 

Entrada de fluido  

NPT (F) 

pulg. (mm)

Longitud

 pulg. (mm)

Presión máx.  

de trabajo 

psi (bar) 

Modelo 

Velocidad máx.  

del flujo 

gpm (l)  

 Medidor /  

 incrementos 

de suma total

Presión máx.  

de trabajo 

psi (bar) 

Entrada de fluido  

NPT (F) 

pulg. (mm)

Modelo 

Unidades de

medida 

Incrementos 

de suma total

Presión de trabajo 

psi (bar) 

Tamaño de entrada 

pulg. (mm)

Salida 

del fluido
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Manija de control para aplicación especializada
 Modelo Descripción

 AGUA, ANTICONGELANTE, FLUIDO PARA PARABRISAS

 635129   Boquilla para fluido — Llave 635129 con gatillo de 1/4 pulg. (6,3 mm) NPT(F) de entrada, pieza moldeada de zinc con latón y sellos 

de nitrilo para servicio de aceite o agua; llave tipo radiador con entrada de fluido de 1/4 pulg. (6,3 mm) y punta antigoteo

Manijas para control de la grasa de alta presión

636103

636101 636111

    

    

 

 MANIJAS PARA CONTROL DE LA GRASA

 636101    7.500  3/8 pulg. (9,5) (F)  

   (517)  

  

  

 

 

 

 636111   7.500   

    (517) 

 

 

 

 

 636103   7.500  

   (517) 

   

   

 

  

 

 

 MANGUERAS FLEXIBLES PARA LAS MANIJAS DE CONTROL DE LA GRASA*

 629742    5.000  1/8 pulg. (3,2) (F)  

   (345)  

 

 

  

 

*ADVERTENCIA: No se utiliza con manija de refuerzo de alta presión 636103.

Control

Manijas
Grasa

Calentadores de fl uido y accesorios
  

 

 651747-1-B 120 16,6 2.000 +/- 3-1/2° 100° 15 5.000 1/2 pulg. (F)

     (+/- 1,9°) (38°) (56,8) (345)

 651747-2-B 240 8,3 2.000 +/- 3-1/2° 100° 15 5.000 1/2 pulg. (F)

     (+/- 1,9°) (38°) (56,8) (345)

 651747-3-B 440 4,5 2.000 +/- 3-1/2° 100° 15 5.000 1/2” (F)

     (+/- 1,9°) (38°) (56,8) (345)

 Número de parte  Descripción Se utiliza con

 SOPORTE PARA MONTAJE

 66258 Conjunto de soporte con los orificios de montaje apropiados para sujetar el calentador al sustrato vertical 651747-X

651747-X-B

Calentadores de fluidoCalentadores 635129

629742

636046 

hidráulica

Manguera flexible, malla trenzada, extra larga 

(624201-02) con grillete y acople hidráulico; 

longitud total de 29-1/2 pulg. (749 mm); para 

usar con manija de control de alta presión de 

acople 636111; permite al operador acceder a 

accesorios difíciles de alcanzar

La manija de refuerzo de alta presión 
proporciona presión de línea para la lubricación 
normal; la característica del refuerzo de 
gatillo proporciona 10.000 psi (689 bar) para 
aflojar accesorios más duros; incluye boquilla 
redondeada con acople hidráulico, filtro de 
material de entrada y ventilación de presión 
manual para una fácil desconexión; no la utilice 
con manguera flexible

Lubrica los accesorios de engrase con la presión 

de la línea; incluye filtro de material de entrada 

y boquilla redondeada con acople hidráulico; 

quite el adaptador de 1/8 pulg. (3,2 mm) (M) 

x 3/8 pulg. (9,5 mm) (M) para la configuración 

de puertos de 3/8 pulg. (9,5 mm) (F) 

Lubrica los accesorios de engrase con la presión 

de la línea; no incluye boquilla ni acople 

hidráulico; para aplicaciones que requieren 

capacidad de alto flujo; quite el adaptador de 

1/8 pulg. (3,2 mm) (M) x 3/8 pulg. (9,5 mm) 

(M) para la configuración de puertos de 3/8 

pulg. (9,5 mm) (F)

11/16 pulg. – 16 

(17,5) (M) o 1/8 

pulg. (3,2) NPT (F)

Acople

hidráulico

Acople

hidráulico

1/8 pulg. (3,2) (M) 

o 3/8 pulg. (9,5) 

(F) 

1/8 pulg. (3,2) (M) 

o 3/8 pulg. 

(9,5) (F) 

Número de 
parte

Voltios
CA Amperes

Calentador

vatios 

Precisión del 
calentador

°F (°C)
Elevación sobre

ambiente °F (°C)
Recuperación

gph (l)

Presión de 
trabajo

psi (bar)

Entrada/
Salida
NPT

Modelo 

  

  

Descripción 

Presión máx.  

de trabajo 

psi (bar) 

Entrada de fluido  

NPT (F) 

pulg. (mm)

Salida 

del fluido 

pulg. (mm)
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Válvulas de rociado para la atomización de fl uidos de baja viscosidad
Estas válvulas de rociado automáticas, compactas, que funcionan con aire, aplican fl uidos de baja viscosidad 

atomizados con aire. Están diseñadas para ser utilizadas con bombas de suministro o con tanques de presión. Las 

distintas características de diseño exclusivo sellan el material del aire exterior y la humedad y previenen la curación 

prematura del material, lo cual permite un uso continuo o intermitente y reduce la necesidad de realizar una 

limpieza diaria.

El diseño compacto provee un montaje versátil
Las dimensiones estrechas, la forma del bloque y la ubicación de la manguera permiten la instalación en áreas 

angostas, empotradas. Las distintas válvulas pueden agruparse en un área normalmente ocupada por una única 

válvula de rociado convencional.

Patrones de rociado
Patrones de rociado únicos que se adaptan a los requisitos de la aplicación
Para cumplir con las necesidades de su aplicación individual, se encuentran disponibles patrones de rociado planos 

y circulares. Para una cobertura de superfi cie amplia con espesor mínimo de película, se encuentran disponibles 

modelos de rociador plano con patrones de rociado de 90 grados y 45 grados. Para un patrón más focalizado con 

un sustrato cónico o una película más gruesa, los modelos de rociado circular son la opción apropiada.

Válvulas de extrusión para aplicaciones precisas de patrones de gotitas
Se encuentran disponibles distintas válvulas de extrusión para las aplicaciones que requieren una gotita precisa de 

material en lugar de un revestimiento rociado. Al igual que las válvulas de rociado, los ajustes de fl ujo de material y 

presión de aire separados permiten regular las emisiones para ahorrar material y lograr patrones precisos y exactos.

Es posible agrupar distintas válvulas para lograr un patrón de gotitas múltiples.

  

 

 

 407442-XX 15 (1,0) 55 (3,8) 20 (1,4)

   30 (2,1) 90 (6,2) 35 (2,4)

  

 

 

 407442-XX-4 15 (1,0) 55 (3,8) 20 (1,4)

   35 (2,1) 90 (6,2) 35 (2,4)

407442-08-4

Rociado plano

patrón de 90°

Rociado plano

patrón de 45°

1-1/4 pulg.

3/4 pulg.

3/4 pulg.

1/2 pulg.
1 pulg.

2 pulg.
1-1/4 pulg.

1-1/4 pulg.

2-1/4 pulg.

2-1/4 pulg.

5/8 pulg.

5/8 pulg.

1-1/4 pulg.

1-1/4 pulg.

1 pulg.

2 pulg.

Válvulas reguladoras de bajo perfilVálvulas

Número

de parte

Presión

del material

psi (bar)

Aire para

control

psi (bar)

Aire para

atomización

psi (bar)

Número

de parte

Presión

del material

psi (bar)

Aire para

control

psi (bar)

Aire para

atomización

psi (bar)
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 ROCIADO PLANO. PATRÓN DE 90°

 407442-8 0,8 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/8 pulg. 55 (3,7) 180 (12) 7,5 – 37,5 (0,5 – 2,5)

 407442-10 1 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/8 pulg. 55 (3,8) 180 (12) 7,5 – 37,5 (0,5 – 2,5)

 407442-15 1,5 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/8 pulg. 55 (3,7) 180 (12) 7,5 – 37,5 (0,5 – 2,5)

 ROCIADO PLANO. PATRÓN DE 45°

 407442-8-4 0,8 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/8 pulg. 55 (3,7) 180 (12) 7,5 – 37,5 (0,5 – 2,5)

 407442-10-4 1 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/8 pulg. 55 (3,7) 180 (12) 7,5 – 37,5 (0,5 – 2,5)

 407442-15-4 1,5 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/8 pulg. 55 (3,7) 180 (12) 7,5 – 37,5 (0,5 – 2,5)

 ROCIADO CIRCULAR. PATRÓN FOCALIZADO

 407443-8 0,08 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/8 pulg. 90 (6) 90 (6) 7,3 – 37,5 (0,5 – 2,5)

 407443-12 1,2 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/8 pulg. 90 (6) 90 (6) 7,3 – 37,5 (0,5 – 2,5)

 407443-20 2 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/8 pulg. 90 (6) 90 (6) 7,3 – 37,5 (0,5 – 2,5)

 ROCIADO CIRCULAR. PATRÓN DIFUSO

 407441-8 0,08 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/8 pulg. 55 (3,7) 180 (12) 7,3 – 37,5 (0,5 – 2,5)

 407441-10 1 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/8 pulg. 55 (3,7) 180 (12) 7,3 – 37,5 (0,5 – 2,5)

 407441-15 1,5 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/8 pulg. 55 (3,7) 180 (12) 7,3 – 37,5 (0,5 – 2,5)

 VÁLVULAS DE EXTRUSIÓN

 407444-3 0,3 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/4 pulg. 90 (6) 1.000 (69) Ninguna requerida

 407444-5 0,5 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/4 pulg. 90 (6) 1.000 (69) Ninguna requerida

 407444-7 0,7 1/4 pulg. 1/4 pulg. 1/4 pulg. 90 (6) 1.000 (69) Ninguna requerida

407444-3

407441-8

407444-3

  

 

 

 407443-XX 15 (1,0) 100 (6,9) 60 (4,1)

   30 (2,1) 100 (6,9) 20 (1,4)

  

 

 

 407441-XX 15 (1,0) 55 (3,8) 20 (1,4)

 407446-XX 30 (2,1) 90 (6,2) 35 (2,4)

Rociado circular

patrón difuso
Rociado circular

patrón focalizado

5/8 pulg.

1/2 pulg.

1 pulg.

2 pulg.

1 pulg.

1-1/4 pulg.

1 pulg.

2 pulg.1/4 pulg.

1/2 pulg.

3/8 pulg.

3/4 pulg.

Válvulas reguladoras de bajo perfilVálvulas

Número

de parte

Presión

del material

psi (bar)

Aire para

control

psi (bar)

Aire para

atomización

psi (bar)

Número

de parte

Presión

del material

psi (bar)

Aire para

control

psi (bar)

Aire para

atomización

psi (bar)

Número

de parte 

Diámetro

de la punta

mm

Entrada

del fluido

NPT(M)

Entrada del 

aire para 

atomización

NPT(M)

  

Entrada 

del aire

para control

NPT(M)

Aire para 

control

mínimo

requerido

psi (bar)

Presión

operativa

máx.

del fluido

psi (bar)

Rango

sugerido

de presión del aire

para atomización

psi (bar)
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Filtros de materialesFiltros

Filtros de materiales
  

 

 

  ENTRADA PARA FLUIDO DE 1/4 PULG. CONSTRUCCIÓN DE ACERO AL CARBONO

 651412 5.000 (345) 70  200 1/4 pulg. F (2) 1/4 pulg. F (3) 

      Grillete inferior

 651412-8 5.000 (345) 100  149 1/4 pulg. F (2) 1/4 pulg. F (3)

  ENTRADA PARA FLUIDO DE 1/2 PULG. CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE (PASIVADA)

 651422-40 6.000 (414) 40  375 1/2 pulg. F (2) 1/2 pulg. F (1)

 651422-70 6.000 (414) 70  200 1/2 pulg. F (2) 1/2 pulg. F (1)

 651422-100 6.000 (414) 100  149 1/2 pulg. F (2) 1/2 pulg. F (1)

  ENTRADA PARA FLUIDO DE 1/2 PULG. CONSTRUCCIÓN DE ACERO AL CARBONO (NIQUELADO QUÍMICO)

 651420-40 6.000 (414) 40  375 1/2 pulg. F (2) 1/2 pulg. F (1)

 651420-70 6.000 (414) 70  200 1/2 pulg. F (2) 1/2 pulg. F (1)

 651420-100 6.000 (414) 100  149 1/2 pulg. F (2) 1/2 pulg. F (1)

 651421-70 6.000 (414) 70  200 1 pulg. (2) 1/2 pulg. (1) 3/4 pulg. F (1)

  ENTRADA PARA FLUIDO DE 1 PULG. CONSTRUCCIÓN DE ACERO AL CARBONO (NIQUELADO QUÍMICO)

 651418-40-B 6.000 (414) 40  375 1 pulg. F (2) 3/8 pulg. F (3)

 651418-70-B 6.000 (414) 70  200 1 pulg. F (2) 3/8 pulg. F (3)

 651418-100-B 6.000 (414) 100  149 1 pulg. F (2) 3/8 pulg. F (3)

651412-X

651420-XX-B651418-XX-B

Pantallas del fi ltro del material
  

 

 91192-2 70 651412

 91192-3 100 651412

 93944-40 40 651420

   651422

 93944-70 70 651420

   651422

 93944-100 100 651420

   651422

 93945-40 40 651418

 93945-70 70 651418

 93945-100 100 651418

93944-70

 Número de parte  Descripción

 94256  ADAPTADOR REDUCTOR DE SALIDA

 Características • Para montaje del filtro de material de 1 pulg. NPT(M) x 1/2 pulg. NPT(M)

 Se utiliza con • Bombas de 2 bolas Integrity 

Filtros de material de entrada
 Modelo Descripción Para utilizar con

 651830   

   

651830

Se adapta a la extensión de 

tubo 91020-1 o -2.
El elemento del filtro evita el ingreso de materiales 

extraños al extremo inferior de la bomba

Número

de parte

Presión máx. 

del fluido 

psi (bar)

Filtro Tamaño de entrada

del filtro

NPT (cant.)

Tamaño de salida

del filtro

NPT (cant.)Malla Micrones

Número de parte
Pantalla

Malla

Filtro 

Se utiliza con
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Mangueras para fluidoMangueras

La tabla de características de los 

materiales indica qué tipo de material 

de manguera se sugiere para fl uidos 

específi cos. La tabla a continuación 

enumera las mangueras en orden 

de uso, tamaño, tubo, materiales de 

cubierta y presión máxima de trabajo. 

Al seleccionar la manguera apropiada, 

asegúrese de que el material de la 

manguera y el fl uido sean compatibles y 

que no se exceda la presión máxima de 

trabajo en la aplicación. Las mangueras 

de longitud estándar, que son un 

elemento de inventario listo para el 

envío, se enumeran en la columna 

"longitud estándar" de la tabla de 

selección en la página a continuación.

 Material de la manguera  Descripción

 BUNA N

 Características  Buna N es altamente resistente a los aceites derivados del petróleo y a muchos productos de limpieza; las 

mangueras que tienen un tubo de Buna N son excelentes mangueras de aire cuando es necesario lubricar 

la línea de aire

 Se recomienda para  Soluciones con amoníaco, fluidos y aceites de petróleo, agua, aceites y grasas de silicona, lubricantes con 

base di-éster, fluidos con base de etilenglicol, materiales abrasivos, aceite de maíz, alcohol de etileno, 

solución jabonosa

 No se recomienda para  Solventes de acetato, cetonas (MEK, acetona), ácidos fuertes, ozono, fluido para frenos automáticos, 

benceno, disulfuro de carbono, cloruro de etileno

 GRS

 Características  El GRS (estireno de caucho regulado) tiene características de desgaste superior; altas propiedades de 

tensión, buena abrasión y resistencia a la humeada, lo cual conforma una buena manguera para aire

 Se recomienda para Fluido para frenos automáticos, alcoholes, agua, uso como manguera de aire 

 No se recomienda para Ozono, aceite de petróleo, muchos productos químicos, material abrasivo

 POLISULFURO (THIOKOL) 

 Características  Altamente resistente a la mayoría de los solventes de pintura; apropiado para utilizar como tubería de 

alimentación flexible que transporta pintura, materiales de látex, gasolina y aceite

 Se recomienda para  Motor de aire de 4-1⁄4 pulg. y motor de aire de 6 pulg.; bombas de 2 bolas y de 4 bolas (incluidas las 

bombas Integrity/Stinger) 

 No se recomienda para  Fluido para frenos automáticos, alcoholes, ácidos no oxidantes, aceites, cetonas (MEK, acetona)

 NEOPRENO

 Características  Buena resistencia al ozono, luz del sol y oxidación; se desempeña bien en contacto con aceites, resistente 

al calor y a la llama y tiene buena resistencia a la tensión y elasticidad 

 Se recomienda para  Refrigerantes (freón), aceite de petróleo, ácidos suaves, lubricantes de éster de silicato, material abrasivo, 

cloruro de calcio

 No se recomienda para Fluidos de éster de fosfato, cetonas (MEK, acetona), benceno

 NAILON

 Características  El nailon es fuerte y mantiene su forma a temperaturas elevadas; es altamente resistente a la abrasión 

y a los efectos de la mayoría de los productos químicos; no está afectado por el aceite, el esmalte o los 

solventes de laca cuando se utiliza como manguera para suministro de fluido

 Se recomienda para  Grasa y aceites lubricantes, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, ésteres comunes, cetonas, éter, 

alcalinos, material abrasivo, benceno, alcohol de butilo, tetracloruro de carbono

 No se recomienda para Ácidos fuertes, RTV, creosota, agentes oxidantes

Para ver la compatibilidad con otros materiales, consulte la Guía de compatibilidades de los materiales de ARO®, número de formulario 8677-P.

Mangueras RTV/Moisture Lok™ 
  

 

 DIÁM. INT. DE 3/8 PULG., DIÁM. EXT. DE 11/16 PULG., TRENZADO DE POLIÉSTER

 628081-10 3/8 pulg. NPTM x 3/8 pulg. NPTM Polímero Poliuretano 10 pies (3,0) 2.250 (190)

 628081-15 3/8 pulg. NPTM x 3/8 pulg. NPTM Polímero Poliuretano 15 pies (4,5) 2.250 (190)

 DIÁM. INT. DE 1/2 PULG., DIÁM. EXT. DE 13/16 PULG., TRENZADO DE POLIÉSTER

 628084-5 1/2 pulg. NPTM x 1/2 pulg. NPTM Polímero Poliuretano 5 pies (1,5) 2.000 (138)

 628084-10 1/2 pulg. NPTM x 1/2 pulg. NPTM Polímero Poliuretano 10 pies (3,0) 2.000 (138)

 628084-25 1/2 pulg. NPTM x 1/2 pulg. NPTM Polímero Poliuretano 25 pies (7,6) 2.000 (138)

Mangueras para fluido

Número de parte

Accesorio

Tamaño de la rosca

Materiales de la 

manguera Tubo Tapa

Longitudes

pies (m) psi (bar)
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Mangueras para fluidoMangueras

Mangueras para fl uido y aire de baja presión
 Número de parte Tamaño de la rosca del accesorio Tubo de material de la manguera Tapa Longitudes pies (m) psi (bar)

 DIÁM. INT. DE 1/2 PULG., DIÁM. EXT. DE 27/32 PULG., 1 TRENZADO DE TELA

 621501-2 1/2 pulg. NPTM x 1/2 pulg. NPTM GRS GRS 2 pies (0,6) 125 (9)

 621501-3 1/2 pulg. NPTM x 1/2 pulg. NPTM GRS GRS 3 pies (0,9) 125 (9)

 621501-5 1/2 pulg. NPTM x 1/2 pulg. NPTM GRS GRS 5 pies (1,5) 125 (9)

 DIÁM. INT. DE 1/4 PULG., DIÁM. EXT. DE 5/8 PULG., 2 TRENZADOS DE TELA

 622201-3 1/4 pulg. NPTM x 1/4 pulg. NPTM Buna N Neopreno 3 pies (0,9) 250 (17)

 622201-5 1/4 pulg. NPTM x 1/4 pulg. NPTM Buna N Neopreno 5 pies (1,5) 250 (17)

 622201-25 1/4 pulg. NPTM x 1/4 pulg. NPTM Buna N Neopreno 25 pies (7,6) 250 (17)

 622204-5 1/4 pulg. NPTM x 1/4 pulg. NPTSM (FSN) Buna N Neopreno 5 pies (1,5) 250 (17)

 622204-25 1/4 pulg. NPTM x 1/4 pulg. NPTSM (FSN) Buna N Neopreno 25 pies (7,6) 250 (17)

 DIÁM. INT. DE 3/4 PULG., DIÁM. EXT. DE 1-3/16 PULG., 2 TRENZADOS DE TELA

 622651-1-F 3/4 pulg. NPTM x 3/4 pulg. NPTM Neopreno Neopreno 1,5 pies (0,4) 600 (41)

Mangueras para fl uido de baja presión
 Número de parte Tamaño de la rosca del accesorio Tubo de material de la manguera Tapa Longitudes pies (m) psi (bar)

 DIÁM. INT. DE 1/2 PULG., DIÁM. EXT. DE 11/16 PULG., 2 MALLAS TRENZADAS DE TELA

 622581-6 1/2 pulg. NPTM x 1/2 pulg. NPTM Thiokol Neopreno 6 pies (1,8) 200 (14)

 DIÁM. INT. DE 3/4 PULG., DIÁM. EXT. DE 1-1/4 PULG., 2 TRENZADOS DE TELA

 622681-6 3/4 pulg. NPTM x 3/4 pulg. NPTM Thiokol Neopreno 6 pies (1,8) 200 (14)

Mangueras para fl uido de presión media 
 Número de parte Tamaño de la rosca del accesorio Tubo de material de la manguera Tapa Longitudes pies (m) psi (bar)

 DIÁM. INT. DE 1/4 PULG., DIÁM. EXT. DE 1/2 PULG., POLÍMERO CONDUCTOR

 628042-25 1/4 pulg. NPSM(FSN) x 1/4 pulg. NPSM(FSN) Nailon Nailon 25 pies (7,6) 3.000 (207)

622201-5

Manguera de alta presión
      

  

 

 TUBO BUNA-N, TAPA DE NEOPRENO

 1 MALLA TRENZADA

 623501-2  1/2 pulg. (12,7) 29/32 pulg. (23,0) 1/2 pulg. (12,7) NPT (M)  2.000 (138) 2 pies (0,6)

 623501-5  1/2 pulg. (12,7)  29/32 pulg. (23,0)  1/2 pulg. (12,7) NPT (M)  2.000 (138)  5 pies (1,5)

 623501-6 1/2 pulg. (12,7)  29/32 pulg. (23,0)  1/2 pulg. (12,7) NPT (M)  2.000 (138)  6 pies (1,8)

 623501-8 1/2 pulg. (12,7)  29/32 pulg. (23,0)  1/2 pulg. (12,7) NPT (M)  2.000 (138)  8 pies (2,4) 

 2 MALLAS TRENZADAS

 624201-2  1/4 pulg. (6,3)  11/16 pulg. (17,5)  1/8 pulg. (3,2) NPT (F)  5.000 (345)  2 pies (0,6)

 624201-6 1/4 pulg. (6,3)  11/16 pulg. (17,5)  1/8 pulg. (3,2) NPT (F)  5.000 (345)  6 pies (1,8)

 624201-10 1/4 pulg. (6,3)  11/16 pulg. (17,5)  1/8 pulg. (3,2) NPT (F)  5.000 (345)  10 pies (3)

 624201-30 1/4 pulg. (6,3)  11/16 pulg. (17,5)  1/8 pulg. (3,2) NPT (F)  5.000 (345)  30 pies (9,1)

 624401-4 3/8 pulg. (9,5)  27/32 pulg. (21,4) 3/8 pulg. (9,5) NPT (M)  4.000 (276)  4 pies (1,2)

 624401-8 3/8 pulg. (9,5)  27/32 pulg. (21,4)  3/8 pulg. (9,5) NPT (M)  4.000 (276)  8 pies (2,4)

 624601-4  3/4 pulg. (19,1  1-1/4 pulg. (31,7)  3/4 pulg. (19,1) NPT (M)  2.250 (155)  4 pies (1,2)

 TUBO DE ELASTÓMERO, TAPA DE POLIÉSTER

 1 MALLA TRENZADA

 628067-3 1 pulg. (25,4) 1-1/4 pulg. (31,7)  1 pulg. (25,4) NPT (M)  800 (55)  3 pies (0,9)

Al seleccionar una manguera, 

asegúrese de que el material de la 

manguera sea compatible con el 

fluido que se está bombeando y 

que en la aplicación no se exceda la 

presión máxima de trabajo. Solo están 

disponibles las opciones de longitud 

de manguera que se enumeran con 

cada modelo. Sustituya -XX con 

-5, -15, -25, etc., para indicar la 

selección de longitud. (Ejemplo: 

Sustituya -XX con la selección de 

longitud, como -50. 

Si la longitud es de un solo 

dígito, utilice solo ese dígito. 

No agregue ceros).

* PRECAUCIÓN: Estas mangueras 

no pueden utilizarse con bombas 

con una relación 100:1. 

No utilice nunca una manguera con 

un valor de presión nominal máximo 

menor que la mayor presión que 

pueda generar la bomba. 

Modelo

  

Diám. int. 

pulg. (mm)

  

Diám. ext. 

pulg. (mm)

Roscas de accesorios  

ambos extremos 

pulg. (mm)

Presión 

máx. 

psi (bar)

Longitud 

pies (m)
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Mangueras de sifónMangueras

 Número de parte  Descripción

 65986-1 MANGUERA DE SIFÓN

 Características • Tamaño de 55 galones; tapa de neopreno y tubo Thiokol

  • Incluye extensión del tubo 91020-2

 Se utiliza con • Tapa de tambor 651852 o tambor cerrado con apertura de tapón de 2 pulg.

 Manguera • 6 pies de largo, salida del fluido de 3/4 pulg. (M)

 622702-6 MANGUERA DE SIFÓN

 Características • Manguera de diám. int. de 1 pulg. con accesorios de acero inoxidable

 Se utiliza con • Bombas de recepción de acero inoxidable

 Manguera • 6 pies de largo, salida del fluido de 1 pulg. (M), entrada del fluido de 1 pulg. (M)

 622701-6 MANGUERA DE SIFÓN

 Características • Manguera de 1 pulg. de diám. int. con accesorios de acero al carbono

 Se utiliza con • Bombas de recepción de acero al carbono

 Manguera • 6 pies de longitud, salida del fluido de 1 pulg. (M), entrada del fluido de 1 pulg. (M) 

 67140-1 MANGUERA DE SIFÓN DE ACERO INOXIDABLE

 Características •  Para Tambor o contenedor de 5 galones; incluye varilla de 16 pulg. y 5 pies de 

manguera de 3/4 pulg. de diám. int.

 Se utiliza con • Bombas Integrity con montaje en la pared

 Manguera • 5 pies de longitud, salida del fluido de 3/4 pulg. (M)

 67140-2 MANGUERA DE SIFÓN DE ACERO INOXIDABLE

 Características •  Para Tambor o contenedor de 55 galones; incluye varilla de 36 pulg. y 5 pies de 

manguera de 3/4 pulg. de diám. int.

 Se utiliza con • Bombas Integrity con montaje en la pared

 Manguera • 5 pies de longitud, salida del fluido de 3/4 pulg. (M)

67140-1

65986
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ARO-PasoDesbordamiento

Controles

Control de trabajo en seco
 Número de parte  Descripción

 635040 VÁLVULA DE PASO ARO

 Características • Cierra el paso del aire a la bomba cuando el recipiente del material está vacío o la línea está rota 

  • Característica de configuración y restablecimiento rápido

 Se utiliza con • Bombas de motor de aire de 2 pulg. y serie N

 Entrada/Salida de aire • Entrada de 1/4 pulg. NPT(F) / salida de 1/4 pulg. NPT(M)

 Rango de presión • De 20 a 175 psi (1,4 a 12 bar)

 Flujo • 21 cfm a 100 psi

 23644-400 VÁLVULA DE PASO ARO

 Características • Cierra el paso del aire a la bomba cuando el recipiente del material está vacío o cuando la línea está rota 

  • Característica de configuración y restablecimiento rápido

 Se utiliza con • Bombas con motor de aire de 4-1⁄4 pulg. y 6 pulg.

 Entrada/Salida de aire • Entrada de 1/2 pulg. NPT(F) / salida de 1/2 pulg. NPT(M)

 Rango de presión • De 20 a 175 psi (1,4 a 12 bar) 

 Flujo • 80 cfm a 100 psi

 635043 VÁLVULA DE PASO ARO

 Características • Cierra el paso del aire a la bomba cuando el recipiente del material está vacío o cuando la línea está rota 

  • Característica de configuración y restablecimiento rápido

 Se utiliza con • Bombas con motor de aire de 8 pies, 10 pulg. y 12 pulg.

 Entrada/Salida de aire • Entrada de 3/4 pulg. NPT(F) / salida de 3/4 pulg. NPT(M)

 Rango de presión • De 20 a 175 psi (1,4 a 12 bar) 

 Flujo • 135 cfm a 100 psi

635040
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Agitadores / HélicesAgitador

Agitadores
         

 

 

 651100 5 651851  650252 1/3 500 a 1.000 Contenedor 1/2 pulg.  12 pulg.  92094-4 

   tapa del tambor  (0,25)   (12,7) (305)  

           

 651104-3 5 tapa del tambor 650250 3/4 300 a 3.000 Brida 1/2 pulg. 10,5 pulg.  92094-3 

     (0,36)   (12,7) (267)  

           

 60307-1 55 61729, 66197  650250 3/4 300 a 3.000 Brida 1/2 pulg. 32 pulg.  73120 

   tapa del tambor  (0,56)   (12,7) (813)  

 651103 55   650250 3/4 300 a 3.000 Brida 1/2 pulg.  32 pulg. 92094-1 

     (0,56)   (12,7) (813)  

           

 651104-1 55 66197  650250 3/4 300 a 3.000 Brida 1/2 pulg. 32 pulg.  92094-1 

   tapa del tambor  (0,56)   (12,7) (813)  

           

Especifi caciones de la hélice
 

 

 651100 1 4 pulg. 94783-1  A la izq.

   (102)  

     

 651104-3 1 5 pulg. 94783-1  A la izq.

   (127)  

     

 60307-1 2 5 pulg. 73121, 73122  A la izq.

   (127)  

     

 651103 2 5 pulg. 94783-1  A la izq.

   (127)  

     

 651104-1 2 5 pulg. 94783-1  A la izq.

   (127)  

     
651100 651103

651104-3 651104-1

Montaje lateral

del tambor

Número

de parte

Tamaño del

recipiente

galones

Tapa del

tambor

Número del

motor de

aire 

      

  

hp (kW)

Motor

 rpm

  

 Montaje

Diámetro

pulg. (mm)

Longitud

pulg. (mm)

Modelo de 

varilla Material

Acero

inoxidable

316

Acero

inoxidable

316

Acero

inoxidable

316

Acero

inoxidable

316

Acero

inoxidable

316

Acero

inoxidable

416

Acero al

carbono

Acero

inoxidable

316SS

Acero

inoxidable

316SS

Acero

inoxidable

316

Número

de parte

Cantidad

de material

Diámetro

pulg. (mm)

Número

de material 

  

Material

Dirección

 del material
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Adaptadores / Accesorios de entradaAdaptadores

 Número de parte  Descripción

 651830 CONJUNTO DE MALLA

 Características •  Se adapta a la extensión del tubo 91020-1 o 91020-2, evita el ingreso de materiales 

extraños al extremo inferior de la bomba

 94254 ADAPTADOR DE ENTRADA

 Características • 90° 1 pulg. NPT(M) x 3/4 pulg. (F) se utiliza para adaptar la manguera de succión al carro 67139

 Se utiliza con • Bombas Integrity

 94256 ADAPTADOR REDUCTOR DE SALIDA

 Características • Para el montaje del filtro de material, 1 pulg. NPT(M) x 1/2 pulg. NPT(M)

 Se utiliza con • Bombas Integrity de 2 bolas

94254

94256

Manguera para 
material

3/4 pulg. NPTF

Conector Y38-5

1/24 pulg. NPTF

Buje reductor Y45-109-C 

3/4 pulg. NPTF

Salida de la bomba Tubo 76726

Arandela de goma 76908

Tambor de cierre 
hermético

Válvula de retención y unión BZ-2486 
(en la bomba)

  

 

  

 

 
  
  

Válvula de alivio 61117

 
 Modelo  Descripción

 JUEGOS DE VÁLVULA / VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN

 61117   La válvula de alivio de presión se usa del lado de la salida del material de la bomba para permitir la purga automática del material al recipiente en aplicaciones donde hay 

expansión térmica.

 61118   El juego de la válvula de alivio de presión incluye la válvula de alivio 61117, el buje reductor, el acople de compresión, 3 pies (0,9 m) de tubería de drenaje de plástico y 

arandela de caucho (para la conexión del tambor)

Juego de válvula / Válvula de 
alivio de presión

Válvulas
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Grilletes rectos y ZGrilletes

Silenciadores del motor de aireSilenciadores

Válvula reguladora tipo esferaVálvulas

635108

636075

636077

Modelo

Presión

de entrada**

Velocidad 

de ciclo** Se utiliza con

Nivel continuo equivalente 

(dBA)

67445-1

60 psig 40 cpm

 AF044X-XX 80,8

 AF046X-XX 77,8

67445-2  AF064X-XX 79,8

 AF066X-XX 82

67445-3  AF08XX-XX 81,8

67445-4  AF10XX-XX 83,7

67445-5 AF12XX-XX 86,9

* Se ha actualizado el nivel de presión de ruido de la bomba a un Nivel de ruido continuo equivalente (Laeq) para 

cumplir la intención de la ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1 usando 4 ubicaciones de micrófono.

* *Presión de entrada - 60 psig, velocidad de ciclo - 40 cpm 

Juegos de silenciador del motor de aire

67445-X

Modelo

Puerto de

entrada del 

aire

Presión de entrada 

de aire máxima

Rango de

temperatura ope-

rativa

Flujo de aire 

máximo

Se utiliza con

(N.° de parte

motor de aire)

67442  1/2 pulg. 14 

NPT

Consulte el valor 

PMAX de entrada 

de aire que se 

encuentra en la placa 

de información del 

modelo del motor de 

aire o la bomba

 23 °F a 1750 °F

(-50 °C a 790 °C)

SCFM

(101 dm3/s)

AF04XX-01, 

AF06XX-01, 

AF08XX-01, 

AF10XX-01, 

AF12XX-01

67442

  

  

 

 GRILLETE RECTO

 636075 1/8 pulg. (M) x 1/8 pulg. (F) Tela con neopreno 10.000 (689,4)

 636085 3/8 pulg. (M) x 3/8 pulg. (F) Tela con neopreno 10.000 (689,4)

 635107 3/8 pulg. (M) x 1/2 pulg. (F) Tela con neoprene 2.000 (137,8)

 635117 1/2 pulg. (M) x 1/2 pulg. (F) Tela con neopreno 2.000 (137,8)

 635108 3/4 pulg. (M) x 3/4 pulg. (F) Tela con neopreno 1.000 (68,9)

 GRILLETE DE 360° Z

 636077 1/8 pulg. (M) x 1/8 pulg. (F) Tela con neopreno 10.000 (689,4)

 636083 1/8 pulg. (F) x 3/8 pulg. (F) Tela con neopreno 10.000 (689,4)

 636084 1/8 pulg. (F) x 1/4 pulg. (F) Tela con neopreno 10.000 (689,4)

 636086-B 1/4 pulg. (F) x 1/4 pulg. (M) Tela con neopreno 6.700 (461,8)

 636087-B 1/4 pulg. (F) x 1/4 pulg. (M)  6.700 (461,8)

   

   

 636088 3/8 pulg. (M) x 3/8 pulg. (F) Tela con neopreno 10.000 (689,4)

 635106 1/2 pulg. (F) x 3/8 pulg. (M) Tela con neopreno 10.000 (689,4)

Tela con neopreno

Incluye elemento de filtro

de borde 67176-5

Modelo

Tamaño de la rosca 

NPT x NPT 

pulg.

Tipo de 

sellos

Presión máx. 

de trabajo 

psi (bar)
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Acople del cabezal del botón
636020 - Acople estándar del botón. Puede convertirse en pulsador de empuje o tiro.

636024 - Acople estándar del botón. Puede convertirse en pulsador de empuje o tiro.

636024

      

  

 636020  7/ 16 pulg. – 27 (11.1) ( F)  –  8.000 (552)

 636024  1/8 pulg. (3,2) NPT (F)  –  8.000 (552)

 636027  1/8 pulg. (3,2) NPT (F)  1-5/8 pulg. (41)  6.000 (414)

 636028  1/8 pulg. (3,2) NPT (F)  1-5/8 pulg. (41)  10.000 (689)

 636046  1/8 pulg. (3,2) NPT (F)  1-7/16 pulg. (37)  6.000 (414)

Acoples hidráulicos estándar
636027 - Acople hidráulico de diámetro pequeño.

636028 - Acople hidráulico con mordaza reversible.

636046 - Acople hidráulico de diámetro pequeño con retención de esfera.

Acoples de la pistola 
de engrasado

Accesorios

636046
636028

Y28-1

   

  

  

 

 VÁLVULAS ESFÉRICAS

  SE UTILIZAN PARA REGULAR EL PASO DEL FLUIDO DEL MATERIAL DE FLUIDO O DEL AIRE. SELECCIONE LA PRESIÓN 

DE TRABAJO APROPIADA Y MATERIAL COMPATIBLE PARA LA APLICACIÓN.

 61124  3/4 pulg. (19,1) (F)  Bronce  Buna-N  200 (14)

 66592  1/2 pulg. (12,7) (F)  Acero al carbono  PTFE  2.000 (138)

 66593  3/8 pulg. (9,5) NPS (M) x  Acero inoxidable 303  PTFE  4.000 (276)

  3/8 pulg. (9,5) (M)

 VÁLVULAS DE TAPÓN

 Y28-1  1/4 pulg. (6,3) (F)  Latón  N/D  150 (10)

 Y28-2  1/8 pulg. (3,2) (F)  Latón  N/A  150 (10)

 VÁLVULAS DE AGUJA

 92818  1/4 pulg. (6,3) (F) x  Latón  Cuero  125 (9)

  1/4 pulg. (6,3) (M)

 VÁLVULAS DE GLOBO

 Y26-1  3/4 pulg. (19,1) (F)  Latón  Grafito  125 (9)

 VÁLVULAS ESFÉRICAS

 104077-2  1/4 pulg. (6,3) (F)  Latón niquelado  PTFE  225 (16)

 104077-3  3/8 pulg. (9,5) (F)  Latón niquelado  PTFE  225 (16)

 104077-4  1/2 pulg. (12,7) (F)  Latón niquelado  PTFE  225 (16)

66592

Válvula reguladora de fluidoVálvulas

Modelo

Entrada  

salida  

NPT  

pulg. (mm)

  

Cuerpo 

material 

Asiento 

material

Presión  

máx. de 

trabajo 

psi (bar)

  Modelo 

Conexión  

rosca de entrada 

pulg. (mm)

Longitud 

pulg. (mm) 

Presión máx.  

de trabajo 

psi (bar)
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 ACOPLES RECTOS — 150 PSI (10 BAR) MÁX.

 6.750 PSI (446 BAR) MÁX.

677617  3/8 pulg. (9,5) (M) x 1/2 pulg. (12,7) (M)  Acero enchapado en zinc

 5.000 PSI (345 BAR) MÁX.

 76751  1/4 pulg. (6,3) (M) x 11/16 pulg. -16 (17,5) (M)  Acero

 8.000 PSI (552 BAR) MÁX.

 2722  1/8 pulg. (3,2) (M) x 11/16-16 pulg. (17,5) (M)  Acero

 73581  1/4 pulg. (6,3) (M) x 3/8 pulg. (9,5) (M)  Acero

 76493  1/8 pulg. (3,2) (M) x 3/8 pulg. (9,5) (M)  Acero

 BUJES REDUCTORES — 150 PSI (10 BAR) MÁX.

 Y45-5-C  1/4 pulg. (6,3) (F) x 1/2 pulg. (12,7) (M)  Hierro

 Y45-9-C  1/2 pulg. (12,7) (F) x 3/4 pulg. (19,1) ((M)  Hierro

 3.000 PSI (207 BAR) MÁX.

 Y45-105-C  1/4 pulg. (6,3) (F) x 1/2 pulg. (12,7) (M)  Acero

 Y45-106-C  3/8 pulg. (9,5) (F) x 1/2 pulg. (12,7) (M)  Acero

 Y45-109-C  1/2 pulg. (12,7) (F) x 3/4 pulg. (19,1) (M)  Acero

 10.000 PSI (690 BAR) MÁX.

 6788  1/4 pulg. (6,3) (F) x 1/2 pulg. (12,7) (M)  Acero

 CODOS MACHO-HEMBRA — 150 PSI (10 BAR) MÁX.

 Y43-1-C  1/8 pulg. (3,2) (M) x 1/8 pulg. (3,2) (F)  Hierro

 Y43-2-C  1/4 pulg. (6,3) (M) x 1/4 pulg. (6,3) (F)  Hierro

 Y43-4-C  1/2 pulg. (12,7) (M) x 1/2 pulg. (12,7) (F)  Hierro

 Y43-5-C  3/4 pulg. (19,1) (M) x 3/4 pulg. (19,1) (F)  Hierro

 Y43-6-C  1 pulg. (25,4) (M) x 1 pulg. (25,4) (F) enchapado  Hierro

 ACOPLES RECTOS — 150 PSI (10 BAR) MÁX.

6Y43-44  1/2 pulg. (12,7) (F) x 1/2 pulg. (12,7) (F)  Hierro

 Y43-48-C  1-1/2 pulg. (38,1) (F) x 1-1/2 pulg. (38,1) (F)  Hierro

 BOQUILLAS CORTAS — 150 PSI (10 BAR) MÁX.

 Y27-2-C  1/4 pulg. (6,3) (M) x 1/4 pulg. (6,3) (M)  Hierro enchapado

 Y27-52-C  1/4 pulg. (6,3) (M) x 1/4 pulg. (6,3) (M)  Hierro enchapado

 Y27-54-C  1/2 pulg. (12,7) (M) x 1/2 pulg. (12,7) (M)  Hierro enchapado

 Y27-55-C  3/4 pulg. (19,1) (M) x 3/4 pulg. (19,1) (M)  Hierro enchapado

 Y27-56-C  1 pulg. (25,4) (M) x 1 pulg. (25,4) (M)  Hierro enchapado

 8.000 PSI (552 BAR) MÁX.

 676  1/8 pulg. (3,2) (M) x 1/8 pulg. (3,2) (M)  Acero

 1950  1/4 pulg. (6,3) (M) x 1/4 pulg. (6,3) (M)  Acero

 BOQUILLAS LARGAS — 150 PSI (10 BAR) MÁX.

 LONGITUD — 2 PULG. (51 MM)

 Y44-11-C  1/4 pulg. (6,3)  Hierro enchapado

 LONGITUD — 2-1/2 PULG. (63,5 MM)

 Y44-12-C  1/4 pulg. (6,3)  Hierro enchapado

 CODOS — 150 PSI (10 BAR) MÁX.

 Y43-15-C  3/4 pulg. (19,1) (F) x 3/4 pulg. (19,1) (F)  Hierro

 3.000 PSI (207 BAR) MÁX.

 Y43-215  3/4 pulg. (19,1) (F) x 3/4 pulg. (19,1) (F)  Acero

77617

Y45-106-C

Y43-2-C

676

Y43-44

AccesoriosAccesorios

 Modelo 

Tamaño de rosca NPT 

pulg. (mm)

Material de

construcción
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AccesoriosAccesorios

Accesorios (continuado)

Y43-233-C

Y17-10

92021

Acoples para fluido
 Modelo  Descripción

 92021   Acople para fluido de conexión rápida (hembra) — 3/4 pulg. (19,1) NPT (F) 

que se acopla con el conector para fluido 92022

ADVERTENCIA Para garantizar que la operación sea segura, asegúrese de que la presión máxima de 

trabajo del sistema de manejo del fluido no supere la presión máxima de trabajo de los accesorios.

       

  

 

 66559  Acero al carbono       1 pulg.  1 pulg.  8.000 (552)

      (25,4) (M)  (25,4) (F)

    

Acoplamientos de retención de la esfera del fluido

  

 

 UNIONES GIRATORIAS

 75364  1/4 pulg. (6,3) (M) x 1/4 pulg. (6,3) (F)  Acero  10.000 (690)

 75366  1/2 pulg. (12,7) (M) x 1/2 pulg. (12,7) (F)  Acero  6.750 (466)

 75367  3/4 pulg. (19,1) (M) x 3/4 pulg. (19,1) (F)  Acero  4.375 (302)

 75368  1 pulg. (25,4) (M) x 1 pulg. (25,4) (F)  Acero  3.550 (245)

 75369  1/4 pulg. (6,3) (F) x 1/4 pulg. (6,3) (F)  Acero  10.000 (690)

 CONEXIÓN EN T PLANA — HEMBRA

 Y43-32-C  1/4 pulg. (6,3) x 1/4 pulg. (6,3) x 1/4 pulg. (6,3)  Hierro  150 (10)

 Y43-233-C  3/8 pulg. (9,5) x 3/8 pulg. (9,5) x 3/8 pulg. (9,5)  Acero  3.000 (207)

 TAPONES DE TUBO – MACHO

 Y17-50  1/8 pulg. (3,2) avellanado (hex.)  Acero  10.000 (690)

 Y17-51  1/4 pulg. (6,3) avellanado (hex.)  Acero  10.000 (690)

 ADAPTADOR HEMBRA

 4280  3/8 pulg. (9,5) (F) x 1/8 pulg. (3,2) NPT (F)  Acero  8.000 (552)

 UNIONES DEL ADAPTADOR

 Y167-3  1/2 pulg. (12,7) (F) x 3/8 pulg. (9,5) NPT (M)  Acero  6.000 (414)

 Y167-4  3/4 pulg. (19,1) (F) x 1/2 pulg. (12,7) NPT (M)  Acero  5.000 (345)

 Y167-5  1/2 pulg. (12,7) (F) x 1/4 pulg. (6,3) NPT (M)  Acero  6.000 (414)

 4295  1/8 pulg. (3,2) PTF SAE corto (F)  Acero  8.000 (552)

  x 7/16 pulg.-27 (11,1) (M)

 4616  1/2 pulg. (12,7) (F) x 1-3/8 pulg.-18 (34,9) (M)  Acero  8.000 (552)

75364

440 C 

acero

inoxidable

440 F 

acero 

inoxidable

 Modelo

  

Material

del cuerpo 

  

Material

de la esfera 

Material

del asiento

Entrada

NPT

pulg. (mm)

Salida

NPT

pulg. (mm)

Presión

de trabajo máx.

psi (bar)

  Modelo 

Tamaño de rosca NPT

pulg. (mm)

Material de

construcción

Presión máx.

psi (bar)
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Accesorios
FILTROS / REGULADORES / LUBRICADORES

FRL

Ingersoll Rand da fe de que los fi ltros, reguladores, lubricadores (series 1000, 1500, 2000, 3000) y accesorios selectos 

están fuera del alcance de la Directiva 94/9/EEC o 2014/34/EU de ATEX. Los productos enumerados en el certifi cado 

IRITS-1215-197 pueden ser utilizados en el entorno del grupo II, categoría 2, gas y polvo con temperatura T6 (Ex II 2GD T6) si 

se cumplen todas las condiciones establecidas en el Manual de instrucciones.  En AROZONE.COM puede encontrar el certifi cado 

y los manuales de instrucciones relacionados con la declaración ATEX.

Series 1000

Puertos de 1/8 pulg. 

y 1/4 pulg.

Presión de entrada máx.: 

Recipiente de polietileno

Recipiente de metal de 250 psi

Tamaño de la serie: Miniatura

Series 1500

Puertos de 1/4 pulg. 

y 3/8 pulg.

Presión de entrada máx.: 

Recipiente de polietileno

Recipiente de metal de 250 psi

Tamaño de la serie: Compacto

Series 2000

Puertos de 3/8 pulg., 

1/2 pulg. y 3/4 pulg.

Presión de entrada máx.: 

Recipiente de polietileno

Recipiente de metal de 250 psi

Tamaño de la serie: Estándar

Series 3000

Puertos de 3/4 pulg. y 1 pulg.

Presión de entrada máx.: 

Recipiente de metal de 250 psi

Tamaño de la serie: Trabajo 

pesado

Gran resisten-
cia 

Puertos de 1 pulg., 1-1/4 pulg., 

1-1/2 pulg., 2 pulg. y 3 pulg.

Presión de entrada máx.: 

Recipiente de metal del fi ltro, 300 psi

Recipiente de metal del lubricador, 

200 psi

Tamaño de la serie: Gran resistencia

SEGURIDAD: Diseñado con Tambor o 

contenedor con seguro e indicaciones 

claras en múltiples idiomas.

EL MEJOR DESEMPEÑO DE SU CLASE
PARA FLUJO DE AIRE: 30 % mejor que 

la competencia.

MODULARIDAD: Todos los productos 

ARO-Flo están diseñados para integrarse 

entre sí.
MONTAJE RÁPIDO: Puede montarse o 

desmontarse en forma fácil, segura y rápida 

con una cantidad mínima de herramientas, 

sin problemas ni complicaciones.

Tamaño 

del puerto

1/8 pulg.

Tamaño 

del puerto

1/4 pulg.

Tamaño 

del puerto

3/8 pulg.

Tamaño 

del puerto

1/2 pulg.

Tamaño 

del puerto

3/4 pulg.

Tamaño 

del puerto

1 pulg.

Tamaño 

del puerto

1-1/2 

pulg. 

Tamaño del 

puerto

2 pulg.

Series
1000 

Series
1500

Series
2000

Series
3000

   

Series de

gran resistencia

Reguladores

especiales

46 scfm*

85 scfm*

150 scfm*

215 scfm*

Reguladores de latón y de acero inoxidable, de precisión

1200 scfm

* Velocidades del flujo fuera de la unidad de combinación filtro-regulador-lubricador. Las velocidades de flujo de las unidades 

individuales son mayores.

1 Adaptador del tubo modular

2 Soportes en T

3 Separadores modulares

4 Válvula de bloqueo modular

5 Válvula de arranque progresivo

6 Filtro con indicador

7 Regulador

8 Válvula de retención ARO-Flo

9 Bloque de puerto del colector

10 Interruptor de presión

11 Lubricador

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11
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Accesorios
FILTROS / REGULADORES / LUBRICADORES

FRL

Guía para la selección de la bomba de pistón (Más popular) 

Tamaño 

del motor 

de la 

bomba

Recipiente de

metal del fi ltro 

con mirilla Regulador

 Recipiente 

de polietileno 

integrado con 

protector

Recipiente de 

polietileno 

integrado con 

protector, drenaje 

automático

 Recipiente de 

metal integrado 

con mirilla

Recipiente de me-

tal integrado con 

mirilla, drenaje 

automático

Combinación 

FRL (3 piezas), 

recipiente de metal 

con mirilla

Combinación 

F/R-L (2 piezas), 

recipiente de metal 

con mirilla

 Tamaño

del puerto

FRL

2 pulg. F35221-410 R37221-600 P39224-600 P39224-604 P39224-610 P39224-614 C38221-810 C38221-610 1/4 pulg. NPT

3 pulg. F35221-410 R37221-600 P39224-600 P39224-604 P39224-610 P39224-614 C38221-810 C38221-610 1/4 pulg. NPT

4,25 pulg. F35341-410 R37341-600 P39344-600 P39344-604 P39344-610 P39344-614 C38341-810 C38341-610 1/2 pulg. NPT

6 pulg. F35341-410 R37341-600 P39344-600 P39344-604 P39344-610 P39344-614 C38341-810 C38341-610 1/2 pulg. NPT

8 pulg. F35351-410 R37351-600 P39354-600 P39354-604 P39354-610 P39354-614 C38351-810 C38351-610 3/4 pulg. NPT

10 pulg. F35451-410 R37451-600 P39454-610 P39454-614 C38451-810 C38451-610 3/4 pulg. NPT

12 pulg. F35451-410 R37451-600 P39454-610 P39454-614 C38451-810 C38451-610 3/4 pulg. NPT

2 pulg. F352B1-410 R372B1-600 P392B4-600 P392B4-604 P392B4-610 P392B4-614 C382B1-810 C382B1-610 1/4 pulg. BSP

3 pulg. F352B1-410 R372B1-600 P392B4-600 P392B4-604 P392B4-610 P392B4-614 C382B1-810 C382B1-610 1/4 pulg. BSP

4,25 pulg. F353D1-410 R373D1-600 P393D4-600 P393D4-604 P393D4-610 P393D4-614 C383D1-810 C383D1-610 1/2 pulg. BSP

6 pulg. F353D1-410 R373D1-600 P393D4-600 P393D4-604 P393D4-610 P393D4-614 C383D1-810 C383D1-610 1/2 pulg. BSP

8 pulg. F353E1-410 R373E1-600 P393E4-600 P393E4-604 P393E4-610 P393E4-614 C383E1-810 C383E1-610 3/4 pulg. BSP

10 pulg. F354E1-410 R374E1-600 P394E4-610 P394E4-614 C384E1-810 C384E1-610 3/4 pulg. BSP

12 pulg. F354E1-410 R374E1-600 P394E4-610 P394E4-614 C384E1-810 C384E1-610 3/4 pulg. BSP

Tamaño de

la bomba

Recipiente de 

metal del fi ltro

coalescente con

mirilla Regulador

Recipiente de 

polietileno 

integrado con 

protector

Recipiente de 

polietileno 

integrado con 

protector, drenaje 

automático

Recipiente de 

metal integrado 

con mirilla

 Recipiente 

de metal

integrado

con mirilla,

drenaje 

automático

 Combinación 

FRL (3 piezas) 

Recipiente de metal 

con mirilla

 Combinación FRL       

(2 piezas) 

Recipiente de 

metal con mirilla

Tamaño

del puerto

FRL

1/4 pulg., 3/8 

pulg., 1/2 pulg., 

3/4 pulg.

F35121-320 R37121-600 P39124-600 P39124-604 P39124-620 P39124-624 C38121-820 C38121-620
1/4 pulg. 

NPT

1 pulg. F35221-310 R37221-600 P39224-600 P39224-604 P39224-610 P39224-614 C38221-810 C38221-610 1/4" NPT

Cociente 3:1 F35341-310 R37341-600 P39344-600 P39344-604 P39344-610 P39344-614 C38341-810 C38341-610
1/2 pulg. 

NPT

1-1/2 pulg. F35341-310 R37341-600 P39344-600 P39344-604 P39344-610 P39344-614 C38341-810 C38341-610
1/2 pulg. 

NPT

2 pulg. F35351-310 R37351-600 P39354-600 P39354-604 P39354-610 P39354-614 C38351-810 C38351-610
3/4 pulg. 

NPT

3 pulg. F35451-410 R37451-600 P39454-610 P39454-614 P39454-611 C38451-810
3/4 pulg. 

NPT

1/4 pulg., 3/8 

pulg., 1/2 pulg.,  

3/4 pulg.

F351B1-420 R371B1-600 P391B4-600 P391B4-604 P391B4-620 P391B4-624 C381B1-820 C381B1-620
1/4 pulg. 

BSP

1 pulg. F352B1-410 R372B1-600 P392B4-600 P392B4-604 P392B4-610 P392B4-614 C382B1-810 C382B1-610
1/4 pulg. 

BSP

Cociente 3:1 F353D1-410 R373D1-600 P393D4-600 P393D4-604 P393D4-610 P393D4-614 C383D1-810 C383D1-610
1/2 pulg. 

BSP

1- 1/2 pulg. F353D1-410 R373D1-600 P393D4-600 P393D4-604 P393D4-610 P393D4-614 C383D1-810 C383D1-610
1/2 pulg. 

BSP

2 pulg. F353E1-410 R373E1-600 P393E4-600 P393E4-604 P393E4-610 P393E4-614 C383E1-810 C383E1-610
3/4 pulg. 

BSP

3 pulg. F354E1-410 R374E1-600 P394E4-610 P394E4-614 P394E4-611 C384E1-810
3/4 pulg. 

BSP

Guía para la selección de la bomba de diafragma (Más popular)



ARO® es una marca de Ingersoll Rand. Ingersoll Rand (NYSE:IR) mejora la calidad de vida mediante la creación de 

ambientes agradables, sostenibles y efi cientes. Nuestro personal y nuestra familia de marcas (incluidas Club Car®, 

Ingersoll Rand®, Thermo King® y Trane®) trabajan en conjunto para mejorar la calidad y el confort del aire en hogares 

y edifi cios; transportar y proteger alimentos y productos perecederos; y aumentar la productividad y la efi ciencia 

industriales. Somos una empresa global de USD 14 mil millones comprometida con un mundo de progreso sostenible y 

resultados duraderos. Para obtener más información, visite www.ingersollrand.com.
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