ARO

BOMBAS DE PISTAO

MODELOS DE BOMBA DE 4 ESFERAS




As bombas de pistao de 4 esferas sao
solucoes ideais para aplicacoes de recirculacao
e transferéncia de grandes volumes.

Por mais de 85 anos, a divisdo ARO® Fluid Products da Ingersoll Rand tem desenvolvido parcerias com mais de

200 fabricantes de equipamentos originais (OEM) e distribuidores, permitindo o foco nas necessidades exclusivas de
bombeamento de varios setores industriais. E uma fusdo estratégica da experiéncia em aplicacdo dos nossos parceiros
com o nosso legado de muitas décadas em projeto e construcao de bombas de pistéo.

As bombas de pistao ARO permitem a recirculacao de fluidos que necessitam estar constantemente homogenizados,
necessidade presente em diversos tipos de aplicacdes na indstria. Quando existir a necessidade de manter determinado
fluido em recirculagdo por uma longa tubulacdo por longos periodos, & importante confiar em um produto robusto e de
simples operacdo - esse é o papel das bombas de 4 esferas da ARO.

A ARO oferece uma variedade versatil de bombas de pistdo capazes de suprir as necessidades especificas da sua aplicacdo.
Disponivel em diferentes configuracdes com uma ampla selecdo de relacdes de pressdo x vazdo, nossas bombas podem promover

um desempenho superior e 0 aumento da produtividade em varias aplicacdes.

Experiéncia incomparavel em aplicacoes nas areas de:

AW T e

Acabamento Revestimento Selantes e Adesivos Transferéncia e circulagdo Limpeza de alta pressGo Lubrificagdo
de material a granel i

v ”_’ i y
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Simplesmente as melhores bombas

TECNOLOGIA DAS BOMBAS DE PISTAO

Independente de sua aplicacdo exigir uma bomba de pistdo de 2 esferas, de 4 esferas ou uma chop-check, a ARO dispde
de um conjunto de bombas e acessérios adequados para seu projeto, de ponta a ponta. Oferecemos recursos de projeto

e melhorias de desempenho do sistema de bombeamento que garantem a maxima durabilidade e confiabilidade possivel,
maximizando a producao e minimizando o tempo de parada de producao.

A selecao de bombas agora ficou mais simples

Com uma bomba de pistdo ARO®, vocé pode estar seguro de adquirir um equipamento confiavel através da simples selecao da bomba
usando as especificacdes do seu projeto sem calculos complicados. Existem basicamente quatro fatores a serem considerados ao selecionar
a configuracdo correta para sua aplicacdo:

¥ Tipo de fluido » Viscosidade » Vazao requerida » Pressao de recalgue requerida

Selecao rapida da bomba

Saber a viscosidade do fluido e as vazoes desejadas torna mais facil a escolha da bomba correta para sua aplicacdo. Nao tem certeza
de qual tamanho de motor pneumatico ou bomba de pistdo que vocé precisa? Nao tem problema. Vocé pode descobrir isso entrando
em contato com o Suporte Técnico da ARO® para trabalhar diretamente com nossos consultores especialistas em bombas ou
visitando nosso site para acessar dados de desempenho especificos das bombas. De qualquer maneira, vocé tera a certeza de obter
um conjunto de motor e bomba que opere com eficiéncia, confiabilidade e seguranca.
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Melhor desempenho da categoria Desempenho superior com fluidos

- Nosso curso de deslocamento do pistdo de 6" & o melhor da abrasivos

ri ibilitando maior vazdo e menor fadi . R .
categoria, possibilitando maior vazao e menor fadiga das pecas - As hastes dos émbolos e os tubos dos cilindros possuem

revestimento ceramico, que chega a duplicar a vida dtil dos

Fa Cilidade de md nutengéo componentes. Disponivel em 2 esferas e padrdo para 4 esferas.

. Embolos e gaxetas est3o facilmente acessiveis, minimizando - Disponivel em aco inoxidavel de alta qualidade a precos acessiveis.

o tempo de parada. - Polidas eletricamente e passivadas para maior compatibilidade

- As gaxetas nas bombas inferiores sdo ajustaveis, possuindo de materiais e operacdo livre de corrosao.

um arranjo de mola ondulada e guia. - Oito opcdes de gaxeta estao disponiveis, incluindo UHMW-PE
(polietileno de peso molecular ultra elevado), para uma
compatibilidade de materiais ainda melhor e excelente
resisténcia a abrasao.

« As pecas estdo disponiveis em kits de servico convenientes,
portanto vocé tem as pegas corretas na hora certa.

- Embolos de aco inoxidavel cromados para resisténcia superior
a ferrugem e corrosdo.
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Simplesmente Versateis

As bombas de pistao de 4 esferas sdo projetadas
para transferir grandes volumes de fluido de baixa

e média viscosidades de até 12.500 cPs com vazdes
de fluido de até 32,8 gpm (124 |/min), dependendo
da aplicacao.

Vantagens de aplicacao das 4 esferas:

Transferéncia e Suprimento: Bombas
de 4 esferas sdo projetadas para mover
grandes volumes de fluidos para
minimizar o tempo de enchimento

e esvaziamento de grandes recipientes.
A alta vazao é resultado da bomba

de dupla acao (carrega material no
curso ascendente e descendente)

e é ideal para transferéncia em larga
escala de tintas, quimicos, vernizes,
esmaltes e lacas e outros fluidos

de viscosidade baixa a média.

Outra aplicacdo comum: circular fluido
do recipiente original até o ponto
de uso e entdo de volta ao recipiente.

Vantagens de materiais das 4 esferas:

P Materiais corrosivos: As partes de baixo das
bombas de 4 esferas da ARO® sao feitas de aco
inoxidavel para maximizar a compatibilidade do
fluido com materiais a base de agua.

¥ Materiais abrasivos: Revestimento de
ceramica na haste do émbolo e no tubo do
cilindro sdo o padrao das bombas de 4 esferas
ARQ®, oferecendo protecao contra materiais
altamente abrasivos e duplicando a vida atil
dos componentes.
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Grafico de Selecao

21,3 gal/min 80,6 |/min

Ver Pagina

Aco
Inoxidavel

29,3 gal/min 110,8 |/min

Aco
Inoxidavel

21,3 gal/min 80,6 |/min

Aco
Inoxidavel

32,8 gal/min 124 |/min

Aco
Inoxidavel

7:1

Guia de Viscosidade

23,5 gal/min 88,8 |/min

Taxa Méxima
de
Fornecimento Faixa de Pressdao Tipo de
Vazdo em gpm de Fluido, psi  Ndmero do Modelo Material de Extremidade
(gpm) (I/min) Relago (bar) da Bomba Construgdo Inferior 500 cPs
60-312
21,3 (80,6) (4,1-21,5) | AF0402M11XXXX | Ago Inoxidavel | 4 Esferas Siféio
120-633
21,3 (80,6) 4:1 (8,3-43,6) | AF0604M11XXXX | Aco Inoxidavel | 4 Esferas Sifdo
0.2:1 10-278
22,4 (84,8) Hid. (0,7-19,2) 650950-XXX Aco Inoxidavel | 4 Esferas Sifdo
0-35 210 - 1009
23,5 (89) 7:1 (14,5-69,6) | AFO807M11XXXX | Aco Inoxidavel | 4 Esferas Siféio
90 - 457
29,3 (110,9) 3:1 (6,2-31,5) | AF0603M11XXXX | Aco Inoxidavel | 4 Esferas Siféo
150 - 702
32,8 (124,2) 5:1 (10,3-48,4) | AF0805M11XXXX | Ao Inoxidavel | 4 Esferas Siféo

Aco 0
Inoxidavel

10.000 cPs  12.500 cPs
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>er* | Bombas da Série AF0402

— g
CICLOS POR MINUTO (CPM)
o 20 40 60 80 100 120 140
300 150

I [ I
[ Desempenho Baseado em Gleo 30w 100 st a0 °C__]
250 - 125
120PSIG ,7120PSIG
[ \ % =
| . M . - . . d 4
Materiais: Tintas, Quimicos, Vernizes, % 200 > 100 §
4 . w
Esmaltes, Lacas 3 Lese & _~750psi z
cpe & - 3
Especificacdes da Bomba g ™ - " g
_ E 60 PSIG - 60 PSIG S
Relagao 2:1 € == w £
Curso (dupla acdo) 6" (15,24 cm) ©
Entrada de Material de 2" NPT(M) 1-1/2" NPT(F) : 50 a 2
A R L
Saida de Material 1" NPT(F) : ‘/,’f—” \\
. ] 0
Entrada de Ar (fémea) 1/2" NPT(F) : ’ \‘/(;\on—s:Eoes POR IVSIIONUTO (apr:)) B
Faixa de Pressao de Entrada de Ar, 30 - 150 L AAREANAO SOMBREADA DO GRAFICO REPRESENTA O NTERVALO DE OPERAGAO
psi (bar) 2,1-10,3) CICLOS POR MINUTO (CPM)
Faixa de Pressao de Fluido, 60-312 2 20 4<‘> |6° : 80 ‘|°° ‘ 120
psi (bar) 4,1 -21,5) : I e G T e ] 1
. 18,3 BAl}/
Ciclos/Minuto Maximo 60 : w o
Deslocamento/Ciclo pol* (cm®) 82,1 (1345,3) g ~ e B
[ 2 i wa
Ciclos/gal (1) 2,8(0,74) 2 \ \\ L g
©n - £
Vazao a 60 Ciclos gpm (I/min) 21,3 (80,6) ; 7 S — 0 %
o« 4,1 BAR P 47 - 141 BAR u
Nivel de Ruido a 60 psi dBA 86,5 5 [~ e >‘\<’ s
: S ey o 3
Peso* Ib (kg) 68 (30,8) : 5 Al U < 1 g
N P itaS e [v]
Instalacdo do container Montagem : R otie \
Remota : /,,’,;,‘/ \
. d
*Peso estimado. Entre em contato com o Suporte Técnico para obter o peso exato. ° 0 £ 20 20 60 80 100 120 140 160 180
VAZAO — LITROS POR MINUTO (LPM)
A AREA NAO SOMBREADA DO GRAFICO REPRESENTA O INTERVALO DE OPERAGAO
RECOMENDADO PARA SERVIGO CONTINUO
Modelo da Material do Gaxetas Gaxetas Modelo Kit de Servico
Bomba** Embolo Superiores Inferiores  da Bomba da Bomba
Inferior
AFO4OMTTHF4g 17-4ACOINOXABEL i pE/Couro (Escalonado)  UHMW-PE  67200-F4B  637317-F4B
17-4 Aco Inoxidavel, PTFE Reforcado com Fibra de - B
AFO402MTTRS48 Revestimento de Ceramica  Vidro/UHMW-PE (Escalonado) PTFEPuro 67200-R4B 637317-R4B
AFO402M11KS48 ReJZs_t?rnAe?'lot;ncio:Ig::éerll;ica PTFE Reforcado com Fibra de Vidro  PTFE Puro 67200-74B  637317-748
(Modelo mostrado com requiador de valvula de esfera)  AFO402M11FFag | /-4Aco Inoxidavel, UHMW-PE UHMW-PE  67200-C4B  637317-C4B

Revestimento de Ceramica

**Adicione “-1” ao Namero do Modelo para o Regulador de Valvula de Esfera

Acessorios Recomendados

A pol. (mm) 45,27 (1149,76)

Bpol. (mm) 21,99 (558,62) ServiceKits
S—
C pol. (mm) 19,54 (496,32) 2 ¥
-
TPara modelos que ndo possuem regulador de
valvula de esfera, subtrair 2,08 pol. (52,83 mm) 67445-1 66334-B 23644-400 67187-1 67442 637489
Kit de Lubrificante de Valvula Coluna de Montagem Regulador de Kit de Servico para Motor
Silenciador Gaxeta Wet-Sol ARO-Stop Vélvula de Esfera Pneumatico Universal
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E >¢rie | Bombas da Série AF0603

— g
CICLOS POR MINUTO (CPM)
0 20 40 60 80 100
400 f 200

120ps1G [ Desempenho com Base em Gleo 30wt 100 csna40°C__|
350 175
120PSIG_ -
0 1 ’QZ;SIG 1%
e o . . . 90 PSIG 7 ,,/
Materiais: Tintas, Quimicos, Vernizes, : s L - S
R [0 Z =
Esmaltes, Lacas g \ J 7| ers- E
oge ~ *2 200 60 PSIG . < -1 == 00 g
Especificacoes da Bomba a ST N 4
£ 150 S 5 2
- . = . -
Relagao 3:1 & \,,/>\ L 2
~ . . g 100 e 50 ©
Curso (dupla agao) 6" (15,24 cm) : o e o
: Eoid
. ’/’
Entrada de Material 1-1/2" NPT(F) : s >
: 2
2" NPT(M) : o ke .
» . " . 0 10 20 30 40 50
Saida de Material 1" NPT(R) VAZAO — GALOES POR MINUTO (GPM)
E da de Ar (fe 1/2" NPT(F N A AREA NAO SOMBREADA DO GRAFICO REPRESENTA O INTERVALO DE OPERAGAO
ntrada de Ar (fémea) / (A : RECOMENDADO PARA SERVICO CONTINUO
Faixa de Pressao de Entrada de Ar, 30 - 150 : CICLOS POR MINUTO (CPM)
pSl (bar) (2'1 - 10,3) E 30 [ 20 40 ‘ I 60 I |80 I 1|00 %0
. _ ) . N [_Desempenho com Base em Oleo 30wt (100csh ad0°C__]
Faixa de Pressao de Fluido, psi (bar) 90 - 457 : = FEE
(6,2-31,5) : » o oo e K
. . . N =z 8,3 BAR] 77 Je2BARL” o
Ciclos/Minuto Maximo 60 E \\ e - &
o 2 m 7 =7 60 .9_‘
Deslocamento/Ciclo pol® (cm?) 112,7 (1846,8) 3 %\ \<,/ T (41 BABI- 5
. & I~ 4 < ,"’ E
Ciclos/gal (1) 2,05 (0,54) g s ~ N s %
« - g
- . . = 4,1 BAR| ) _ )
Vazao a 60 Ciclos gpm (I/min) 29,3(110,8) - ~ "\‘< \ s
. O 10 z = 30 @
- o . . - 2
Nivel de Ruido a 60 psi dBA 84,7 : e > RN ]
: e
. /’ ,‘
Peso* Ib (kg) 73,25 (33,2) : s o 1
N v[-7 \
- . N 2,
Instalacdo do container Montagem : -~
. 0 0
Remota 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
*Peso estimado. Entre em contato com o Suporte Técnico para obter o peso exato. VAZAO — LITROS POR MINUTO (LPM)

A AREA NAO SOMBREADA DO GRAFICO REPRESENTA O INTERVALO DE OPERAGAO
RECOMENDADO PARA SERVICO CONTINUO

Modelo da Material do Gaxetas Gaxetas Modelo Kit de Servico

Bomba** Embolo Superiores Inferiores da Bomba da Bomba
Inferior

17-4 Aco Inoxidavel,

AFO603M11FF48 ; e UHMW-PE UHMW-PE  67201-C4B  637318-C4B
Revestimento de Ceramica
AF0603M11KS48 17-4 Aco Inoxidavel, PTFE Reforcado com PTFEPuro  67201-74B  67318-74B
Revestimento de Ceramica Fibra de Vidro
AF0603M11HF48 17-4 Aco Inoxidavel, UHMW-PE/Couro UHMW-PE  67201-F4B  67318-F4B
Revestimento de Ceramica (Escalonado)
17-4 Aco Inoxidavel PTFE Reforcado com
AF0603M11RS48 *AG e Fibra de Vidro/UHMW-PE  PTFE Puro  67201-R4B  67318-R4B
(Modelo mostrado com regulador de valvula de esfera) Revestimento de Ceramica (Escalonado)
5 sl UHMW-PE/PTFE Reforcado
AFO603M11GF48 17-4 Aco Inoxidavel, com Fibra de Vidro UHMW-PE  67201-P4B  67318-P4B

Revestimento de Ceramica (Escalonado)

**Adicione “-1” ao Namero do Modelo para o Regulador de Valvula de Esfera

Acessorios Recomendados

A' pol. (mm) 45,27 (1149,76) . .
B pol. (mm) 21,99 (558,62) lﬁl Segg(i’gﬂl(—jts
C pol. (mm) 19,54 (496,32) = -F
1?ara modelos que nao Possuem regulador de 67445-2 66334-B 23644-400 67187-1 67442 637489
valvula de esfera, subtrair 2,08 pol. (52,83 mm) Kit de Lubrificante Valvula Coluna de Montagem Regulador de Kit de Servico para Motor
Silenciador  de Gaxeta Wet-Sol ARO-Stop Valvula de Esfera Pneumatico Universal
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E >er* | Bombas da Série AF0604

D)
- DESEMPENHO COM BASE EM OLEO 30 wt (100 cSt) A 40 °C
CICLOS POR MINUTO (CPM)
o 20 40 60 80 100 120 140
500 250
450 -~ 225
400 70 200
- i

20psi - —--
.7 - [ o0psi

Especificacoes da Bomba RN

Relacao 4:1 150 \’XQ/ \ 7

* Materiais: Tintas, Quimicos, Vernizes,
Esmaltes, Lacas

CCONTRAPRESSAO (PSI)
N
-
>>/
\
\
\
\
I
&

CONSUMO DE AR (SCFM)

v
Curso (dupla acao) 6" (1524 cm) : . AR .
N 7,7
Entrada de Material de 2" NPT(M) 1-1/2" NPT(F) : s ,/’///’ | \ 2
A N 4
Saida de Material 1" NPT(F) : N4 .
Entrada de Ar (fémea) 1/2" NPT(F) i VAZAO — GALOES POR MINUTO (GPM)
A AREA NAO SOMBREADA DO GRAFICO REPRESENTA O INTERVALO DE OPERAGAO
Faixa de Pressdo de Entrada de Ar, 30 - 150 : RECOMENDADO PARA SERVICO CONTINUO
psi (bar) 2,1-10,3) DESEMPENHO COM BASE EM OLEO 30 wt (100 cSt) A 40 °C
. CICLOS POR MINUTO (CPM)
Faixa de Pressao de Fluido, 120 - 633 : 58 2 b & b 100 20 e
psi (bar) (8,3-43,7) :
Ciclos/Minuto Maximo 60 o= \ e
Deslocamento/Ciclo pol® (cm?) 82,1 (1345,3) : 2 ',’/’ ’5:9;1_ (.
Ciclos/gal (1) 2,8(0,74) : : e \, ’:/” _t §
: g 2N - © g
Vazao a 60 Cicl I/mi 21,3 (80,6 : 2 - S R 5
azao a Ciclos gpm (I/min) ,3(80,6) B [om >>< x L, f
Nivel de Ruido a 60 psi dBA 84,7 : 3 /\\
: z 7 4 H
Peso* b (kq) 7125(323) - & o :/\ w 3
. 7
Instalacao do container Montagem : s, el s
Remota : 7 r \\\
*Peso estimado. Entre em contato com o Suporte Técnico para obter o peso exato. ° o 2 P P 20 J00 120 140 160 m“

VAZAO — LITROS POR MINUTO (LPM)
A AREA NAO SOMBREADA DO GRAFICO REPRESENTA O INTERVALO DE OPERAGAO
RECOMENDADO PARA SERVIGO CONTINUO

Modelo da Material do Gaxetas Gaxetas Modelo Kit de

Bomba** Embolo Superiores Inferiores da Bomba  Servico da
Inferior Bomba

17-4 Aco Inoxidavel, _ ~ - ~
AFO604M11FF48 Revestimento de Ceramica UHMW-PE UHMW-PE 67200-C4B  637317-C4B
17-4 Aco Inoxidavel, PTFE Reforgado com Fibra - -
AF0604M11KS48 Revestimento de Ceramica de Vidro PTFE Puro  67200-74B 637317-74B
AF0604M11HF48 17-4 Aco Inoxidavel, UHMW-PE/ Couro UHMW-PE  67200-F4B  637317-F4B
Revestimento de Ceramica (Escalonado)
17-4 Aco Inoxidavel UHMW-PE/PTFE Reforcado
(Modelo mostrado com regulador de valvula de esfera) AF0604M11GF48 ¢ ! com Fibra de Vidro UHMW-PE 67200-P4B  637317-P4B

Revestimento de Ceramica (Escalonado)
PTFE Reforcado com

17-4 Aco Inoxidavel, . ;
AF0604M11RS48 Revestimento de Ceramica Fibra d(eE;/églrgr{‘_:Jchl)f)\/IWfPE Teflon Puro  67200-R4B  637317-R4B

**Adicione “-1” ao Namero do Modelo para o Regulador de Valvula de Esfera

Acessorios Recomendados

A' pol. (mm) 45,27 (1149,76) !
B pol. (mm) 21,99 (558,62) = seg"fi(i’g’,@ts

C pol. (mm) 19,54 (496,32) @
-
TPara modelos que nao possuem regulador de valvula
de esfera, subtrair 2,08 pol. (52,83 mm) 67445-2 66334-B 23644-400 67187-1 67442 637489
Kit de Lubrificante Valvula Coluna de Montagem Regulador de Kit de Servico para Motor
Silenciador  de Gaxeta Wet-Sol ARO-Stop Valvula de Esfera Pneumatico Universal
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Serle

| s1
.
cS

Esmaltes, Lacas

Especificacoes da Bomba

Relagao
Curso (dupla acao)
Entrada de Material

Saida de Material
Entrada de Ar (fémea)

Faixa de Pressdo de Entrada de Ar,

psi (bar)

Faixa de Pressao de Fluido,
psi (bar)

Ciclos/Minuto Maximo
Deslocamento/Ciclo pol® (cm?)
Ciclos/gal ()

Vazao a 70 Ciclos gpm (I/min)
Nivel de Ruido a 60 psi dBA
Peso* Ib (kg)

Instalacdo do container

[ Materiais: Tintas, Quimicos, Vernizes,

5:1
6" (15,24 cm)

1-1/2" NPT(F)
2" NPT(M)

1" NPT(F)
1/2" NPT(F)

30-120
(2,1-8,3)

150 - 702
(10,3 -48,4)

70

108,1 (1771,4)
2,1(0,5)
32,8(124,0)
86,8

96 (43,5)

Montagem
Remota

*Peso estimado. Entre em contato com o Suporte Técnico para obter o peso exato.

Modelo da

Bomba**

Material do
Embolo

Bombas da Série AFO805

DESEMPENHO COM BASE EM OLEO 30 wt (100 cSt) A 40 °C
CICLOS POR MINUTO (CPM)

0 20 40 60 80 100
600 240
120psi
120psi
550 1 Pl =1 22
-
-
500 200
-
90 psi -
_ 450 P S ”l’:' 180
g s -~
S 400 - 160 =
2 s -7 &
g - 60 psi, 4 10 E
S psi_ —
o 60 psi /\/ e =
£ 300 c 120 &
& g =
z e D g
S 250 r—7 100 5
S > 2
X -~ ]
200 - 80
v Z <
-
150 /’ — 60
1,7 -7 \
100 7 a0
3
&y, \\
50 |4 20
P A
0 0

L 10 20 30 40 50
) ; VAZAO — GALOES POR MINUTO (GPM) _
A AREA NAO SOMBREADA DO GRAFICO REPRESENTA O INTERVALO DE OPERAGAO
RECOMENDADO PARA SERVIGO CONTINUO

Gaxetas
Superiores

(Modelo mostrado com regulador de valvula de esfera)

A' pol. (mm) 48,73 (1237,72)
B pol. (mm) 25,67 (652,12)
C pol. (mm) 19,54 (496,32)

1 Para modelos que nao possuem regulador de
valvula de esfera, subtrair 2,08 pol. (52,83 mm)

DESEMPENHO COM BASE EM OLEO 30 wt (100 cSt) A 40 °C
CICLOS POR MINUTO (CPM)

° 20 40 60 80 100

as 120
w© 8,3BAR 83BAR
- -
\ _- - 100
35 T
-7 6,2 BAR
62BAR s — 3
30 80 o
= < P &
& ’ o a
g T~ s - 4,18aR g
% ’ . ’\ - o =
@ 4,1BAR Vi P D g
B2 t - u
£
é s L7 ¢ )\ o
- H
£, ) wf
S 4 < 2
/. > z
s s - S
° 7 -
7 L
//, . ™~ 20
5 A
3
2
o o
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

VAZAO — LITROS POR MINUTO (LPM)

A AREA NAO SOMBREADA DO GRAFICO REPRESENTA O INTERVALO DE OPERAGAO
RECOMENDADO PARA SERVIGO CONTINUO

Kit de
Servico da
Bomba

Modelo
da Bomba
Inferior

Gaxetas
Inferiores

17-4 Aco Inoxidavel,

AFO805M11FF48 Revestimento de Ceramica UHMW-PE UHMW-PE  67201-C4G  637318-C4G
~ - UHMW-PE/PTFE Reforcado
AF0805M11GF48 17-4 Aco Inoxidavel, com Fibra de Vidro UHMW-PE  67201-PAG  637318-P4G
Revestimento de Ceramica
(Escalonado)
**Adicione “-1” ao Namero do Modelo para o Regulador de Valvula de Esfera
Acessorios Recomendados
> ruiceKit
£ Q I Segleetlts
67445-3 66334-B 23644-400 67187-1 67442 637489
Kit de Lubrificante de Valvula Coluna de Montagem Regulador de Kit de Servico para Motor
Silenciador Gaxeta Wet-Sol ARO-Stop Valvula de Esfera Pneumatico Universal
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- >er* | Bombas da Série AF0807

-l
t , Desempenho Baseado em Oleo 30 wt (100 cSt) A 40 °C

CICLOS POR MINUTO (CPM)

0 20 40 60 80 100 120
900 - - - - 250
s . . . X : auo\‘ = === 2opsig—]
Materiais: Tintas, Quimicos, Vernizes, : _ oo 120w e 200
Esmaltes, Lacas : % wof ~ e o §
e _ a . 90psig | L ’\»< . J1s0 =
Especificacoes da Bomba £ ° R ~q (e 8
& - P .- g
Relacdo 7:1 : z o F om0 L J10 2
. Y 300 L = S
Curso (dupla acao) 6" (1524 cm) 200
. K L —50
Entrada de Material de 2" NPT(M) 1-1/2" NPT(F) .
Saida de Material 1" NPT(F) : P NS
Entrada de Ar (fémea) 1 /2“ NPT(F) i VAZAO — GALOES POR MINUTO (GPM)
Faixa de Pressdo de Entrada de Ar, 30 - 120 : AAREANAO S°MBeré‘é’é‘nfé.ﬁiﬁgiﬁn“fgé‘&?i’g’é8.«'%%%”“” DE OPERAGAO
si (bar) (2,1-8.3)
p . _ ) DESEMPENHO COM BASE EM OLEO 30 wt (100 cSt) A 40 °C
Fa}x&)de; Pressao de Fluido, 31125— 12396) CICLOS POR MINUTO (CPIY
psi (bar 5 -69,
. 0 20 40 60 80 100 120
Ciclos/Minuto Maximo 70 : 60 T T T T 120
Deslocamento/Ciclo pol® (cm?) 77,5(1269,9) : so| o S SO
Ciclos/qgal (1) 2,9(0,7) : . R o W B
3 f f B ,2bar | ]| e 27 ; a
Vazao a 70 Ciclos gpm (I/min) 23,5(88,8) ° o T~ " |..-- §
2 30 L= ez
Nivel de Ruido a 60 psi dBA 86,8 : £ ] > g
. £ s e
Peso* Ib (kg) 96 (43,5) : g N © 3
Instalacdo do container Montagem : e 20
Remota ™
*Peso estimado. Entre em contato com o Suporte Técnico para obter o peso exato. a0 60 80 100 120 140
VAZAO — LITROS POR MINUTO (LPM)
A AREA NAO SOMBREADA DO GRAFICO REPRESENTA O INTERVALO DE OPERAGAO
RECOMENDADO PARA SERVIGCO CONTINUO
Modelo da Material do Gaxetas Gaxetas Modelo Kit de
Bomba** Embolo Superiores Inferiores da Bomba Servico da
Inferior Bomba
AFO807M11FF48 17-4 Ago Inoxidavel, UHMW-PE UHMW-PE  67200-C4G  637317-C4G
Revestimento de Ceramica
AFO807M11KS48 17-4 Aco Inoxidavel, — PTFE Reforcado com Fibra  pree pyro 6720074 637317-74G
Revestimento de Ceramica de Vidro

17-4 Aco Inoxidavel PTFE Reforcado com
AF0807M11RS48 ¢ ! Fibra de Vidro/UHMW-PE PTFE Puro 67200-R4G  637317-R4GC

(Modelo mostrado com regulador de valvula de esfera) Revestimento de Ceramica (Escalonado)

AFO807M11HF48 17-4 Inoxidavel, UHMW-PE/Couro

Revestimento de Ceramica (Escalonado) UHMW-PE 67200-FAG  637317-FAG

**Adicione “-1” ao Namero do Modelo para o Regulador de Valvula de Esfera

Acessorios Recomendados

A’ pol. (mm) 48,73 (1237,72)

Bpol.(mm) 25,67 (652,12) = Servige,!(jts
Cpol (mm) 19,54 (496,32) S—

- -
1Para modelos que ndo possuem regulador de
valvula de esfers, subtair 2,08 pol. (52,83 mm) 67445-3 66334-B 23644-400 67187-1 67442 637489
Kit de Lubrificante Valvula Coluna de Montagem Regulador de Kit de Servigo para Motor
Silenciador  de Gaxeta Wet-Sol ARO-Stop Valvula de Esfera Pneumatico Universal
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@ Ingersoll Rand.

Sobre a Ingersoll Rand Inc.

A Ingersoll Rand Inc. (NYSE: IR), impulsionada por um espirito empreendedor e
principio de propriedade, dedica-se a ajudar a melhorar a vida de nossos funciondrios,
clientes e comunidades. Os clientes confiam em nds por nossa exceléncia orientada por
tecnologia na criagdo de fluxo de missao critica e solucdes industriais em mais de 40
marcas respeitadas, onde nossos produtos e servigos se destacam nas condi¢cdes mais
complexas e severas. Nossos funcionarios cativam clientes para toda a vida através de
seu compromisso diario com conhecimento, produtividade e eficiéncia. Para obter mais
informacgoes, acesse www.IRCO.com.
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