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A ARQ® é um fabricante lider mundial de produtos de gerenciamento de fluidos
que sao habilmente projetados para proporcionar desempenho e facilidade

de manutencdo, permitindo que o sucesso flua livremente nos negdcios

de nossos clientes. E por isso que a ARO® é inteligéncia para fluidos — a escolha
inteligente em produtos de gerenciamento de fluidos para operagdes industriais.
Com um legado de 90 anos de desempenho superior de seus produtos e
exceléncia no atendimento, a ARO® fornece equipamentos de gerenciamento de
fluidos para diferentes clientes e inddstrias do mundo todo, incluindo quimica,
manufatura, energia, farmacéutica, mineracdo e muito mais.

A ARO® tem o produto certo para atender as necessidades especificas dos nossos
clientes. Oferecemos bombas de diafragma pneumaticas, bombas de pistao

e seus conjuntos, filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs), equipamentos de
lubrificacdo, valvulas pneumaticas e cilindros.

Produto e suporte técnico

Cada produto ARO® possui uma equipe especializada de profissionais de
confianca dedicados a desenvolver produtos que promovem o sucesso em todo
o mundo. Os produtos ARO® sdo construidos para serem tdo simples quanto
inteligentes, beneficiando os clientes com uma operagao eficiente e de alto
desempenho para o melhor custo total de propriedade.

Na ARO, fazemos o sucesso fluir
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Bombas de diafragma ARO® operadas a ar

As bombas de diafragma ARO® da série Pro operadas a ar sao ideais para as industrias em geral e
aplicacdes OEM. Elas podem facilmente bombear desde fluidos limpos, de viscosidade leve, até fluidos
corrosivos, abrasivos, de média viscosidade, além de poder transferir grandes particulas sem danos.
Devido ao seu motor pneumatico, elas podem ser usadas em dreas potencialmente explosivas. A maioria
das bombas de diafragma ARO® sdo certificadas pela diretiva ATEX (CE Ex11 2GD X).

Essas bombas oferecem a capacidade de vazao desde 0,26 GPM (1 LPM) até 275 GPM (1040 LPM), bem como
ajustar a pressao do fluido a até 125 PSI (8,6 bar), usando apenas um filtro / requlador de pressao de ar e uma
valvula tipo agulha.

Por que as bombas de . Encontre sua oportunidade
diafragma da ARO°? :

Auto escorvante
Facil instalacao

P Design perfeito D = ry [B 'y a
P Baixo cisalhamento do : = ) o
. H Descarga de Transferéncia Tratamento de Formulagdo Transferéncia  Embalagem/
'H u Id (0] bO m bea d (0] caminhdes / de tanques / dquas residuais / basica/ Enchimento
' F . | . d d d t ~ i vagoes tanque  depdsitos a granel  filtragem de fluidos Abastecimento
dcllidade de manutencdo
. — 000 2
”  Pode funcionar a seco @ ) ﬁ oK o (*6)
sem sofrer danos
P Sistema de  Recirculacdo/  Processamento  Preparacdo Produtos Lote/mistura
' Portati I lavagem  Recuperagdo  de produtos  de superficie  farmacéuticos
' i quimicos
Vv

ARO K
AUTENTICAS ARO

Construidas e projetadas pela ARO®, as pecas auténticas permitem recuperar
o desempenho original e a manter a qualidade da bomba.

Embora uma peca pirata se pareca com uma peca da ARO®, caso ela ndo leve o nome
“Pecas auténticas da ARO®” e nao seja comprada de um dos nossos distribuidores
autorizados, a peca ndo oferece a garantia da ARO® e corre o risco de ter alteracdo
das propriedades quimicas, metalGrgicas e mecanicas, ficando abaixo do padrao.

Evite o tempo de inatividade / parada de producdo. Use pecas auténticas da ARO®.

Visite AROzone.com para saber mais.
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Motor com design inteligente

BOMBAS DE 1/4"- 3/4" DE SERIE COMPACTA

Todas as bombas de diafragma ARO® da série
compacta apresentam um design de valvula nao
balanceada, o que elimina a centralizagao da
valvula e o travamento do motor da bomba até
mesmo sob baixas pressdes de entrada de ar.

Valvula “D”
¥ Proporciona um selo positivo.

¥ Ajuda a garantir a eficiéncia de energia ao
evitar o caro desperdicio de ar.

o m—

¥ Construcdo ceramica garante um longo Ao final do curso:
tempo de vida dtil. 1) O diafragma empurra o pino piloto direito 1.) O diafragma empurra o pino piloto (B)
- . . (B) mecanicamente movendo a valvula e a valvula de SimulShift (A) para a direita.
2 T™M?” - :
Valvula SlmuIShlft ) SimulShift (A) para a esquerda. 2 As extremidades maiores da valvula
¥ Fornece um sinal de mudanca ultrapositivo 2.) O ar comprimido flui para o lado maior SimulShift (A) e da valvula principal
e confidvel que evita o travamento. da valvula SimulShift, pneumaticamente (O) sao levadas a exaurir o sinal piloto.
¥ Troca do ciclo mais rapida para fornecer movendo a.va'lvula para a posicdo indicada. 3.) O suprimento constante de ar comprimido
maiores vazoes 3.) O ar comprimido também flui para a agindo sobre areas menores das valvulas
o o extremidade maior da vélvula de ar principal SimulShift e principal, desloca ambas as
¥ Troca do ciclo mais rapida para diminuir (C), pneumaticamente, deslocando-a para valvulas para a direita, e sequrando-as em
o efeito da pulsacao e maior fluxo laminar. a esquerda. posi¢do até o inicio do ciclo sequinte.
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Modelos nao metalicos

6 AROzone.com

+ Bombas de Diafragma Série PRO / 0800 77 123 36

Nossa linha de bombas ndo metalicas é
composta por polipropileno, acetal e PDVF.
Todas as bombas ARO® sdo disponiveis com
diafragmas sanfonados, oferecendo longa
vida (til e manutencao reduzida.



Visao geral do modelo nao metalico

Modelo de 1/4" 3/8" 1/2" 1/2" classico 3/4" 1" 1-1/2" 2"
Vazdo maxima: 53 10,6 14,4 13 14,8 47 100 145
GPM (LPM) (20) (40,1) (54,5) (49,2) (56) (178) (378,5) (548,8)
Méxima pressao 125 100 100 100 100 120 120 120
de descarga 8.6) (69) (6,9) 6,9) 6,9) (8,3) (823) (83)
PSI (BAR)
Conexdo do fluido ~ Q-1/4-1/8 PTF (F) 3/8" - 112" (F) - 12-14NPTF-1  3/4-14N.PTF-1 Flange ANSI/DIN de 1" ANSI/DIN de 1-1/2" ANSI/DIN de 2"
Entrada/Saida SAE SHORT Entrada/Saida Entrada/Saida Rp 3/4 (3/4-14) BSP, 1" (F) Roscado Flange Flange
(BSP disponivel) paralelo)
Materiais Polipropileno Polipropileno Polipropileno Polipropileno Polipropileno Polipropileno Polipropileno Polipropileno
de Acetal Condutivo  Acetal Condutivo Acetal Condutivo Acetal Condutivo
Construgéo PVDF PVDF PVDF PVDF
Peso Poli 4,2 (1,9) PDO3P-XDS-X 6,3 (2,9) PDO5P-XDS-X-B 7,2 (3,3) Polipropileno 5,61 Poli (2,54) 20,3 (9,2) Poli 62 (28,1) Poli 62 (28,1) Poli
Ibs. (kg.) 2.86(1,3)  4.3(1,9) PDO3P-XES-X 6.7 (3,0) PDOSP-XES-X-B 8,8 (4,0) Acetal Condutivo 28,8 (13,1) Poli ¢/ 85 (38,5) Polic/ 85 (38,5) Poli ¢/
PVDF 45 (2,0) PDO3P-XKS-X 6.8 (3,1) PD0O5P-XKS-X-B 9,5 (4,3) Kynar PVDF Ferro fundido (Motor) Ferro fundido (Motor)  Ferro fundido
3,88(1,76) 4,6 (2,1) PDO3P-XLS-X 7,2 (3,3) PDO5P-XLS-X-B (Motor)

Acetal 3.4 (16) PDO3P-XPS-X 5.2 (2,4) PDO5P-XPS-X-B
352(16) 35 (1,6) PDO3P-XRS-X 5.4 (2,5) PDOSP-XRS-X-B

Méximo de
Selidos 116 116 332 332 3132 118 114 114
Polegadas (mm) (16) (16) (24) (2.4) (24) (32) (64) (64)
Modelos PDOIE-HDS-DAA-A  PDO3P-ANUNCIOS-DTT  PDOSP-AKSKTT-B 666053-0D 2 PDO7P-APS-PAA 666143-322-C 666173-344-C 6662A3-244-C
de Maior PDOYE-HDS-DTT-A PD03P-AES-DCC PDOSP-ALS-KTT-B 6660533110276 PDO7P-APS-PCC 6661A3-344-C B661T3-3EB-C 6662A3-311-C
Saida PDO1P-HKSKTT-A PDO3P-AES-DCC PDO5P-APS-PAA-B 6660533440276 PDOTP-APS-PTT B661A3-3EB-C 666174-444-C 6662A3-544-C
(BSP PDO1P-HPS-PAA-A PDOSP-AKS-KTT PDOSP-APS-PTT-B 666053 388-0276 6661AJ-322:C 6661U3344C  BO62A3-3EBC
Disparivel) POOIPHPSPOGA  PODTAPSTAA poosARS PAAS 666053.3EB 6O61AM34C  GOGIUGOEBC 6662B3-344C
PDO1P-HPS-PTT-A o PDOSP-ARS-PGG-B 66605J-344 6661AJ-3EB-C 666283-3E8-C
PEOIPHKSKTT-ADD  ppoapARS.PTT PDOSP-ARS-PTT-B 66605 388 6661B3-344-C
PEOIP-HPS-PTT-AD0  pEQiP-HKSKTT-AD)  PDOSP-ARS-PUU-B 66605.-3E8
PEQ1P-HPS-PTT-ADO
Filtro /
Regulador P39124-624 P39124-624 P39124-624 P39124-624 P39124-624 P39224-614 P39344-614 P39354-614
recomendado
Kitdelinhadear  66073-1 66073-1 66073-1 66073-1 66073-1 66073-1 66084-1 66109
Série compacta
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Modelos ndao metalicos de 1/4"

BOMBAS DE SERIE COMPACTA

Parte da nossa série de bombas compactas, as bombas de 1/4" oferecem alto desempenho com tamanho

reduzido. Elas apresentam taxas de fluxo de até 5,3 GPM (20 LPM), uma ampla variedade de opcdes de

material, versdes multiportas e as exclusivas conexdes hibridas de fluido, roscadas macho/fémea.

Relacdo:

Vazdo maxima:

Deslocamento por ciclo:
Entrada de ar (fémea):
Entrada/saida hibrida de fluido:

Max. pressao de funcionamento psi (bar):
Maximo diametro de

solidos suspensos pol.(mm):

Peso Ibs (kg):

1:1

5,3 g.p.m. (20) L.p.m.
0,019 Galdes (0,072 Litros)

1/4 - 18 PTF SAE Short

Rosca interna de 1/4" NPTF/BSPT
Rosca externa de 3/4" - 14 NPTF/BSPT

125 (8,6)

1/16 (1,66)
2,86 (1,3) Polipropileno

3,88 (1,76) PVDF
3,52 (1,60) Acetal

Succao maxima a seco, pés(m): 15 (4,6) -
Nivel de som: 70 PSI 60 ciclos/min 62,3 db(A) -
Silenciador: Integral, incluido
PDO1P-HPS-PCC-A
¥ Codificacao
Posicao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11
Exemplo: PXO01 X - H - - A - X
Posicio 1 | Posicao 2  Posicdo 3 Posicdo 4 Posicdao 5 Posicao 9 r 852;? ?
Modelo Secdo Fluido Pecas Adicionais
Série central Conexdes umedecidas  Parafusos Revisao o
especiais
PDO1 - Bomba | E-Polipro- | H-1/4"NPT | D - Acetal S-Aco D - Acetal A - Santoprene® A - Santoprene®| A - Revisdo 1| Para automacdo
padrao pileno BSP hibrido condutivo inoxidavel | K - PVDF C - Hytrel® C - Hytrel° da b~omba,
PEOT - Bomba. condutivo E - Acetal P - Polipro- G - Nitrila G - Nitrila opcdes de
com F - Polipro- condutivo pileno J - Nitrila (somente | T - PTFE cont[olg
interface pileno (Portas mdltiplas) 0 - Polipro- Flex-Check) eletronico
cletronical €M K- Kynar PVDF pileno K- EPR (somente (modelo PEQT).
deteccdo L - Kynar PVDF (Flex-Check)* Flex-Check) Ver a descrigao
de falha de (Portas mdltiplas) 1 - Acetal L - Viton (somente cqmpleta na
vazamento P - Polipropileno (Flex-Check)* Flex-Check) pagina 9
P - Polipro- R - Polipropileno 2 - PVDF N - Neoprene
pileno (Portas mdltiplas) (Flex-Check)* (somente Flex-
Check)
T-PTFE

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil

” AcessoOrios

Kit de conexao de linha de ar | 66073-1
(Filtro Piggyback/Regulador com medidor, adaptador e mangueira de ar de 5 pés)

Bombas de Diafragma Série PRO / 0800 77 123 36




CABEGOTE DE DESCARGA TOTAL (PSI)

CABECOTE DE DESCARGA TOTAL (BAR)

Dimensodes e curvas de performance das bombas ndao metalicas de 1/4"

"R" Saida de material (THD externo).
"S" Saida de material (THD interno).
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PDOTP-XXS-XXX 1/4” "BOMBA DE DIAFRAGMA NAO METALICA
‘CONSUMO DE AR EM SCFM:

1 234 5

Desempenho com base em dgua a
temperatura ambiente

NPSHr

2 3 4

CAPACIDADE NOS E.U.A. GALOES POR MINUTO

047 094141924

‘CONSUMO DE AR EM LITROS POR SEGUNDO

Desempenho com base em agua
temperatura ambiente

NPSHr

\,\

///

8 12 16
CAPACIDADE EM LITROS POR MINUTO

Performance com base em uma bomba equipada com diafragma de elastomero,
sucgio afogada com dgua a temperatura ambiente. Devido aos diversos materiais de

construgdo, configuragdes de montagem e condicées de operagdo, os dados publicados

sdo apenas para referéncia.

NPSH EXIGIDO EM PES

[ "T" entrada de material (THD interno).

"U" Entrada de material (THD externo).

NPSH EXIGIDO EM METROS

DIMENSOES

As dimensées indicadas sdo apenas para referéncia, elas séo apresentadas em polegadas
(pol) e milimetros (mm).

A-7,2"(182 mm) H-1,9" (48,6 mm) [Q-1/4-18 PTF SAE Short

B -3,9"(100,0 mm) J-2,4"(61 mm) R- 3/4-14 NPTF

C-4,6"(117,0 mm) K-3,9"(99 mm) |S-1/4 NPTF/BSPT Hybrid

D-6,8"(173,0 mm) L-2,1"(53mm) |T-1/4 NPTF/BSPT Hybrid

E-0,3" (8,8 mm) M-3,2"(81 mm) |U-3/4-14 NPTF

F-6,1" (156 mm) N-7,2"(184 mm) |V-1/4 NPTF

G-0,8"(20,7 mm) P-5,6"(142,2 mm)

Posicao 10 da codificacao
Codigo de especialidade 1

(Em branco, se nao houver
codigo de especialidade)

A - Solenoide 120VAC
B - Solenoide 12VAC
C - Solenoide 240VAC
D - Solenoide 24VAC
E - 12vDC NEC/CEC
F - 24vDC NEC/CEC

G - Solenoide 12VDC ATEX/IECex
H - Solenoide 24VDC ATEX/IECex
J - 120VAC NEC/CEC
K - Solenoide 220VAC ATEX/IECex
N - Solenoide sem bobina
0 - Bloco de valvula padrao

(Sem solenoide)
Posicao 11 da codificacao

Codigo de especialidade 2

(Em branco, se ndao houver

codigo de especialidade)

E - Feedback de final de curso + vazamento
Deteccdo

F - Feedback de fim de curso

G - Fim de curso ATEX/IECex/NEC/CEC

H - Fim de curso; Deteccdo de vazamento
ATEX/IECex/NEC/CEC

L - Deteccdo de vazamento
M - Deteccéo de vazamento

ATEX/IECex/NEC/CEC
0 - Nenhuma opcdo
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Modelos nao metalicos de 3 /8"

BOMBAS DE SERIE COMPACTA

Parte da nossa série de bombas compactas, as bombas de 3/8" oferecem alto desempenho com
tamanho reduzido. Elas apresentam taxas de fluxo de até 10,6 GPM (40,1 LPM) e uma ampla
variedade de configuracdes de materiais e de portas.

Relacdo: 1:1
Vazao maxima: 10,6 g.p.m. (40,1 l.p.m.) 8,7 (32,9) Flex check
Deslocamento por ciclo: 0,022 galdes (0,083 litros) 0,018 (0,068) Flex Check
Entrada de ar: (Fémea) 1/4 - 18 PTF SAE Short
Entrada/Saida de fluido: 3/8 - 18 NPTF - 1

Rp 3/8 (3/8 - 19 BSP, paralelo) PDO3P-BPS-PCC
Max. pressao de
funcionamento:
Maximo diametro de

100 psi (6-9 bar)

solidos suspensos: 1/16-pol. (1,6-mm) Flex check (Fibras)
Peso: Ibs (kg) PDO3P-XDS-XXX 42,9 F‘
PDO3P-XES-XXX 4,3 (1,9
PDO3P-XKS-XXX 4,5 (2,0)
PDO3P-XLS-XXX 4,6 (2,1)
PDO3P-XPS-XXX 3,4(1,6)
PDO3P-XRS-XXX 3,5(1,6) PDO3P-BDS-DTT
Succdo maxima
a seco: pés (m) 9,25 (2,8) @
Nivel de som: 70 PSI 60 ciclos/min 72,7 db(A)
Silenciador: Integral, incluido n
¥ Codificacao
Posicao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11
Exemplo: X X X - B - X X
Posicao 1  Posicao 2 Posicdo 3 Posicao 4 Posicao 5
Modelo Secao Coletor
Série Central Conexaes Material Parafusos
D - padrao P - Poli- A-3/8" NPT |D - Acetal condutivol | S - Aco D - Acetal A - Santoprene® | A - Santoprene® | Nivel de reviséo
E - Capacidade propileno| B - 3/8" BSP (porta Gnica) inoxidavel| K - PVDF C - Hytrel** C - Hytrele* L
de E - Acetal condutivo P - Poli- I - Nitrila G - Nitrila '1)85;9??
acionamento (portas mdltiplas) propileno | N - Neoprene | T - PTFE/ Adicionais
remoto K - PVDF S-Aco S-Aco Santoprene especiais
(porta Gnica) inoxidavel inoxidavel V - Viton® Para automacio da
raau
L-PVOF 0 - Flex T - PTFE ) bombs, opcoes de
(portas maltiplas) Check V - Viton® Modelos de | oirle eletronico
P - Polipropileno Flex Check | (modelo PEO3).
(porta Gnica) Ver a descricao
R - Polipropileno cgrr!ple’[]a]na
(Portas maltiplas) pagina

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil

¥ Acessorios
Kit de conexdo de linha de ar | 66073-1
(Filtro/Regulador Piggyback com medidor, adaptador e mangueira de
ar de 5 pés)
Kit de suporte para montagem na parede | 67388
Silenciador opcional | usado com o kit 637428
Kits de manutencao | 637428 (secdo de ar)
637429-XX (secdo de fluido)

Kit de suporte para montagem na parede

Kit de conexdo de linha de ar 67388

66073-1
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Dimensées e curvas de performance das bombas

PEO3P-APS-PAA-BOS

nao metalicas de 3/8"

CURVAS DE DESEMPENHO
PDO3P-XXS-XXX 3/8" BOMBA DE DIAFRAGMA NAO METALICA

A 7-29/32" (200,2 mm)
B 8-7/16" (214,3 mm)
C 5-9/16" (141,3 mm)
D 1-1/4" (31,8 mm)

E 5-23/32" (1452 mm)

Modelo
PDO3P -AXS-XXX
PDO3P -BXS-XXX

Rp 3/8 (3/8 - 19 BSP)

com o Kit 637442-1

Kits de dupla entrada/saida:
637442-1 (N.PT. Poli)
637442-4 (BSP Poli)
637442-3 (N.PT. PVDF)
637442-6 (BSP PVDF)
637442-2 (N.PT. Acetal)
637442-5 (BSP Acetal)

DIMENSOES

F 4-7/8"(123,9 mm)
G 9-7/32" (2342 mm)
H 4" (101,6 mm)

J 4-3/4"(120,7 mm)
K 9/32" (7,1 mm)

L 1-3/32" (37,8 mm)
M 3/8" (9,5 mm)

N 4-11/32" (110,1 mm)
P 4-11/32" (1103 mm)
Q 2-25/32" (70,6 mm)

“S” Saida do produto
3/8-18 N.PTF.-1
Rp 3/8 (3/8 - 19 BSP)

“R” Entrada do produto
3/8-18 N.PT.F.-1

Entrada de ar

1/4-18 PTF.SAE
P

Coletor de escape 1/2- 14 N.PT.F. -1

@ ]é’o 36 9 1215 18 CONSUMO DE AR EM SCFM
&
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VAZAO (LITROS / MIN.)

Desempenho avaliado com bomba usando diafragmas em elastomero, sucéo afogada com dgua em temperatura

ambiente. Devido d variedade de materiais de construgto, configuragdes de montagem e condicGes operacionais, 0s
dados publicados sGo apenas para referéncia. sGo apenas para referéncia.

Configuracao - Posicdo 10

Itens especiais adicionais
(Em branco se nao houver
itens especiais adicionais)

A - Solenoide 120VAC
B - Solenoide 12VAC
C - Solenoide 240VAC
D - Solenoide 24VAC
E - 12vDC NEC/CEC
F - 24vDC NEC/CEC

Configuracao - Posicao 11

Itens especiais adicionais

(Em branco, se nao houver

codigo de especialidade)

E - Sensor de fim de curso + vazamento
Deteccao

F - Sensor de fim de curso

G - Fim de curso ATEX/IECex/NEC/CEC

H - Fim de curso; Deteccdo de vazamento
ATEX/IECex/NEC/CEC

G - Solenoide 12VDC ATEX/IECex
H - Solenoide 24VDC ATEX/IECex
J - T20VAC NEC/CEC

K - Solenoide 220VAC ATEX/IECex
N - Solenoide sem bobina

0 - Bloco de valvula padrdo
(Sem solenoide)

L - Deteccdo de vazamento
M - Deteccdo de vazamento

ATEX/IECex/NEC/CEC
0 - Nenhuma opcdo

0800 77 123 36 / Bombas de Diafragma Série PRO - AROzone.com
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Modelos nao metalicos de 1/2"

BOMBAS DE SERIE COMPACTA

Parte da nossa série de bombas compactas, as bombas de 1/2" oferecem alto desempenho com
tamanho reduzido. Elas apresentam taxas de fluxo de até 14.4 GPM (54,5 LPM) e uma ampla
variedade de configuracdes de materiais e de portas.

1:1

14,4 g.p.m. (54,5 l.p.m.)

0,039 galdes (15 Litros)

1/4 - 18 PTF SAE Short

1/2 - 14 NPTF -1

Rp 1/2 (1/2 -14 BSP, paralelo)
100 psi (6,9 bar)

Relacdo:

Vazdo maxima:
Deslocamento por ciclo:
Entrada de ar: (Fémea)
Entrada/Saida de fluido:

Max. pressao de funcionamento:
Maximo didmetro de sélidos

suspensos: 3/32" (2,4 mm)

Peso: Ibs (kg) PDO5P-XDS-XXX-B 6,3(2,9)
PDO5P-XES-XXX-B 6,7 (3,0)
PDO5P-XKS-XXX-B 6,8 (3,1)
PDO5P-XLS-XXX-B 7,2 (3,3)
PDO5P-XPS-XXX-B 522,4) . ——
PDO5P-XRS-XXX-B 5,4 (2,5) ‘
Succdo maxima a seco: pés (m) 15,0 (4,5) PDOSP-BRS-PAA
Nivel de som: 70 PSI 60 ciclos/min 75,0 db(A)
Amortecedor de som: Integral, incluido
¥ Codificacao
Posicdo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11
- - X
Posicao 1  Posicao 2 Posicio3 Posicaio4  Posicdao 5 Posicao 9
Modelo Secao Coletor
Série Central  Conexoes Material Parafusos
D - padrao P - Poli- A-1/2-14 D - Acetal S-Aco D - Acetal A - Santoprene® | A - Santoprene® | Nivel de reviséo
E - Capacidade de propileno NPTE -1|  condutivo inoxidavel | K - PVDF C - Hytrel®* C - Hytrel**
acionamento B- R.p.1‘ /2 (porta dnica) P - Poli- G - Nitrila G - Nitrila Posicao
remoto (1/2-14 E - Acetal . propileno | ¢ _ Aco T - PTFE/ 'IQ'e 1 1.
BSP, condutwglll | 5 - Ago davel inoxidavel Santoprene Adicionais
paralelo) K _(g)\?g;smunpas) noxicavel g PTFE U- Pgliurstano especiais
(porta Gnica) u- Pghuztano V- Viton Para automacdo da
L - PVDF (portas V- Viton bomba, opcdes de
maltiplas) controle eletronico
P - Polypropylene (modelo PEQS). Ver a
(porta @nica) descricdo completa na
R - Polipropileno pagina 13
(Portas
maltiplas)

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil
¥ Acessorios

Kit de conexao de linha de ar | 66073-1

(Filtro Piggyback/Regulador com medidor, adaptador
e mangueira de ar de 5 pés)
Kit de suporte para montagem na parede | 76763
Silencioso opcional | 93110 usado com o kit 637438
Kits de manutencao | 637428 (secdo de ar)
637427-XX (secdo de fluido)

12 AROzone.com -
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Kit de conexdo de linha de ar
66073-1




Dimensdes e curvas de performance das bombas ndo metalicas de 1/2"

U
R
A
=] -
B Entrada de ar
1/4 - 18 P.T.F. SAE
N
4
D
Y
C
T T

G @lL}@o
/T
1
VL T
.

DIMENSOES
A 8-27/32" (224,3mm) G 10-7/8" (275,7 mm) N 6-5/16” (159,9 mm)
B 10-1/16” (2550 mm) H 4-7/8’(1238mm) P 5 (127,0mm)
C 6,164” (156,6mm) J 5-1/2(139,7mm)  Q 1-59/64” (48,8 mm)
D 2’ (50,8mm) K 5/16 (8,0mm) R 10" (254,0 mm)
E 6-23/32" (170,6mm) L 1-9/16” (39,7mm) S 3-3/32" (78,3 mm)
F 6 (152,4mm) M 3/8” (9,5mm)
Modelo "T" Entrada do produto  “U” Saida do produto
PDO05P-AXS-XXX-B 1/2-14N.PTF. -1 1/2-14N.PTF. -1

PDO5P-BXS-XXX-B  Rp1/2(1/2-14BSP)  Rp1/2 (1/2- 14 BSP)

Nota: As dimensdes sdo indicadas em polegadas e em (mm), apresentadas
apenas para referéncia

Kits de dupla entrada/saida:
637440-1 (N.PT. Poli)
637440-4 (BSP Poli)
637440-2 (N.PT. Acetal)
637440-5 (BSP Acetal)
637440-3 (N.PT. PVDF)

637440-6 (BSP PVDF)

PEO5P-APS-PAA-BOS
com o kit 637440-1

CURVAS DE DESEMPENHO

PDO5P-XXS-XXX-B 1/2” BOMBA DE DIAFRAGMA NAO METALICA
8 12 1 20 'CONSUMO DE AREM SCFM

125 :
I Desempenho com base em
L \ ' ‘4gua a temperatura ambiente

250 —

PES
I

100 f<Zoy—

g v si \ \\
- 0 \ \
LR A U N
i 75 L \\ 375
g 270} > \ s 1"
£ 0t j\‘\m{\ AN NPSH
H Y ) . N
H Hoo * \
% 50 ‘.\ AN \\\ 5 g
100+ [ '40 pet ™ . . s
=0 psf . \ H
[ N . 8
25 |— N S drs &
50+ \ N B H
g
]

\‘\/As.c.v.m.\\

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
CAPACIDADE NOS E.U.A. GALOES POR MINUTO

8 «
£ £
2 “la6 8 10 CONSUMO DE AREM LITROS/SEG
wr O o
T o Desempenho com base em
o \ ‘Agua a temperatura ambiente’
oL v
L -‘ \ AY
8 ——
80 SRR
o =\ 695, |\
Z f 2 |
E 6k \ \ T~ N 12
g 60+ i N \ . NPSH,
g 3 . N N )
&8 E < N “ g
g F | - N N H
S . 2,8 bar 8
— S ~ 3, g
20+ 2 = 3 B - 44z
\ | ] g
F ‘\F/» 2Iitros/se§? ... -
ol on‘uHu“mu\uu‘uﬂvw‘HHTWUHH e
0 10 20 30 60

VAZAO (LITROS / MIN.)

Desempenho avaliado com bomba usando diafragmas em elastomero, suc¢do afogada com dgua em temperatura
ambiente. Devido d variedade de materiais de construgto, configuragdes de montagem e condicées operacionais, 0s

dados publicados s@o apenas para referéncia.

Configuracao - Posicdo 10
Itens especiais adicionais
(Em branco se nao houver
itens especiais adicionais)
A - Solenoide 120VAC

B - Solenoide 12VAC

C - Solenoide 240VAC

D - Solenoide 24VAC

E - 12vDC NEC/CEC

F - 24vDC NEC/CEC

G - Solenoide 12VDC ATEX/IECex
H - Solenoide 24VDC ATEX/IECex
J- 120VAC NEC/CEC
K - Solenoide 220VAC ATEX/IECex
N - Solenoide sem bobina
0 - Bloco de valvula padrao

(Sem solenoide)

Configuracao - Posicdo 11
Itens especiais adicionais
(Em branco, se nao houver
codigo de especialidade)

E - Sensor de fim de curso + vazamento
Deteccdo

F - Sensor de fim de curso

G - Fim de curso ATEX/IECex/NEC/CEC

H - Fim de curso; Deteccdo de vazamento
ATEX/IECex/NEC/CEC

L - Deteccdo de vazamento
M - Deteccdo de vazamento

ATEX/IECex/NEC/CEC
0 - Nenhuma opgdo

0800 77 123 36 / Bombas de Diafragma Série PRO - AROzone.com

13



Modelos nao-metalicos de 1/2" de estilo classico

BOMBAS DE SERIE COMPACTA

Parte da nossa série de bombas compactas, as bombas classicas de 1/2" oferecem alto
desempenho com tamanho reduzido. Elas apresentam taxas de fluxo de até 13 GPM (49,2 LPM)
e uma ampla variedade de configuracdes de materiais e de portas.

Relacdo: 1:1

Vazdo maxima: (esfera) 13 g.p.m. (49,2 I.p.m.) (duckhbill) 10 g.p.m. (37,9 l.p.m.)
Deslocamento por ciclo: (esfera) 0,04 g.p.m. (15 I.p.m.) (duckbill) 0,032 g.p.m. (0,12 l.p.m.)
Entrada de ar: (Fémea) 1/4 - 18 NPTF -1

Entrada/Saida de fluido: 1/2 - 14 NPTF -1

Max. pressao de funcionamento: 100 psi (6,9 bar)
Maximo didmetro de sélidos

SUSpensos: (esfera) 3/32"(2,4 mm) (duckbill) fibras

Peso: Ibs (kg) Polipropileno 7,2 (3,3)
Acetal condutivo 8.8 (4.0)
Kynar PVDF 9.5(4.3)
Nivel de som: 70 PSI 60 ciclos/min 71,1 db(A)
Amortecedor de som: Integral, incluido ‘ ‘
66605J
¥ Codificacdo
Posicao 1 2 3 4 5 6

Exemplo: 66605 04

Posicdo 1
Modelo
Série

Modelo basico

Posicao 2

Camara de fluidos

e manifold

3 - Polipropileno

6 - Acetal condutivo
7 - Puro PVDF

J - Polipropileno*

H - Acetal condutivo
K - Puro PVDF*

*Manifold de peca
{nica

Posicdo 3
Assento
Central

0 - Duckbill

2 - Aco inoxidavel
3 - Polipropileno
4 - PVDF

6 - Acetal

Posicdo 4
Esfera

1 - Neoprene

2 - Nitrila

3 - Viton®

4 - PTFE
5-EPR.

8 - Poliuretano

A - Aco inoxidavel
C - Neoprene**
D - Nitrila**

E - Santoprene®

**Modelos de Duckbill

Posicdo 5

Diafragma

1 - Neoprene

2 - Nitrila

3 - Viton®

4 - PTFE/Santoprene
5-EPR

8 - Poliuretano

9 - Hytrel®

B - Santoprene®

04 - Descarga superior

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil

» Acessorios

Kit de conexdo de linha de ar | 66073-1

(Filtro Piggyback/Regulador com medidor,

adaptador e mangueira de ar de 5 pés)

Silenciador opcional | 93110 usado com o kit 637438

Kits de manutencao | 637141 (secdo de ar)
637140-XX (secdo de fluido)

93110 Kit de conexdo de linha de ar

66073-1
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Dimensées e curvas de performance das bombas ndo metalicas de 1/2 estilo classico”

A 66605X-XXX 1/2"* BOMBA DE DIAFRAGMA NAO METALICA
. £ s 1 16 20 CONSUMO DE AR EN SCFM
4 7100 == -
5:\“\ \ “\ \\ Desempenho com base em
| 7 Y " a at it bient
'H 200 i D”ps( LN | |agua & temperatura ambiente
Tﬁ T 75 I ¥ . 3 > A\ . - 315
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Entrada de material H
1/2-14 N.P.T. Saida de material
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wl 4=

\

.
2

CABEGOTE DE DESCARGA TOTAL

4 O—O
g

L | | VAZAO (LITROS / MIN.)
M
B
) L O (OH r
Desempenho avaliado com bomba usando diafragmas em elastémero,
N L] | | L sucgdo afogada com Ggua em temperatura ambiente. Devido d variedade
‘ 7 Y ‘ de materiais de construgdo, configuragées de montagem e condicoes
I operacionais, os dados publicados séo apenas para referéncia.
1/4 - 18 N.P.T. Entrada de ar NOTA: Soltar esses fixadores
permite o uso do botao
de Entrada/Saida
NOTA: As dimensdes sao apresentadas em polegadas
e em (mm) e sao fornecidas apenas a titulo de referéncia.
- 8,155"(207,1 mm) - 6,467" (164 mm) - 8,445" (215 mm)
- 10,051" (255 mm) - 0,312" (8 mm)

6,135" (155,8 mm)
- 2,005" (51 mm)

4,812"(122,2 mm)
- 5,500” (140 mm)

- 11,331" (288 mm)
11,084" (282 mm)
- 6,040” (153 mm)

(

- 6,000” (152 mm)
(
(
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Modelos ndao metalicos de 3/4"

BOMBAS DE SERIE COMPACTA

Parte da nossa série de bombas compactas, as bombas de 3/4" oferecem alto
desempenho com tamanho reduzido. Elas apresentam taxas de fluxo de até 14,8 GPM
(56 LPM) e uma ampla variedade de configuracdes de materiais e de portas.

Relacdo:

Vazao maxima:
Deslocamento por ciclo:
Entrada de ar: (Fémea)
Entrada/Saida de fluido:

Max. pressdo de funcionamento:

Maximo didmetro de sélidos suspensos:

Peso: Ibs (kg)
Succdo maxima a seco, pés (m)
Nivel de som:

¥ Codificacao

1:1

14,8 g.p.m. (56 l.p.m.)

0,032 galdes (0,12 litros)

1/4 - 18 PTF SAE Short

1/2 - T4ANPTF - 1

Rp 1/2 (1/2 -14 BSP, paralelo)
100 psi (6,9 bar)

3/32" (2,4 mm)

5,61 (2,54)

15,0 (4,5)

70 PSI 60 ciclos/min 75,0 db(A)

““I.

PDO7P-BPS-PAA

Posicao 1

Exemplo: PDO7 P - X

Posicao 1 Posicao 2
Modelo Secao
Série central
PDO7 - Padrao P - Poli-
Bomba propileno
PEQ7 - Capacidade de
acionamento
remoto

A-

B -

3 4 5 6 7 8 10 | 11
- - X
Posicao 3 Posicao 4 Posicao 5 Posicao 9
Coletor
Conexoes Material Parafusos
14 -3/4" P - Poli- 5-55 P - Poli- A- Santogrene“ A - Santoprene Nivel de reviso
N.PT.F-1 propileno propileno| C - Hytrel C - Hytrel® Posic
Rp 3/4 (porta T-PTFE T - PTFE 185@7‘1’
(3/41/2-14 (nica) L
BSP, paralelo) .-
especiais
Para automacdo da
bomba, opcoes de
controle eletrGnico

(modelo PE07). Ver
a descricdo completa
na pagina 17

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil

” Acessorios

Kit de conexdo de linha de ar [66073-1

(Filtro Piggyback/Regulador com medidor,

adaptador e mangueira de ar de 5 pés)

Kit de silenciador | 637438 (porta do escape) 3/8" NPT

Kits de manutencdo | 637428 (secdo de ar)
637427-XX (secdo de fluido)

Montagem de parede | 76763

Bombas de Diafragma Série PRO / 0800 77 123 36

Kit de conexdo de linha de ar

66073-1




Dimensdes e curvas de performance das bombas ndo metalicas de 3/4"

PDO7P-XPS-PXX 3/4" BOMBA DE DIAFRAGMA NAO METALICA
Entrada de ar

» E 8 1216 20 CONSUMO DE AR EM SCFM
1/4 - 18 P.T.F SAE Short w7100 T N T T -
w | ‘.\ 70“3(‘ \ \\ égua‘a?&mneraturaambient&
_ 75 7 \\ : N i N 3 X T375
150 ) N N N
§ :‘- \‘\%Q '
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25 < 125 8
501 | g
[ 4s.cfm. )\ . ) £
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70 P Y \ esempenho com base em
?%\ \\ ‘\ 'é)gua‘afem:eratur:ambiente
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% a0l 4 | \ ST~ . T
5 sV &
§ % X §
S 204 2f < T4 §
! ;Zli(vos/seg. )‘"‘\ -
IR R P T e 1
0 10 20 30 40 50 60 70
VAZAO (LITROS / MIN.)
Desempenho avaliado com bomba usando diafragmas em elastémero, sucgéo afogada
com dgua em temperatura ambiente. Devido d variedade de materiais de construgéo,
configuragdes de montagem e condi¢es operacionais, os dados publicados sdo apenas
para referéncia.
Configuracao - Posicdo 10
Itens especiais adicionais
(Em branco se nao houver
itens especiais adicionais)
A - Solenoide 120VAC G - Solenoide 12VDC ATEX/IECex
DIMENSOES B - Solenoide 12VAC H - Solenoide 24VDC ATEX/IECex
A -10"(254,2 mm) F -6-1/32"(153,1 mm) L -1-15/16"(48,9 mm) C - Solenoide 240VAC J - 120VAC NEC/CEC
B -10-3/32"(256,1 mm) G - 10-29/32"(276,8mm) M - 3/8"(9,6 mm) . )
C -6-316"(157,1mm)  H -4-29/32'(1242mm) N -6-5/16"(1605mm) D - Solenoide 24VAC K - Solenoide 220VAC ATEX/IECex
D -2"51,0 mm) J -5-17/32"(1402mm) P - 8-7/8"(225,3 mm) E - 12vDC NEC/CEC N - Solenoide sem bobina
E - 6-3/4"(171,0 mm) K -5-/16"(8,0 mm) - -
F - 24vDC NEC/CEC 0 - Bloco de valvula padrao
(Sem solenoide)
Modelo “Q" Entrada do produto ~ “R” Saida do produto Conﬁguragéo - Posicdo 11
PDO7P-APS-PXX 3/4-14N.P.T.F. -1 3/4-14 N.P.T.F. -1 | . o d . .
PDO7P-BPS-PXX  Rp3/4 (3/4-14BSP) Rp 3/4 (3/4 - 14 BSP) tens especiais adicionais
(Em branco, se nao houver
codigo de especialidade)
E - Sensor de fim de curso + vazamento L - Deteccdo de vazamento
Deteccao M - Deteccdo de vazamento
F - Sensor de fim de curso ATEX/IECex/NEC/CEC
G - Fim de curso ATEX/IECex/NEC/CEC 0 - Nenhuma opcdo
H - Fim de curso; Deteccdo de vazamento
ATEX/IECex/NEC/CEC

0800 77 123 36 / Bombas de Diafragma Série PRO - AROzone.com 17



Modelos nao metalicos de 1"

As bombas de diafragma ndo metélicas da série PRO de 1" sdo uma solugao versatil para inGmeras aplicacoes.

Nossos modelos PRO de 1" atingem fluxos de até 47 GPM (178 LPM) e oferecem um amplo leque de configuracdes
de material e portas. Essas bombas sao frequentemente utilizadas para transferéncia, enchimento e recirculacao
e é amplamente ofertada nos mercados de tratamento de produtos quimicos, industriais e de agua / agua residual.

Relacdo:

Vazdo maxima:
Deslocamento por ciclo:
Entrada de ar: (Fémea)
Entrada/Saida de fluido:

Max. pressao de funcionamento:

Maximo didmetro de sélidos
SUSPensos:

Peso: Ibs (kg)

Sucgdo maxima a seco: pés (m)

1:1

47 g.m.p (177,9-1.p.m.)
0,17-galoes (0,64-litros)
1/4 - 18 NPT

1-11-1/2 NPTF -1

Rp 1 (1 - 11 BSP, paralelo)
Flange ANSI/DIN de 1"
120 psi (8,3 bar)

1/8 de polegada (3,2 mm)

6661A3-, TAF-, 1AJ-, 1AL- 20,3 (9,2)
6661B3-, 1BF-, 1BJ-, 1BL- 28,8 (13,1)
15 (4,6)

S W

6661AJ-3EB-C

Nivel de som: 70 PSI 60 ciclos/min 64,5 db(A) ——
6661A3-244-C
¥ Codificacao
Posicao 1 2 3 4 5
Exemplo:
Posicao 1 Posicao 2 Posicao 3 Posicao 4 Posicao 5
Central Camara de fluidos
Estrutura e manifold Assentos Retentor Esfera Diafragma
A - Aluminio 3 - Flange do polipropileno 2 - Ago inoxidavel 316 1 - Neoprene 1 - Neoprene
B - Ferro fundido (Manifold de 3 pecas) 3 - Polipropileno 2 - Nitrila 2 - Nitrila
F - Flange de polipropileno 4 - PVDF (Kynar) 4 - PTFE 5-E.PR.
(Manifold de 1 pega) 8 - Ao inoxidavel duro 400 5-EPR. 6 - Composto PTFE
J - Roscas N.PT. de 8 - Poliuretano M - Grau médico
polipropileno (coletor de A - Ago Inoxidavel 316 Santoprene
uma so6 peca) C - Hytrel®
L - Roscas BSP de polipropileno E - Santoprene®
(roscas de uma s6 pega) M - Grau médico
Santoprene
Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® & uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil
¥ Acessorios
Kit de conexdo de linha de ar | 66073-1
(Filtro Piggyback/Regulador com medidor,
adaptador e mangueira de ar de 5 pés)
Kits de manutencao | 637118-C (secao de ar)
637161-XX-C (secdo de fluido) g g . e
. -~ . ore - it i i l G
Kit de conexdo de flange | O kit 67078 atende as especificacdes ANSI. R K deconoo de fnge

Flange construida de polipropileno com reforco de vidro. Os parafusos,
arruelas e porcas sdo de aco inoxidavel. A Gaxeta é produzida com fibra sintética
de resina de nitrila Klinger 4401.
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Dimensdes e curvas de performance das bombas nio metalicas de 1"

(6661X3-X) 1" A.N.S.I. Flange

(6661 XF-X) 1" A.N.S.I. / Flange DIN

(6661XJ-X) 1 -11-1/2N.P.T.F. -1
(6661XL-X) 1 - 11 BS Rp

Entrada

==

-

(4

1/4 - 18 N.P.T. Entrada de ar X

DIMENSOES

DIMENSOES

6661X3-X

6661XJ-X
6661XL-X

ZECrXCIOTMMOO >

12-21/32" (321 mm)
13-25/32" (349 mm)
10-1/16" (255 mm)
2-3/8" (60 mm)
8-1/16" (204 mm)
16" (406 mm)
5-1/32" (128 mm)
6-9/32" (160 mm)
7/16" (11 mm)
15/16" (23 mm)
2-9/32" (57 mm)
1/2" (13 mm)
3.140" (80 mm)

6661XK-K
6661XN-K
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2" (51 mm)

1/2" (13 mm)

CURVAS DE DESEMPENHO

6661XX-XXX-C 1" BOMBA DE DIAFRAGMA NAO METALICA

" 5 15 20 30 40 45 CONSUMO DE AR EM SCFM
w129 T 1 T
[T \ A\
YRR
|
2501~ | [\ NN \\
100 T ]2” \
- NLNA \ \
T 2000 | 0y, \ N
N N \
H 75 i N N NN NPSH,
g 2
B 50— W v\ OSSN D
e NN
g 5 <
# | \.
£ 1001 \ AN DY S
: \% N N N
§ NS N
25
o1 \\\\\\ \\\ \\\
~—__] RN N NN
——————— IS\
ol o —a=
0 10 20 30 40 50
CAPACIDADE NOS E.U.A. GALOES POR MINUTO
8
E g
= 2 5 12 16 w2 CONSUMO DE AR EM LITROS | SEG
100— T
by VAN
\\
2 80— 8 L \ A
5 \ \ AR
e \ \
3 WUV AN
g Los3BaR N\ N\
Sl 6 N
i N XN\ NPSH,
u \ BAR h
8 L \ 6{9 S . \\
s agear \ [N N TN N
3 a0 4 =\ N
g N NN
g O
B N N S~ NN
wl 2 2,8 BAR N
N <
SN
~ I
== TN
o0 —
0 40 _80 120 160 200
VAZAO (LITROS / MIN)

Desempenho avaliado com bomba usando diafragmas em elastomero,
sucgdo afogada com dgua em temperatura ambiente. Devido G variedade
de materiais de construgdo, configuragdes de montagem e condicoes
operacionais, s dados publicados sdo apenas para referéncia.

6661XF-K

ZErXCIOMMOoOO®T >

13-5/32" (334 mm)
13-25/32" (350 mm)
10-1/16" (255 mm)
2-11/32" (59 mm)
8-1/16" (204 mm)
16" (406 mm)
5-1/32" (128 mm)
6-9/32" (160 mm)
7/16" (11 mm)
1-1/32" (26 mm)

1/2" (13 mm)
3.140" (80 mm)
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Modelos nao metalicos de 1-1/2"

As bombas de diafragma da série PRO de 1-1/2" ndo metalicas, sdo frequentemente usadas em transferéncia,
enchimento e recirculacdo e sao amplamente ofertadas nos mercados de tratamento de produtos quimicos, industriais
e tratamento de agua/agua residual. Nossos modelos de 1-1/2" atingem taxas de fluxo de até 100 GPM (378,5 LPM)
e também oferecem variadas opcdes de configuracdo de materiais e portas.

Relacdo: 1:1

100-g.m.p (378,5-I.p.m.)
0,67-galdes (2,54-litros)
1/2 - 14 NPTF -1

Flange ANSI/DIN de 1-1/2"
120 psi (8,3 bar)

Maximo diametro de sélidos suspensos:  1/4" (6,4 mm)

Peso: Ibs (kg) 6661T3-X-C 62 (28,1)
Nota: Adicionar 23-Ibs (10.4-kg) para a se¢do do motor pneumatico
em ferro fundido

Vazdo maxima:

Deslocamento por ciclo:

Entrada de ar: (Fémea)
Entrada/Saida de fluido:

Max. pressao de funcionamento:

Succdo maxima a seco: pés (m) 14 (4,27) - ‘ ——
Nivel de som: 70 PSI 60 ciclos/min 77,7 db(A)
666173-389-C
¥ Codificacao
Posicao 1 2 3 4 5
Exemplo:
Posicao 1 Posicao 2 Posicao 3 Posicao 4 Posicao 5
Central Camara de fluidos
Estrutura e manifold Assentos Retentor Esfera Diafragma
T - Aluminio 3 - Flange de polipropileno 2 - Aco inoxidavel 316 1 - Neoprene 1 - Neoprene
U - Ferro fundido (manifold de 3 pegas) 3 - Polipropileno 2 - Nitrila 2 - Nitrila
4 - PV.D.F. (Kynar) 4 - PV.D.F. (Kynar) 3 - Viton® 3 - Viton®
8 - Ago inoxidavel duro 400 4 - PTFE 4 - PTFE / Santoprene
5-EPR. 5-EPR.
8 - Poliuretano 6 - Composto PTFE
C - Hytrel® 9 - Hytrel®
E - Santoprene® B - Santoprene®

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil

” Acessorios

Kit de conexdo de linha de ar 66084-1
(Filtro Piggyback/Regulador com medidor,
adaptador e mangueira de ar de 5 pés)
Kits de manutencdo | 637118-C (secao de ar)

637165-XX (secdo de fluido)
Kit de conexdo de flange O kit 67079 atende as especificacdes ANSI.
Flange construida de polipropileno com reforco de vidro. Os parafusos,
arruelas e porcas sdo de aco inoxidavel. A Gaxeta é produzida com fibra
sintética de resina de nitrila Klinger 4401.
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Kit de conexdo de flange

67079




Dimensdes e curvas de performance das bombas ndo metalicas de 1-1/2"

Todas as dimensdes sdo dadas em polegadas (pol) e milimetros (mm).
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Desempenho avaliado com bomba usando diafragmas em
elastomero, sucgdo afogada com dgua em temperatura ambiente.
Devido G variedade de materiais de construgdo, configuragdes de

montagem e condigdes operacionais, os dados publicados sdo apenas
para referéncia.
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Modelos nao metalicos de 2"

As bombas de diafragma da série PRO de 2" ndo metalicas, sdo frequentemente usadas em transferéncia, enchimento

e recirculagdo e sao amplamente ofertadas nos mercados de tratamento de produtos quimicos, industriais e tratamento de
agua/agua residual. Nossos modelos de 1-1/2" atingem taxas de fluxo de até 145 GPM (548,8 LPM) e também oferecem
variadas opcoes de configuracdo de materiais e portas.

Relacdo: 1:1

Vazdo maxima: 145-g.m.p (548.8-1.p.m.)
Deslocamento por ciclo: 0,72 galdes (2,7-litros)
Entrada de ar: (Fémea) 1/2 - 14 NPTF - 1
Entrada/Saida de fluido: Flange ANSI/DIN de 2"
Max. pressao de funcionamento: 120 psi (8,3 bar)

Maximo didmetro de sélidos suspensos: ~ 1/4" (6,4 mm)
Peso: Ibs (kg) 6662A3-X-C 62 (28,1)

Nota: Adicionar 23-Ibs (10.4-kg) para a se¢do do motor pneumatico em
ferro fundido

Suc¢do maxima a seco: pés (m) 14 (4,27)
Nivel de som: 70 PSI 60 ciclos/min 77,7 db(A) 666243-333-C

¥ Codificacao

Posicao 1 2 3 4 5
Exemplo: 6662 X

Posicao 1 Posicao 2 Posicao 3 Posicao 4 Posicao 5
Central Camara de fluidos
Estrutura e manifold Assentos Retentor Esfera Diafragma
A - Aluminio 3 - Flange de polipropileno 2 - Ago inoxidavel 316 1 - Neoprene 1 - Neoprene
B - Ferro fundido (coletor de 3 pegas) 3 - Polipropileno 2 - Nitrila 2 - Nitrila
4 - PV.D.F. (Kynar) 4 - PV.D.F. (Kynar) 3 - Viton® 3 - Viton®
8 - Ago inoxidavel 440 4 - PTFE 4 - PTFE / Santoprene
5-E.PR. 5-E.PR.
8 - Poliuretano 6 - Composto PTFE
C - Hytrel® 9 - Hytrel®
E - Santoprene® B - Santoprene®

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil

” Acessorios

Kit de conexao de linha de ar | 66084-1
(Filtro Piggyback/Regulador com medidor,
adaptador e mangueira de ar de 5 pés)
Kits de manutencdo | 637118-C (secdo de ar)
637165-XX (secdo de fluido)
Kit de conexdo de flange O kit 67080 atende as especificacdes ANSI. i de coneo de lange
Flange construida de polipropileno com reforco de vidro. Os parafusos, arruelas 67080
e porcas sao de aco inoxidavel. A Gaxeta é produzida com fibra sintética de
resina de nitrila Klinger 4401.
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Dimensoées e curvas de performance das bombas ndao metalicas de 2"

Todas as dimensées sao dadas em polegadas (pol) e milimetros (mm).
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Modelos metalicos
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As bombas de diafragma da série PRO ARO
metalicas oferecem um amplo range de materiais
de constru¢ao para atender as necessidades

da inddstria quimica: Nossa oferta de produtos
metalicos consiste de aluminio, ferro fundido,
aco inox e hastelloy®.



Visao geral do modelo: Modelos metalicos

MODELO 1/2" 38" 1" 1-1/2" 2" 3
Fluxo maximo 12 13,6 35 90 172 237
GPM (LPM) (45,4) (51,5) (133) (340,7) (651) (897)
Pressédo
méaxima de 100 100 120 120 120 120
operagao (6,9) (6,9) (8,3) (8,3) (8,3) (8,3)
PSI (BAR)
Conexdo de fluido 1/2" (F) - 3/4-14 N.PT.F-2 1-11-12NPTF.-1 1-NPTF 1-1/2; 11-1/2 1 - NPTF 1-1/2; 11-1/2 1-N.PTF. 3-8
Entrada/saida de Entrada/SAida R p 3/4(3/4-14BSP, Rp 1 Rp 1-1/2 Rp 12 Rp 3
(BSP disponivel) (paralelo) (BSP paralelo 1-11) ~ (BSP paralelo 1-11) (BSP paralelo 2-11) (BSP paralelo 3-11)
Materiais Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
de aco inoxidavel aco inoxidavel aco inoxidavel aco inoxidavel aco inoxidavel
Construcao ferro fundido ferro fundido ferro fundido ferro fundido
Bomba 10,4 (4,7) PDO5A-XAS-X-B 8,74 (3,96) 19 (8,6) Aluminio* 51,5 (23,4) Aluminio* 65,2 (29,6) 109,8 (49,8)
Peso 16,6 (7,5) PD0O5A-XSS-X-B 29 (13,1)Ago inox 84,5 (38,3) Aco inox 129,9 (58,9) 222,2 (100,8)
Lbs. (Kg.) 8,0 (3,7) PDO5R-XAS-X-B 31 (14,1) Ferro fundido* 79,5 (36,1) Ferro fundido* 124,3 (56,4) 213,1 (96,7)
14,3 (6,5) PDO5R-XSS-X-B
*Adicionar 8 Ib (3,63 kg) *Adicionar 23 Ib (10,4-kg)
para secéo central de para secéo central de
ferro fundido ferro fundido
Maximo de
Solidos 3/32 3/32 1/8 1/4 1/4 3/8
Pol. (mm) (2,4) (2,4) 32) (6,4) (6,4) (9,5)
Modelos PDO5A-AAS-FAA-B  PDO7R-AAS-FAA 666100-122-C 666150-244-C 666250-144-C 666300-144-C
de maior PDO5A-AAS-FCC-B PDO7R-AAS-FCC 666100-244-C 666150-322-C 666250-444-C 666300-9C9-C
saida PD05A-AAS-FGG-B PDO7R-AAS-FTT 666100-322-C 666150-362-C 666250-9C9-C 666300-EEB-C
(BSP PDO5A-AAS-FTT-B  PDO7R-AAS-PCC 666100-344-C 666150-3EB-C 666250-EEB-C  666300-G22-C
Disponivel) PDO5A-ASS-STT-B PDO7R-AAS-PTT 666100-361-C 666151-244-C 666250-G22-C  666302-EEB-C
PDO5R-AAS-PGG-B 666100-362-C 666152-281-C 666251-EEB-C
PDO5R-AAS-PTT-B 666100-3EB-C 666152-2EB-C
PD0O5R-ASS-STT-B 666101-244-C 66616B-2EB-C
Filtro /
regulador P39124-624 P39124-624 P39334-614 P39354-614 P39454-614 P39124-624
recomendado
Kit de linha de ar 66073-1 66073-1 66073-2 66084-1 66312 66109

Série compacta
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Modelos metalicos de 1/2"

BOMBAS DE SERIE COMPACTA

Parte da série de bombas compactas, as bombas metalicas de 1/2" oferecem alto desempenho com
tamanho reduzido. Elas apresentam taxas de fluxo de até 14,4 GPM (54,5 LPM) e uma ampla varieda-
de de configuracbes de materiais e de portas.

Relacdo: 1:1

Vazdo maxima: 12,0 g.p.m. (45,4 l.p.m.)
Deslocamento por ciclo: 0,039 galdes (0,15 litros)
Entrada de ar: (Fémea) 1/4 - 18 PTF SAE Short

(modelos PDO5R-X-X-B)
1/4-18 NPTF -1
(modelos PDO5A-X-X-B)

Entrada/Saida de fluido: 1/2 - 14 NPTF -1
Rp 1/2 (1/2 - 14 BSP, paralelo)
Max. pressao de funcionamento: 100-psi (6,9-bar)

Maximo didametro de sélidos suspensos: pol-3/32 (2.4 mm) ‘ m
Peso: Ibs (kg) PDO5A-XAS-XXX-B 10,4 (4,7)
PDO5A-XSS-XXX-B 16,6 (7,5) @
PDO5R-XAS-XXX-B 8,0 (3,7)

PDOSR-XSS-XXX-B 14,3 (6,5) PR n
Succdo maxima a seco: pés (m) 15 (4.5)

Nivel de som: 70 PSI 60 ciclos/min 75 db(A) @
Silenciador: PDO5A - 93110; PDO5R - Integral
. ~ PDO5R-BSS-PTT-B
¥ Codificacao
Posicao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11
- B - X X
Posicdo 1 Posicdo 2  Posicao 3 Posicao 4 Posicao 5 Posicao 9
Modelo Secao Coletor Codigo de
Série central Conexdes  Material  Parafusos especialidade
D - padrdo A - Aluminio A-T1/2-14 | A-Aluminio | S-Aco F - Aluminio A - Santoprene| A - Santoprene®| Nivel de revisao
E - Capacidade de| R - Polipropileno N.PTF - 1| S-Aco inoxidavel | P - Polipropileno| C - Hytrel® C - Hytrel ® Posicio
acionamento B-Rp1/2 inoxidavel S-Aco G - Nitrila G - Nitrila 10e 11
remoto (1/2-14 inoxidavel | S - Aco T - PTFE/ Adicionais
BSP, inoxidavel Santoprene especiais
paralelo) T - PTFE U - Poliuretano .
) ) Para automacdo da
U - Poliuretano | V - Viton® bomba, opcdes de
V - Viton® controle eletronico
(modelo PEOS). Ver a
descricdo completa
na pagina 27

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil

¥ Acessorios

Kit de conexdo de linha de ar | 66073-1

(Filtro Piggyback/Regulador com medidor, adaptador

e mangueira de ar de 5 pés)

Kit de suporte para montagem na parede | 76763

Silenciador opcional | 93110 usado com o kit 637438 Kit de conexdo de linha de ar
Kits de manutencao | 637428 (secao de ar) 66073-1
637427-XX (secao de fluido) 76763
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Dimensoées e curvas de performance das bombas metalicas de 1/2"

Y Entrada de ar de 1/4 - 18 N.PT.F-1
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Desempenho avaliado com bomba usando diafragmas em elastomero,
sucgdo afogada com dgua em temperatura ambiente. Devido G variedade
de materiais de construcéo, configuragées de montagem e condicées
operacionais, os dados publicados sGo apenas para referéncia.

Configuracao - Posicdo 10

DIMENSOES
A 8-1/8" (206,0 mm) G Ver abaixo N 6-5/16" (159,9 mm) Itens especiais adicionais
B 11-1/16" (2804mm) H 4-7/8"(123.8mm) P Ver abaixo (Em branco se nao houver
C 6-1/8"(155,6 mm) J 5-1/2"(139,7 mm) Q 1-1/4" (31,6 mm) . o0 q oq q
D 2" (50,8 mm) K 5/16" (8,0 mm) P Ver abaixo itens especiais adicionais)
E Verabaixo L 1-1/4" (31,8 mm) S 3-1/16" (77,8 mm) ) ; :
F 6" (152.4mm) M 3/8" (05 mm) A - Solenoide 120VAC G - Solenoide 12VDC ATEX/IECex

B - Solenoide 12VAC H - Solenoide 24VDC ATEX/IECex

Dimensdo PDO5A -XXS-XXX-B  PDO5R -XXS-XXX-B

N 8-3/32" (2055 mm)  6-23/32"(170,6 mm) C - Solenoide 240VAC J - 120VAC NEC/CEC

‘G 11-3/4" (297,9mm)  11-21/32"(296,0 mm) .

e 4516 (1093 mm) 327730 ©ramm) | D - Solenoide 24VAC K - Solenoide 220VAC ATEX/IECex
‘R 8-7/32" (208,5 mm) 7-11/16" (194,9 mm) E-12vDC NEC/CEC N - Solenoide sem bobina

0 - Bloco de valvula padrao
(Sem solenoide)

F - 24vDC NEC/CEC

Configuracao - Posicao 11

Itens especiais adicionais

(Em branco, se nao houver

codigo de especialidade)

E - Sensor de fim de curso + vazamento
Deteccao

F - Sensor de fim de curso

G - Fim de curso ATEX/IECex/NEC/CEC

H - Fim de curso; Deteccdo de vazamento
ATEX/IECex/NEC/CEC

L - Deteccdo de vazamento
M - Deteccéo de vazamento

ATEX/IECex/NEC/CEC
0 - Nenhuma opcdo
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Modelos metalicos de 3/4"

BOMBAS DE SERIE COMPACTA

Parte de nossa série de bombas compactas, nossas bombas metalicas de 3/4" oferecem
alto desempenho com tamanho reduzido. Elas apresentam taxas de fluxo de até
14.8 GPM (56 LPM) e uma ampla variedade de configuracées de materiais e portas.

Relacdo: 1:1
Vazao maxima: 13,6-g.p.m. (51,5-1.p.m.)
Deslocamento por ciclo: 0,030-galdes (0.11-litros)
Entrada de ar: (Fémea) 1/4 - 18 PTF SAE Short
Entrada/Saida de fluido: 3/4 - T4 NPTF-2
Rp 3/4 (3/4 - 14 BSP, paralelo)
Max. pressao de funcionamento: 100-psi (6,9-bar)
Maximo didmetro de sélidos suspensos: 3/32" (2,4-mm)
Peso: lbs (kg) 8,74 (3,96)
Succdo maxima a seco: pés (m) 15 (4,5) . - n
Nivel de som: 70 PSI 60 ciclos/min 75 db(A) @
PDO7R-BAS-FAA
¥ Codificacao
Posicdo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11
Exemplo: X X X - B - X X
Posicdo 1 Posicdo 2  Posicao 3 Posicdo 4 Posicao 5 Posicao 9
Modelo Secao Coletor Codigo de
Série Central Conexoes Material  Parafusos especialidade

D - Padrao R - Poli- A-3/4-14 A - Aluminio | S - acoinox | F - Aluminio A - Santoprene®| A - Santoprene® Nivel de revisdo
Bomba propileno NPTF-2 P - Polipropileno | C - Hytrel® C - Hytre®l .

E - Capacidade ' B i Posicao
i B - Rp 3/4 T - PTFE T - PTFE Ep
acionamento (3/4-14 BSP, Adicionais
remoto especials

paralelo)

Para automacdo da
bomba, opgdes de
controle eletranico
(modelo PEQ7).
Ver a descri¢do
completa na
pagina 29

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil

¥ Acessorios

Kit de conexdo de linha de ar | 66073-1
(Filtro Piggyback/Regulador com medidor, adaptador e mangueira de

ar de 5 pés)
Kit de suporte para montagem na parede | 76763 it de conexdo de b de or
Silenciador opcional | 93110 usado com o kit 637438 66073-1

Kits de manutencdo | 637428 (secdo de ar)
637427-XX (secdo de fluido)
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Dimensées e curvas de performance das bombas metalicas de 3/4"

BOMBA DE DIAFRAGMA METALICA PDO7R-XAS-PXX DE 3/4"

Entrada de ar 1/4 - 18 . 275 % 1 CONSUMO DE AR EM SCFM:
— L —+ /P.T.F SAE Short TN Desampenho com
_ ol | '~\ Igo"%/ \ \\\ agua é‘l’emperalura ambiente
75 : \..\. - \ - - \ NPSH, T
g M& ) \ \
G E 50 K > N N R 425
fiood [ b R "
" sl B[ S Trese
| 4s.cfmq ~.
oL o . . P il = — d |
0 2 4 6 8 10 12 14 16
CAPACIDADE NOS E.U.A. GALOES POR MINUTO
E % 4 6 8 10 CONSUMO DE AR EM LITROS / SE_GI
F Y ‘.‘ N gua & temperatura ambiente
6L 6 E \.‘\ 9 ?,‘ \ - wPst, 12
S 5 ;} ‘\. \ \\\ \ .
§ ?-' 4‘9‘;, NN
5 40+ ‘b \ 2
E % 02—« %’
| 2litro/seg.
PR S
0 0
VAZAO (LITROS / MIN.)
Desempenho avaliado com bomba usando diafragmas em elastomero, sucgdo
afogada com dgua em temperatura ambiente. Devido d variedade de materiais
de construgdo, configuragdes de montagem e condicdes operacionais, 0s dados
publicados s@o apenas para referéncia. sio apenas para referéncia.
Configuracao - Posicao 10
Itens especiais adicionais
(Em branco se nao houver
itens especiais adicionais)
_ A - Solenoide 120VAC G - Solenoide 12VDC ATEX/IECex
DIMENSOES B - Solenoide 12VAC H - Solenoide 24VDC ATEX/IECex
A -9-9/32" (235,3mm)  F - 6" (152,4 mm) L - 3-29/32" (99,2 mm) ) .
B-11-1/16" (280,4 mm) G - 11-7/8" (301,2mm) M - 3/8" (9,5 mm) C - Solenoide 240VAC J - T20VAC NEC/CEC
C - 6-1/8" (155,6 mm) H - 4-29/32" (1242 mm) N - 6-5/16" (159,8 mm) D - Solenoide 24VAC K - Solenoide 220VAC ATEX/IECex
D-2" (50,8 mm) J - 5-1/2" (139,7 mm) B . .
E - 6-23/32" (1706 mm) K - 5/16" (8,0 mm) E - 12vDC NEC/CEC N - Solenoide sem bobina
F - 24vDC NEC/CEC 0 - Bloco de valvula padrao
Modelo “P” Entrada do produto  “Q” Saida do produto CAEEELD
PDO7R-AAS-PXX  3/4-14N.P.T.F.-2 3/4-14N.P.T.F.-2 Configuraciao - Posicdao 11

PDO7R-BAS-PXX Rp 3/4 (3/4-14BSP) Rp 3/4 (3/4-14 BSP) Itens especiais adicionais

NOTA: As dimensdes sdo apresentadas em polegadas e em (mm) e séo apresentadas (Em branco, se nao houver

apenas a titulo de referéncia. C6digO de especia“dade)
E - Sensor de fim de curso + vazamento L - Deteccdo de vazamento
Deteccao M - Deteccdo de vazamento
F - Sensor de fim de curso ATEX/IECex/NEC/CEC
G - Fim de curso ATEX/IECex/NEC/CEC 0 - Nenhuma opcao

H - Fim de curso; Deteccdo de vazamento
ATEX/IECex/NEC/CEC

0800 77 123 36 / Bombas de Diafragma Série PRO - AROzone.com 29



Modelos metalicos de 3/4"

BOMBAS DA SERIE COMPACTA

As bombas de diafragma metalica ARO® Série PRO de 3/4" atingem vazdes de até 33 GPM (125 LPM) e oferecem uma
ampla gama de configuracdes de material e tamanhos. Estas bombas sdo frequentemente utilizadas para transferéncia,
enchimento, recirculacdo e dosagem industrial, nos mercados de mineracdo, construcdo, quimico e petroguimico.

Relacdo: 1:1
Vazdo maxima gpm (Ipm): 33 (125) @
Deslocamento por ciclo galdes (I): ,15(,57)

1/4 - 18 NPTF - 1

3/4 - 14 NPTF -1

Rp 3/4 (3/4 - 14 BSP, paralelo)

120 (8,3)

Max. didametro de sélidos suspensos pol. (mm): .125 (3,2)

Peso: Ibs (kg): 666070-1EB-A (aluminum) 17,5 (7,9)
Succdo maxima a seco: pés (m): 17 (5,2)

70 PSI 60 ciclos/min 78,3 db(A)

Entrada de ar (Fémea):
Entrada/Saida de fluido:

Max. pressao de funcionamento psi (bar):

Nivel de som:

66607X-XXX
Bomba em Aluminio

¥ Codificacao

Posicao 1 2 3 4 5
Exemplo: 6660
Posicdo 1 Posicao 2 Posicdo 3 Posicdo 4
Secdo Central / Conexdes /
Partes Molhadas / Carcaca Assentos Esfera Diafragma
70 - Secdo Central de Aluminio / Rosca NPTF /Pecas Umidas de | 1 - Aluminio T- Ngqprene 1 - Neoprene
aluminio, Manifold tnico / Carcaca de ago 2 - Aco inoxidavel 316 2 - Nitrilo 2 - Nitrilo
- Viton® )
3 - Polipropileno 3 - Viton 3 - Viton®
80 - Seg@o Central de Aluminio / Rosca BSP / Pegas tmidas de | 4 _ pypE (Kynan 4 - PTFE 4 - PTFE / Santoprene
aluminio, Manifold Unico / Carcaga de ago 5 - Ao Carbono 6 - Acetal 9 - Hytrel®

7A - Secdo Central de Aluminio / Rosca NPTF /Pegas Uimidas
de aluminio, Manifold unico / Carcaga em Ago Inoxidavel
Hardware

8A - Secao Central de Aluminio / Rosca BSP /Pegas Umidas de
aluminio, Manifold tnico / Carcaga em ago inoxidavel

8 - Ago inoxidavel 400

8 - Poliuretano

A - Ago Inoxidavel
C - Hytrel®

E - Santoprene®

B - Santoprene®

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil

» Acessorios

Kit de conexao de linha de ar | 66073-2 (Filtro Piggyback/Regulador

com medidor, adaptador e mangueira de ar de 5 pés)

Kits de manutencao | 637118-C (secao de ar)
637119-XX-C (secao de fluido)

Suporte de parede | 66100
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Kit de conexdo de linha de ar
66073-2

Montagem para parede
66100




Dimensodes e Curva de Performance da

Bomba de Diafragma Metalica de 3/4"

FEET

66607X-XXX -A

Bomba de Diafragma Metalica de 3/4"

E 510 20 CONSUMO DE AR EM SCFM
289 125 — T T T
(B} \ [Desempenhio baseado em agua a
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4 & \
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100 IR Vo Performance based on water
[ \ \ \ tambient temperature
[ ! 1
[ 1 1
 63327— ol & TGS .
(155 mm) \sl\ez,: \‘
MOUNTING BOLT PATTERN E %‘% ) \
7-11/32" a s ’l"’\' , 1
(186.7 mm) E \ \
E 435,“ \ \ \
< wn
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10" (254.4 mm) g IR BN \ H
| 5-3/4" (146.1 mm) SAIDA DO MATERIAL ? &\ L £
3/4-14NPTF-10R 204 2 >< 43
AN . 3
(<§ 3/4-14BSP ot z
P i T :
— ol o
ENTRADA DE AR 0 20 40 60 80 100 120 140 160
1/4-18 NPTF -1 VAZAO (LITROS/MIN.)
11-19/32" ) . . .
(294.4 mm) Desempenho avaliado com bomba usando diafragmas em elastomero, sucgdo afogada
12-15/32" com dgua em temperatura ambiente. Devido G variedade de materiais de construgdo,
(316.7 mm) configuragdes de montagem e condigdes operacionais, os dados publicados sdo apenas
ENTRADA DO MATERIAL para referéncia.
ﬁj 3/4-14NPTF-10R
3/4-14BSP
6-11/16"
(169.9 mm)
* §
B |
19/32" 4727 (12.7 mm)— = -J L— 13/32"
(326 mm) L 47 (101.6 mm) (103 mm)

MOUNTING BOLT PATTERN

As dimensdes sao apresentadas em polegadas e milimetros e apenas a titulo de referéncia.
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Modelos metalicos de 1"

As bombas de diafragma metalicas PRO de 1" da ARO, atingem vazdes de até 35 GPM (133 LPM) e
oferecem um amplo leque de configuracdes de materiais e portas. Estas bombas sao frequentemente
utilizadas para transferéncia, enchimento, recirculacao e processamento em lotes nos mercados
industrial, mineracao, construcdo, quimica e petroquimica.

Relacdo: 1:1

Vazdo maxima: 35 g.p.m. (133-l.p.m.)

Deslocamento por ciclo: 0,16-galdes (0,60-litros)

Entrada de ar: (Fémea) 1/4 - 18 NPTF -1

Entrada/Saida de fluido: 1-11-1/2 NPTF -1
Rp 1 (1-11 BSP, paralelo)

Max. pressao de funcionamento: 120 psi (8,3 bar)

Maximo didametro de sélidos suspensos:  1/8" (3,2 mm)
Peso: lbs (kg) 666100-X-C (aluminio) 19 (8,6)
666101-X-C (aco inoxidavel) 36 (16,3)
666102-X-C (ferro fundido) 31 (14,1) 6661X0, 1XA, 1X2 & 1XC

Aluminio / Ferro fundido

Nota: Adicionar 8 Ibs (3.63 kg) para a secao do motor pneumatico em ferro fundido Bomba
Succdo maxima a seco: pés (m) 20 (6,1)
Nivel de som: 70 PSI 60 ciclos/min  64.5 db(A)

¥ Codificacao

6661X1 & 1XB
Aco inoxidavel
Bomba

Posicao 1 2 3 4 5

Exemplo:

Posicao 1 Posicao 2 Posicao 3 Posicao 4
Central Camara de fluidos
Estrutura e manifold Assentos Retentor Esfera

0 - Aluminio, N.PTF. 0 - Aluminio (parafusos de ago galvanizado) 1 - Aluminio 1 - Neoprene
1 - Ferro fundido, N.PT.F. 1 - SS (parafusos de ago galvanizado) 2 - Ago inoxidavel 316 2 - Nitrila
2 - Aluminio, BSP 2 - Ferro fundido (parafusos de aco galvanizado) | 3 - Polipropileno 3 - Viton®
3 - Ferro fundido, BSP 9 - SS, saida dual (parafusos de ago galvanizado) | 4 - PVDF (Kynar) 4 - PTFE
A - Aluminio, (parafusos de ago inox) 5 - Ago carbono 6 - Acetal
B - SS (parafusos de aco inox) 8 - Aco inoxidavel duro 400 | 8 - Poliuretano
C - Ferro fundido (parafusos de ago inox) A - Aco inoxidavel
D - SS, saida dual (parafusos de ago inox) C - Hytrel®
E - Santoprene®

O W © s W N =

Posicao 5

Diafragma

- Neoprene

- Nitrila

- Viton®

- PTFE / Santoprene
- Hytrel®

- Santoprene®

- Nitrila

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil

¥ Acessorios

Kit de conexdo de linha de ar | 66073-2 (Filtro/Regulador
Piggyback com mandmetro, adaptador e mangueira de ar de 5 pés)
Kits de manutencdo | 637118-C (secdo de ar)

637119-XX-C (secao de fluido)
Montagem de parede | 66100

Kit de conexdo de linha de ar
66073-2
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Montagem de parede
66100




‘TOTAL DISCHARGE HEAD (231 FT = 1 PSI)

250

200

150

100

PSI

6661X0, 1XA, 1X2 & 1XC

A Material Outlet
[ 1-11-1/2NPTF-1
(66610X, 66611X)
1-11 BSP parallel)
(66612X, 66613X)

Airlnlet 1/4-18 NPTF-1

Material Inlet
1-11-1/2NPTF-1
(66610X, 66611X)
1-11BSP parallel)
(66612X, 66613X)

J |
DIMENSIONS
A-8-9/16" (217.5 mm) E-6-1/2" (165 mm) H-6-1/4" (159 mm)
B-11-9/16" (294 mm) F-8"(203 mm) J-7-5/16" (186 mm)

C-4"(102 mm)
D-1-1/4" (32 mm)

G-12-1/2" (318 mm) K-13/32" (10 mm)

NOTE: Dimensions are shown in inches and (mm), supplied for reference only
and are typically rounded up to the nearest 1/16 inch.

Dimensoes e curvas de performance das bombas metalicas de 1"

6661X1, & 1XB

Material Outlet
1-11-1/2NPTF-1

= A - (66610X, 66611X)
[ 1 7rese (66612X, 66613X)

" Air Inlet 1/4-18 NPTF-1

Material Inlet
1-11-1/2 NPTF- 1 (66610X, 66611X)
1-11BSP (66612X, 66613X)

DIMENSIONS
A-89/16"(217.5mm)  E-6-1/2" (165 mm) H-6-1/8" (155 mm)
B-11-9/16"(294mm)  F-8"(203 mm) J-7-5/16" (186 mm)

C-4"(102 mm)

G-12-7/16" (315mm)  K-13/32" (10 mm)

D-1-1/4" (32 mm)

NOTE: Dimensions are shown in inches and (mm), supplied for reference only

and are typically rounded up to the nearest 1/16 inch.

PERFORMANCE CURVES

6661XX-XXX-C 1" METALLIC DIAPHRAGM PUMP

6661XX-XXX-C 1" METALLIC DIAPHRAGM PUMP

15 20 30

AIR CONSUMPTION IN SCF|

Performance based on water
at ambient temperature.

NPSH,

i 0

10 20
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50
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FLOW RATE (LITERS / MIN.)

Desempenho avaliado com bomba usando diafragmas em elastomero, sucgdo afogada com dgua em temperatura ambiente. Devido a variedade de materiais de construcéo, configuracdes de montagem e condicoes operacionais,
os dados publicados sGo apenas para referéncia.
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Modelos metalicos de 1-1/2"

As bombas de diafragma metdlicas da série PRO ARO de 1-1/2" atingem vazdes de
até 90 GPM (340,7 LPM) e oferecem um amplo leque de configuragdes de materiais
e portas. Estas bombas sdo frequentemente utilizadas para transferéncia, enchimento,
recirculacao e processamento em lotes nos mercados industrial, mineracao,
construcao, quimica e petroquimica.

Relacdo: 1:1
Vazao maxima: 90 g.p.m. (340,7 l.p.m.)
Deslocamento por ciclo: 0,64 galdes (2,42 litros)
Entrada de ar: (Fémea) 1/2 - T4 NPTF - 1
Entrada/Saida de fluido: NPTF de 1-1/2 11-1/2 -1
Rp 1-1/2 (1-1/2 - 11 BSP, paralelo)
Max. pressdo de funcionamento: 120 psi (8,3 bar)
Maximo didmetro de sélidos suspensos: 1/4" (6,4 mm)
Peso: Ibs (kg) 666150-X-C (aluminio) 51,5 (23,4)

666151-X-C (aco inoxidavel) 84,5 (38,3)
666152-X-C (ferro fundido) 79,5 (36,1)

Nota: Adicionar 23-lbs (10,4-kg) para a secdo do motor pneumdtico
em ferro fundido

Sucgdo maxima a seco: pés (m) 19 (5,8) @
Nivel de som: 70 PSI 60 ciclos/min 80,5 db(A) 6661X0, 1X2, TXA, & TXC
Aluminio / Ferro fundido
Bomba p 6661X1 & 1XB
Aco inoxidavel
Bomba

¥ Codificacao

Posicao 1 2 3 4 5

Exemplo: 6661X

Posicao 1 Posicao 2 Posicao 3 Posicao 4 Posicao 5
Central Camara de fluidos
Estrutura e manifold Assentos Retentor Esfera Diafragma
5 - Aluminio, N.PT.F. 0 - Aluminio (Parafusos de ago 1 - Aluminio 1 - Neoprene 1 - Neoprene
6 - Ferro fundido, N.P.T.F. galvanizado) 2 - Aco inoxidavel 316 2 - Nitrila 2 - Nitrila
7 - Aluminio, BSP 1 - Ago inoxidavel (Parafusos de 3 - Polipropileno 3 - Viton® 3 - Viton®
8 - Ferro fundido, BSP aco galvanizado) 4 - PVDF (Kynar) 4 - PTFE 4 - PTFE / Santoprene
2 - Ferro fundido (Parafusos de 5 - Ago carbono 6 - Acetal 9 - Hytrel®
aco galvanizado) 8 - Aco inoxidavel 8 - Poliuretano B - Santoprene®
A - Aluminio, (Parafusos de aco inox) duro 400 A - Aco inoxidavel
B - Aco inoxidavel C - Hytrel®
(Parafusos de ago inox) E - Santoprene®
C - Ferro fundido
(Parafusos de ago inox)

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil

” Acessorios

Kit de conexdo de linha de ar* | 66084-1 (Filtro/Regulador Piggyback com manémetro,
adaptador e mangueira de ar de 5 pés)
Kits de manutencdo | 637118-C (secdo de ar)
637124-XX (secdo de fluido)
Montagem de parede | 62133
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Dimensdes e curvas de performance das bombas metalicas de 1 1/2"

6661X0, 1X2, 1XA, & 1XC 6661X1 & 1XB
_ . Saida de Material
Saida de Material
1-1/2-11-1/2 NPTF - 1 (66615X, 66616X) TV 11 5P a1 ey
1-1/2- 11 BSP (66617X, 66618X) e g
A | A
@ \Y
q P Entrada de Ar
|7 1/2-14NPTF-1

Entrada de Ar
1/2-14NPTF-1 B

Exaustdo de Ar

;‘\ Exaustdo de Ar

K J 3/4-14NPTF -1 3/4-14NPTF-1
! K !
D Entrada de Material D
1-1/2-11-1/2NPTF -1 ;
* - H (66615X-X-C, 66616X-X-C) H |
1-1/2-11BSP
J ] (66617X-X-C, 66618X-X-C) J |
Entrada de Material
1-11-1/2 NPTF (66615X, 66616X)
1-11 BSP (66617X, 66618X)
L
L
F F
O O
o O]
G
© © _
Q) (]
G
I C —
E
I M |
DIMENSOES DIMENSOES
A-13-1/8" (333 mm) E-1/2"(14 mm) J-12"(305 mm) A-13-5/16" (337 mm) E-17/32"(13.5 mm) J-12" (305 mm)
B-18-3/8" (467 mm) F-11-1/2" (292 mm) K-7-5/8" (194 mm) B-18-3/8" (467 mm) F-11-1/2" (292 mm) K-7-5/8" (194 mm)
C-9"(229 mm) G-19-5/8" (498 mm) L-14-13/16" (376 mm) C-9"(229 mm) G-19-5/8" (498 mm) L-14-1/2" (368 mm)
D-2-3/4" (70 mm) H-10-3/4" (273 mm) D -2-3/4" (70 mm) H-10-3/4" (273 mm) M-11-1/4" (286 mm)
NOTA: As dimenses sao mostradas em polegadas e (mm), fornecidas apenas para referéncia e NOTA: As dimensdes sao mostradas em polegadas e (mm), fornecidas apenas para referéncia e
normalmente sao arredondadas para a medida mais proxima de 1/16" normalmente sao arredondadas para a medida mais proxima de 1/16"
CURVA DE PERFORMANCE
BOMBA DE DIAFRAGMA METALICA DE 1-1/2"
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Desempenho avaliado com bomba usando diafragmas em elastomero, sucgto afogada com dgua em temperatura ambiente. Devido d variedade de materiais de construgtio, configuragées de montagem e condices operacionais, 0s
dados publicados séo apenas para referéncia.
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Modelos metalicos de 2"

As bombas metalicas PRO de 2" da ARO atingem vazdes de até 172 GPM (651 LPM)

e oferecem um amplo leque de configuracdes de materiais e portas. Estas bombas sao
frequentemente utilizadas para transferéncia, enchimento, recirculacdo e processamento
em lotes nos mercados industrial, mineracao, construcao, quimica e petroquimica.

Relacdo: 1:1

Vazdo maxima: 172 g.p.m. (651 l.p.m.)
Deslocamento por ciclo: 1,4 galdes (5,3 litros)
Entrada de ar: (Fémea) 3/4 - 14 NPTF -2
Entrada/Saida de fluido: NPTF2-11-1/2-1

Rp 2 (2 - 11 BSP, paralelo)
Max. pressao de funcionamento: 120 psi (8,3 bar)

Maximo didmetro de
solidos suspensos: 1/4-pol (6,4 mm)

Peso: lbs (kg) 6662X0-XXX-C 65,2 (29,6)
6662X1-XXX-C 129,9 (58,9)
6662X2-XXX-C 124,3 (58,9)
Succdo maxima a seco: pés (m) 27,2 (8,3) ”
Nivel de som: 70 PSI 60 ciclos/min 85,3 db(A) @

666252-244-C

67389 Kit de silenciador (ndo mostrado)

¥ Codificacao

incluido com a bomba

Posicao 1 2 3 4 5
Exemplo:
Posicdo 1 Posicao 2 Posicdo 3 Posicao 4
Central Camara de fluidos
Estrutura e manifold Assentos Retentor Esfera
5 - Aluminio, N.PT.F. 0 - Aluminio (Parafusos em ago 1 - Aluminio 2 - Nitrila
7 - Aluminio, BSP galvanizado) 2 - Ago inoxidavel 316 4 - PTFE
1 - Ago inoxidavel 4 - PVDF (Kynar) A - Ago inoxidavel 316
(Parafusos em aco galvanizado) 5 - Ago carbono C - Hytrel®
2 - Ferro fundido 8 - Ago inoxidavel duro E - Santoprene®
(Parafusos em aco galvanizado) 9 - Hytrel®
A - Aluminio / Parafusos em ago inox E - Santoprene®
B - Ago inoxidavel / G - Nitrila
Parafusos em ago inox
C - Ferro fundido /
Parafusos em ago inox

Posicdo 5

Diafragma

2 - Nitrila

4 - PTFE / Santoprene
9 - Hytrel®

B - Santoprene®

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil

¥ Acessorios

Kit de conexdo de linha de ar | 66312
(Filtro Piggyback/Regulador com medidor, adaptador e mangueira de ar de 5 pés)
Kits de manutencdo | 637434 (secao de ar)

637432-XX (secdo de fluido)
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Dimensées e curvas de performance das bombas metalicas de 2"

CURVAS DE DESEMPENHO
A 666250-XXX-C / 666270-XXX-C 2" BOMBA DE DIAFRAGMA METALICA
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VAZAO (LITROS / MIN)

Desempenho avaliado com bomba usando diafragmas em
elastomero, sucgdo afogada com dgua em temperatura ambiente.
Devido G variedade de materiais de construgéo, configuragdes de

montagem e condi¢des operacionais, os dados publicados sdo apenas
para referéncia.

DIMENSOES
A-17-15/16"(455,1mm) G- 26-3/8" (669,5 mm) N 8-15/32"(214,6 mm)
B - 24-3/4" (628,7 mm) H-9-1/16"(230,2 mm) P 5-1/4" (133,4mm)
C-10-1/16"(2556mm) J -10-1/16" (2556mm) Q 8-13/32"(227,6 mm)

D-1-7/8" (47,6 mm) K-9/16" (14,3 mm) R 1-1/4-11-1/2N.PTF-1
E-3/4-14N.PTF.-1 L -2"(50,8 mm) S - (ver abaixo)
F - 13"(330,2mm) M -22-3/4"(577,3 mm)

"S" Entrada / Saida
66625-XXX-C 2-11-1/2N.PTF.- 1
66627-XXX-C RP 2 (2-11BS’P paralelo)

Nota: As dimensdes sao indicadas em polegadas e em (mm), apresentadas apenaspara referéncii
e normalmente séo arredondadas 1/16 de polegada mais préximo.
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Modelos metalicos de 3"

As bombas de diafragma metalicas da série PRO ARO de 3" atingem vazdes de até 237 GPM
(897 LPM) e oferecem um amplo leque de configuragdes de materiais e de portas. Estas bombas
sao frequentemente utilizadas para transferéncia, enchimento, recirculacdo e processamento em
lotes nos mercados industrial, mineracao, construcao, quimica e petroquimica.

Relacdo: 1:1

Vazdo maxima: 237 g.p.m. (897 L.p.m.)
Deslocamento por ciclo: 2.65-galoes (10,03-litros)
Entrada de ar: (Fémea) 3/4 - 14 NPTF -2
Entrada/Saida de fluido: 3-NPTF8-1

Rp 3 (3 - 11 BSP paralelo)
Max. pressao de funcionamento: 120 psi (8,3 bar)

Maximo didmetro de sélidos

sUspensos: 3/8" (9,5 mm)

Peso: Ibs (kg) 6663X0-XXX-C 109,8 (49,8)
6663X1-XXX-C 222,2 (100,8)

6663X2-XXX-C 213,1 (96,7) "‘
Succdo maxima a seco: pés(m) 17,6 (5,4) ‘

Nivel de som: 70 PSI 60 ciclos/min 86,3 db(A) @
666322-144-C

67389 Kit de silenciador (ndo mostrado)
incluido com a bomba

¥ Codificacao

Posicao 1 2 3 4 5
Exemplo:
Posicdo 1 Posicao 2 Posicao 3 Posicao 4 Posicao 5
Central Camara de fluidos
Estrutura e manifold Assentos Retentor Esfera Diafragma
0 - Aluminio, N.PT.F. 0 - Aluminio (parafusos em ago 1 - Aluminio 2 - Nitrila 2 - Nitrila
2 - Aluminio, BSP galvanizado) 9 - Hytrel® 4 - PTFE 4 - PTFE / Santoprene
1 - Aco inoxidavel E - Santoprene C - Hytrel® 9 - Hytrel®
(parafusos em ago galvanizado) G - Nitrila E - Santoprene® B - Santoprene®
2 - Ferro fundido 2 - Aco inoxidavel 316
(parafusos em ago galvanizado) 4 - PVDF (Kynar)
A - Aluminio / parafusos em ago inox | 5 - Ago carbono
B - Aco inoxidavel / parafusos em 8 - Aco inoxidavel duro
aco inox

C - Ferro fundido / parafusos em

aco inox

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil

¥ Acessorios

Kit de conexdo de linha de ar* | 66312 (Filtro/Regulador Piggyback com manémetro,
adaptador e mangueira de ar de 5 pés)
Kits de manutencao | 637434 (secdo de ar)

637433-XX (secao de fluido)
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Dimensoées e curvas de performance das bombas metalicas de 3"

CURVAS DE DESEMPENHO

666300-XXX-C / 666320-XXX-C 3" BOMBA DE DIAFRAGMA METALICA
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VAZAO (LITROS / MIN)

Desempenho avaliado com bomba usando diafragmas em
elastémero, sucgdo afogada com dgua em temperatura ambiente.
Devido d variedade de materiais de construgdo, configuragoes
de montagem e condicoes operacionais, os dados publicados sGo
apenas para referéncia.

G
DIMENSOES
A -22-7/32"(563,9mm) G -32-9/32"(819,8mm)  N-11-3/32"(281,4 mm)
B -30"(762,0 mm) H-10-5/32"(258,0mm) P-5-1/4"(133,4mm)
C-12-1/16"(3064mm) J -11"(279,4mm) Q- 11-1/8"(281,9mm)
D - 2-3/8" (60,3 mm) K -9/16" (14,3 mm) R-1-1/4 - 11-1/2NPTFA1
E -3/4-14N.PTF.-1 L - 2-3/4" (69,9 mm) S - (ver abaixo)
F -16"(406,4 mm) M- 24-7/16"(620,7 mm)
"S" Entrada / Saida
66630 -XXX-C 3-8N.PTF.-1

66632-XXX-C  RP 2 (2-11BS'P paralelo)
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Bomba de diafragma de alta pressao de
proporcao 3:1

As bombas pneumaticas de diafragma, de alta pressao, da ARO, de proporcao 3:1, fornecem taxas de fluxo efetivas de até

24 gpm (90,7 Ipm) a pressdes de até 300 psi (20,4 bar). Seu tamanho compacto a torna uma escolha inteligente para uma
ampla variedade de mercados OEM, onde o espaco disponivel para instalacdo é muitas vezes pequeno. Esta bomba é (til para
a alimentacao de filtros prensa, transferéncia de tinta, recirculacao de revestimentos de média viscosidade, tintas, adesivos,
preenchimento com material, perfuracao, reboco, calafetagem, recuperacéo de solventes e resinas.

Relacdo: 3:1
Vazdo maxima: 26 g.p.m. (98,4-1.p.m.) entrada inundada
12 (45,6) em 125 psi de contrapressao
Deslocamento por ciclo: 0,06 galdes (0,23 litros)
Entrada de ar: (Fémea) 3/8 - 18 NPTF - 1
Entrada do fluido: 1-11-1/2 NPTF -1
Rp 1 (1- 11 BSP, paralelo)
Saida de fluido: 1-11-1/2 NPTF -1
Rp 1 (1- 11 BSP, paralelo)
Max. pressao de funcionamento: 100-psi (6,9-bar)
Maximo didametro de
solidos suspensos: 1/8" (3,2 mm)
Peso: Ibs (kg) 94,73 (42,97) v _r—— ﬁ
Succdo maxima a seco: pés (m) 5-6pés(1,5-1,8m)
Nivel de som: 70 PSI 60 ciclos/min 84,5 db(A)

¥ Codificacdao

Posicao 1 2 3 4 5 6
Exemplo:
Posicao 1 Posicdo 2 Posicdo 3 Posicdo 4 Posicdo 5 Posicdo 6 Posicdao 7
Base Secao Porta Pecas
Modelo central Tamanho umedecidas Parafusos Assentos/ Esfera Diafragma
Bomba de 1" A - Aluminio A N.PTF. Roscas S - Ago inoxidavel S - Ago inoxidavel HH 440 SS /440 SS T - PTFE
B Roscas BSP SS 316 SS/316 SS

” Acessorios

Filtro-Regulador de linha de ar | P39344-614
Unidade Piggyback com 5 micro filtros, copo de metal com auto-dreno,
visor de vidro e manémetro de 0 a 125 libras por polegada quadrada.
Kits de manutencdo | 637338 (secao de ar)

637339 (PH10X-XXX-XSX

(secdo de fluido)

637339-1 (PHTOX-XXX-XHX

(secao de fluido)
Suportes para montagem em parede | 67142

Suportes para montagem em parede
67142
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Dimensdes e curvas de performance das bombas de alta pressdo de 1"

Saida de material
CURVAS DE DESEMPENHO
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VAZAO (LITROS / MIN.)

Desempenho avaliado com bomba usando diafragmas em elastémero, succéo afogada
com Ggua em temperatura ambiente. Devido a variedade de materiais de construgéo,
configuragdes de montagem e condi¢des operacionais, os dados publicados sdo
apenas para referéncia.

13-15/8"
(346 mm)

6-9/16" (166 mm)
f«——8-3/16" (208 mm) —=
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Bombas de diafragma Pit Boss

BOMBAS ESPECIAIS

Quando vocé compra uma bomba de diafragma pneumatica
ARO Pit Boss, esteja certo de que vocé estara recebendo

o valor, a confiabilidade e a durabilidade que a indstria

ja comprovou. Elas sdo a solucao ideal para aplicagdes de
manipulacdo de sélidos, drenagem e transferéncias em geral.

» Alcas de transporte confortaveis

» Entrada protegida removivel

¥ Valvula de escape unidirecional — Permite
operacao submersivel

BOMBA PARA DRENAGEM

PIT BOSS 1-1/2" 2" 3"

Max. gpm de fluxo (L/min) 80(302,8) 156 (590,5) 217 (821,3)

Max. pressao de descarga (psi/bar) 120 (8,3) 120 (8,3) 120 (8,3)

Max. tamanho de particulas

tamanho-polegadas (pol/mm) 0,5(12,7) 0,75 (19,0) 1(25,4)

Bomba de peso-Ib (kg) 55 (25) 74 (34) 118 (54)

Portas de fluido NPTFde1,5"e NPTFde2"e NPTFde3"e
BSP (fémea) BSP (fémea) BSP (fémea)

¥ Codificacao

Posicao 1 2 3 3 4 5

Exemplo:

Posicao 1 Posicao 2
Base

Modelo Conexao de fluidos

66M 15 - Aluminio
NPTF de 1-1/2"

17 - Aluminio / 1-1/2" BSP
25 - Aluminio / 2" NPTF
27 - Aluminio / 2" BSP

30 - Aluminio / 3" NPTF
32 - Aluminio / 3" BSP

Posicdo 3
Estrutura central/  Material da cimara de fluido
e manifold / parafusos

0 - Aluminio / Ago carbono

Posicdo 4 Posicdo 5

Assentos Esfera

2 - Nitrila
C - Hytrel®
E - Santoprene®

1 - Aluminio

Posicdo 6

Diafragma

2 - Nitrila
9 - Hytrel®
B - Santoprene®

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil

¥ Acessorios

1-1/2" 2" 3"
Filtro/Regulador P39344-614 P39354-614 P39454-614
Kit de servico da secao de ar 637118-C 637434 637434
Kit de servico da secao de fluidos  637469-XX 637468-XX  637467-XX
Kit de silenciador 67463 67389 67389
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Sistema automatico de drenagem

BOMBAS ESPECIAIS

Solucdo de controle pneumatico com sensores de nivel de liquido

O sistema automatico de drenagem da ARO® oferece controles automaticos

de liga/desliga para bombas de diafragma Pro e EXP. Um sensor de nivel

de liquido controlado pneumaticamente é usado para controlar facilmente

o nivel de um liquido dentro de um intervalo desejado. O sistema

automatico de drenagem limitara o trabalho de monitoramento e reduzira (1
o consumo de ar, evitando o funcionamento da bomba a seco. 2]

W Sistema simples e de fécil de instalacao
» Toda a operacdo pneumatica elimina a fonte de ignicao elétrica. ©
¥ O controle de nivel alto/baixo mantém o fluido dentro dos
niveis estabelecidos.
» Reduz o consumo de ar, evitando que a bomba opere a seco. (5)
¥ Sistema portatil com sensor de nivel de liquido diretamente
montado na bomba.

ESPECIFICACOES

Faixa de temperatura - °F (°C) 32-122 (0 -50)

Pressdo de abastecimento de ar - psi (bar) 29-101 (2-7)

Peso sem a bomba Ibs (kg) 11 (4,8) (4)

Conexao do ar Tamanho Rc 3/4"

Comprimento do tubo sensor - pés (m) 66 (20)

Sensibilidade para detectar o nivel de liquido - pol (cm) 2-4(5-10) © Suporte de instalacdo do sistema

Sensor de nivel do liquido

KITS DE SERVICO g Viélvula controlada pqneumaticumente

S5-BQG550 Suporte de montagem @ Tubos sensores com tela

PNCV-1/2 Valvula controlada pneumaticamente © Bombas de diafragma da Série PRO

637523 Tubo sensor e kit de tela (a ser comprada separadamente)

SCD501BNO08-V1D Kit de drenagem Bomba da série PRO de 2" 6662 XX-XXX-C
(sem bomba) Bomba da série PRO de 3" 6663 XX-XXX-C

¥ Principio de funcionamento

Funcao
Iniciar uma bomba quando o nivel do liquido
subir além do predeterminado (Nivel alto)

Desligar uma bomba quando o nivel
do liquido ficar abaixo do predeterminado
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Bombas centrifugas pneumaticas

BOMBAS ESPECIAIS

As bombas centrifugas pneumaticas da ARO fornecem taxas de fluxo efetivo até 230 gpm (870,5 Ipm).
De tamanho compacto, estas bombas sdo (teis para a drenagem de trincheiras, buracos, pordes, po¢os ou
outros ambientes com dgua parada. Estas bombas sao utilizadas por servicos pblicos municipais, servicos
terceirizados de limpeza, minas, navios, construcdes e plantas industriais.

Vazdo maxima: GPM (LPM)
Entrada de ar: (Fémea)

Entrada do fluido:
Saida de fluido:

200 (757) P237AX-EU

230 (870,5) P35AX-EU

3/4 -14 N.PT. (P237AX-EU)
1-11-1/2 N.PT. (P35A1-UE)
Entrada com Tela

2” N.PT.F. (P35A1-EU)

2-1/2" N.PT.E. P237A1-EU
2-1/2" BSP P237A3-EU
90 psi (6,2 bar)
P237AX-EU
P35A1-EU

Max. pressdo de funcionamento:
Consumo de ar em CFM: 100

160

Bomba centrifuga pneumatica - curvas de
performance e dados dimensionais

Maximo didmetro de sélidos

SUSpensos: 1/4-pol (6,4-mm)

Material da carcaca: P237AX-EU Ferro fundido
P35A1-EU Ferro fundido Altura: polegadas (mm) P237AX-EU  17-5/8 (448)
Peso: Ibs (kg) P237AX-EU 48 (21.8) P35AT-EU  22-1/2(570)
P35AT-EU 79 (36) Tamanho da abertura por onde a bomba passara: polegadas (mm)
P237AX-EU  8-3/4(222) x 8-3/4 (222)
4 sLe = P35A1-EU 8-7/16 (214) x 14-1/16 (357)
Codlflcagao Conexdo de descarga  P237A1-EU  N.PTF de 2-1/2"
= P237A3-EU  BSP de 2-1/2"
FRE T 1 2 P35AT-EU  N.PTF de 2"
Conexdo da entrada
de ar: P237AX-EU  N.PTF de 3/4"
Posicdo 1 Posicdo 2 o d _ P35A1d'5u N'P'I'Edde; " leqadas (mm)
" amanho da mangueira recomendada para a entrada de ar: polegadas (mm
Série de modelos  Rosca de descarga P237AX-EU  3/4 (19)
200 GPM (757-LPM) 1-2-12"N.PT. P35A1-EU 1(25.4)
3- 2-1/2"BSP Conexdo do tubo
de escape: P237AX-EU  N.PTF de 1-1/4"
Posicao 1 2 P35A1-EU N.PT.F. de 1-1/4"
Tamanho da mangueira recomendado para o escape: polegadas (mm)
Exemplo: P35A 1 P237AX-EU  1-1/4 (31,7)
P35A1-EU  1-1/4(31,7)

Position 1 Posicao 2

Rosca de descarga

Série de modelos

230-GPM (870-LPM) 1-2"NPT.

DESCARGA - LITROS POR MINUTO
100 200 390 4?0 5?0 6?0 7?0 8?0 990 1?00
t — —t— +

¥ Acessorios R 1
l..lni dade de ] 250|— SERIE 35 Od%%e;??ggg::g i é
linha de ar | (28453-810 para P237AX-EU R 60 2
(28463-810 para P35A1-EU 5 . o0 2
os modelos C284X3-810 contém ) ) \\ T4 g
unidades de filtro, requlador e lubrificador. % foo)  SERIE 237 A 0 g
o o <20 §
Kits de servico de reparo | Pecas de reparo 50 v

10

N

1\
40 80 120 160 200 240

DESCARGA - GALOES AMERICANOS POR MINUTO

sao encomendadas
individualmente.
Consulte os Manuais do Operador:
Bombas P237AX-EU: Formulario P6856
Bombas P35A1-EU: Formulario P7263

0 280
Consulte www.AROzone.com para curvas de fluxo de tamanho total.
Para mais informagdes entrar em contato com
o suporte técnico em 11 2109-8790
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Bomba para mistura de anticongelante / agua

BOMBAS ESPECIAIS

Bomba para combustiveis aprovada pelo U/L
” Modelo n° 670042, 650717-C, 650718-C, 650719-C

Projetado especificamente para transferéncias de grandes volumes. Descarga a granel
ou aplicacdes de reabastecimento. Estas bombas atendem ao cddigo de especificacao ' ‘
americano UL 79 e sdo compativeis com gasolina, combustivel de aviacao, oleo diesel, ‘
6leo combustivel e querosene.
Materiais da Entrada de ar Entrada de fluido /
estrutura Diafragma / NPT (F) material de saida Fluxo max.

(umedecido) Esfera pol (mm) pol (mm) gpm (L/min)

PORTAS DE 1/2"

670042 Combustiveis Viton/Viton 1/4” (6.3) 1/27 (13) 12 (45.4)
PORTAS DE 1"
650717-C Aluminio Viton / Acetal 1/4” (6.3) 17 /17 (25.4) 29 (109.8
PORTAS DE 1-1/2"
650718-C Aluminio Viton / Acetal 1/27(127) 1-1/2" (38.1) 75(283.9
PORTAS DE 2*
650719-C Aluminio Viton / Acetal 3/4”(19.1) 27 (50.8) 105 (397.5)

Bomba para combustiveis aprovada pelo U/L
” Modelo n° 650715-C

Esta bomba de diafragma de propor¢do 1:1 é projetada para misturar anticongelante

e dgua em uma proporcao de 50 / 50 para sistemas de refrigeracao automotiva.
Possui entradas duplas para permitir o bombeamento simultdneo e a mistura de agua e
anticongelante. Duas entradas de fluido de 1" NPTF e uma saida de fluido de 1" NPTF.

Bomba para preenchimento de pneu com cloreto de calcio

Valvula de controle

4 MOdG'O I'l° 61 3201 -2'c Bomba de diafragma
Projetado com o objetivo de esvaziar e encher pneus com solucao de N /
cloreto de calcio. O pacote inclui uma porta de bomba de diafragma Mangueira de
de 1", 666100-441-C, mangueira 60154, filtro e conjunto injetor. distrfbu@o\
Mangueira de

Construcao em aluminio com diafragmas de neoprene e esferas de Mangueiro de
teflon para maximizar a compatibilidade quimica com cloreto de calcio

(corrosivo). Também inclui a valvula de retencdo, todas as abracadeiras

e os respectivos parafusos necessarios
N\

Entrada com tela
Pistola

Diafragma Entradadear  Saida de fluido Max
Coletor anel O NPT/ F NPT / F gpm
Modelo Aplicacao Material Material pol (mm) pol (mm) (L/min)
PORTAS DE 1"
650715-C mistura de>0 / 50 Aluminio Nitrila 1/4" (6) 17(254)  35(133)
anticongelante e agua
613201-2-C Cloreto de Calcio Aluminio Neoprene 1/4” (6) 17 (25.4)  35(133)

enchimento de pneu
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Bombas para Tambor

BOMBAS ESPECIAIS

Bombas para Tambor

P Escolha entre Corpo em aluminio, aco inoxidavel ou
polipropileno - as bombas de tambor ARO® estdo disponiveis
em trés materiais para 6timo fluxo.

Relacdo: 1:1

Vazdo maxima gpm (Ipm): 11 (41,6)

Deslocamento por ciclo galdes (1): ,039(,15)

Entrada de ar (Fémea): 1/4 -18 NPT

Entrada de fluido: Tubo sifdo para tambores de 55 galdes
Saida de fluido: 1/2 -14 NPTF - 1

Max. pressao de funcionamento psi (bar): 100 (6,8)

Max. diametro de sdlidos suspensos pol. (mm): ,09375 (2,4)

Peso Ibs (kg): 22 (10) Polipropileno, pacote basico

26 (11,8) Aluminio, pacote basico
36 (16,3) Inoxidavel, pacote basico

Pacotes de Bomba para Tambor Caracteristicas da Bomba

« Componentes do pacote combinado de fabrica - contém + 11-g.p.m. Capacidade de vazao - Bombas de tambor
materiais de construgdo pré-especificados e correspondentes para oferecem uma vazao ideal para satisfazer uma ampla gama
compatibilidade total com os fluidos. de demandas de volume de transferéncia.

« Escolha do Basico ao Completo - Pacotes de Bomba de Tambor « Operacao sem paralisacdo - a bomba de tambor de diafragma
podem ser solicitadas em 3 estilos: ARO® possui projeto de valvula de ar desbalanceada

+ Basico: Bomba, Adaptador Bung, Desligamento de Seguranca do patenteado que evita estolagem, mesmo sob baixas pressoes
Ar, Tubo Sifao, Selo de couro e Base de entrada de ar.

« Completa / Transferéncia: Bomba basica mais mangueira de fluido « Construcao aparafusada - As bombas de tambor ARO utilizam
ou mangueira de fluido com bico anti-gotejamento prendedores aparafusados para integridade.

+ Completo / Dispensando: Bomba Basica mais Valvula de Pé, - Garantia de 5 anos

Mangueira e Bico Dispensador

» Acessorios

Kit de conexdo de linha de ar | 66073-1
Kit de reparo | 637458 (ar), 637427-XX (fluido), 104255

y Codificagéo (para reparo do filtro piggyback P29122-600 / requlador )
Corpo da Bomha Diafragma e Valvula de Retencao Valvula Mangueira ASM Valvula de
e Assentos Esferas (P/N 104253-2) de Pé de 3m Abastecimento

DABO5-PPTT-2-A POLIPROPILENO PTFE X - - - ACIDOS & CAUSTICOS
DABO5-PPCC-2-A POLIPROPILENO HYTREL X - - - AGUA / LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
DABO5-PPUU-2-A POLIPROPILENO POLYURETHANE X - - - AGUA / LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
DABO5-PPAA-2-A POLIPROPILENO SANTOPRENE X - - - ACIDOS LIGEIROS E BASES
DABO5-PPCC-2-N POLIPROPILENO HYTREL X - NITRILO - AGUA / LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
DABO5-PPCC-B-M POLIPROPILENO HYTREL X X NITRILO SEM GOTAS AGUA / LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
DABO5-PPAA-2-B POLIPROPILENO SANTOPRENE X - EPDM - ACIDOS LIGEIROS E BASES
DABO5-PPUU-2-C POLIPROPILENO POLYURETHANE X - VINYL - AGUA / LiQUIDO DE ARREFECIMENTO
DABO5-PPCC-B-J POLIPROPILENO HYTREL X X NITRILO REFORGADO X AGUA / LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
DABO5-PPAA-B-K POLIPROPILENO SANTOPRENE X X EPDM X MILD ACIDS & BASES
DAB05-SSTT-2-A ACO INOXIDAVEL PTFE X - - - SOLVENTES
DABO5-ASTT-2-A ALUM./INOX. PTFE X - - - SOLVENTES
DABO5-APCC-2-A ALUM./POLIP. HYTREL X - - - OLEO / ALGUNS SOLVENTES
DABO5-APCC-2-0 ALUM./POLIP. HYTREL X - NITRILO - OLEQ / ALGUNS SOLVENTES
DABO5-APCC-B-P ALUM./POLIP. HYTREL X X NITRILO SEM GOTAS OLEO / ALGUNS SOLVENTES
DABO5-APCC-B-L ALUM./POLIP. HYTREL X X NITRILO REFORGADO X OLEO / ALGUNS SOLVENTES
DABO5-ASAA-2-A ALUM./INOX. SANTOPRENE X - - - AGUA / REFRIGERANTE

* Consulte o Guia de Compatibilidade Quimica da ARO® para selecionar o material adequado da bomba.
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Acessorios

Filtro/regulador de ar

P As unidades da série ARO-FLO tém o potencial de prolongar a vida
de equipamentos pneumaticos e, ao mesmo tempo, reduz os custos
operacionais do ar comprimido. Estas unidades removem particulas
solidas das linhas de ar comprimido de forma eficiente - tornando-

as uma excelente escolha para aplicacdes de grandes vazoes.

P39224-614 P39124-600

Filtro/Regulador Piggyback, Copo de metal com visor de vidro, Autodreno

Pressao
Diametro maxima de
Tamanho da Niimero do da entrada Faixa de Micron Dimensoes AxLxP
bomba modelo NPT Conexao (psi) pressao (psi) Max. CFM Elemento (polegadas)
1/4" a3/4" P39124-624 1/4" 250 0-140 47 5 6,9x2,9x%x2,9
1" P39224-614 1/4" 250 0-140 72 5 9,0x2,2x3,2
1-1/2" P39344-614 1/2" 250 0-140 172 5 10,9x2,8x3,2
2" P39354-614 3/4" 250 0-140 173 5 10,9x2,8x3,2
3" P39454-614 3/4" 250 0-140 236 5 14,7 x 3,5 x 4,1

Filtro/Regulador Piggyback, Copo de Poli com protecao, dreno manual

Pressao
Diametro maxima de
Tamanho da Niimero do da entrada Faixa de Micron Dimensoes AxLxP
bomba modelo NPT Conexao (psi) pressao (psi) Max. CFM Elemento (polegadas)
1/4" a3/4" P39124-600 1/4" 150 0-140 47 5 6,2x2,9x2,9
1" P39224-600 1/4" 150 0-140 72 5 8,1x2,2x3,2
1-1/2" P39344-600 1/2" 150 0-140 172 5 10,0x2,8x3,2
2" P39354-600 3/4" 150 0-140 173 5 10,9x2,8x3,2

Precaucoes de utilizacao dos copos de plastico policarbonato - Usar somente com ar comprimido. Filtros e lubrificadores com copos de plastico policarbonato sao projetados
especificamente para uso com ar comprimido, e sua utilizagdo com qualquer outro fluido (liquido ou gas) ndo é aplicavel. Evite substancias nocivas. Alguns 6leos de
compressor, produtos quimicos de limpeza, solventes, tintas e vapores atacardo os copos de plastico e podem causar falhas ao dispositivo. Nao utilize com estes materiais
ou perto dos mesmos. Consulte o fabricante se houver qualquer davida.

A Ingersoll Rand atesta que a Série ARO-Flo de filtros, reguladores, lubrificadores (das
Séries 1000, 1500, 2000, 3000) e acessorios selecionados estao fora do escopo da Diretriz
ATEX 94/9/CEE ou 2014/34/CE. Os produtos listados no certificado IRITS-1215-197
podem ser usados no grupo I, ambiente de categoria 2; Gas e poeira com uma temperatura
T6 (Ex Il 2GD T6) se todas as condicOes estabelecidas no manual de instrucdes forem
atendidas. Os manuais de instrucdo e os certificados relativos a declaracdo da ATEX podem
ser encontrados em AROZONE.COM
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Acessorios

Valvula de protegdo contra cicla-
gem em vazio

Kit de conexdo de linha de ar
66073-1

Detecgtio de falha de diafragma
67237

Kit de conexdo de flange
637341-E10N

48

*Observe que as bombas ndo séo incluidas nesses kits.

Kit de conexdo de linha de ar
Kit inclui Filtro/Regulador Piggyback com medidor,
bocal de tubo e mangueira de 5 pés de comprimento.

1/4"

N&o metalicos

66073-1

3/8"
N&o metalicos

66073-1

172"
N&o metalicos

66073-1

1/2" classico
N&o metalicos

66073-1

635040

3/4"
N&o metalicos

66073-1

1/2"
Metalico

66073-1

Deteccdo de falha de diafragma (DFD)
Fornece um aviso de falha do diafragma, ao sentir
a presenca de liquido na camara de ar da bhomba.

Kit sensor de ciclo (tipo fechamento

de contato elétrico).

Para monitorar o funcionamento da bomba. Pode ser
usado para monitorar taxas de ciclos, a manutencao
preventiva e a indicacdo aproximada da taxa de fluxo.

67386

67386

67168

67386

Kit de conexdo de flange

Para uso com as bombas EXP ndo metalicas e com
conexao em flange. Os kits de flange correspondem

as especificacdes DIN / A.N.S.I. Flange construida de
polipropileno com refor¢o de vidro. Os parafusos, arruelas
e porcas sao de aco inoxidavel. (Gaxetas incluidas)

Valvula de protecdo contra ciclagem em vazio
Desliga a bomba quando ocorre excesso de ciclos devido
a falta de alimentagdo de fluido na entrada da bomba.

635040

635040

635040

635040

Suporte de parede

Para montar a bomba de forma conveniente, acima do
recipiente. Feita de chapa de aco robusta e revestida.
(bomba nao incluida)

* Nao inclui os parafusos.

67388

76763

76763

76763

Contagem regressiva de dosador

0O contador de ciclos regressivo controla o volume de
liquido dispensado por meio do controle de nimero de
ciclos da bomba.

(bomba nao incluida)

67072

67072

67072

67072

Kit de acionamento do solenoide

Permite o controle dos ciclos da bomba com sinal
liga/desliga do PLC ou de outro dispositivo. O kit
inclui conector com cabo de 36" além de componentes
e instrucdes para instalar a bomba padrao. Para
dosagem e aplicacoes de lotes.

67165-1 (24VDQ)
67165-2 (120VAQ)

67165-1 (24VDQ)
67165-2 (120VAQ)

67165-1 (24VDQ)
67165-2 (120VAQ)

67165-1 (24VDC)
para PDO5R-X-X-B,
67165-2 (120VAC)
para PDO5R-X-X-B

Controles de velocidade de bomba de diafragma
Controla o volume de ar fornecido a bomba, permitindo
ao operador controlar a velocidade da bomba. Pode ser
montado em painel. Estrutura composta.

104104-N02

104104-N02

104104-N02

104104-N02

104104-N02

104104-N02

Cinta aterrada
Controle estatico confiavel.

66885-1
Estrutura central
do Acetal

Kit de entrada com tela
Protege a entrada da bomba de dejetos em aplicaoes
submersas.

AROzone.com -
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Montagem de parede

76763

Contagem regressiva de dosador

67072

Kit de acion

amento do solenoide
67165-1

Controle de velocidade
104104-N02

Cinta aterrada

66885-1

Entrada com Tela
67174-15

3/4" 1™ 1-1/2" 2" 1 1-1/72* 2" 3" 1"
Metalico N&o metalicos Nao metilicos N&o metilicos Metalico Metalico Metalico Metalico Relacao 3:1
66073-1 66073-2 66084-1 66109 66073-2 66084-1 66109 66109 -

67237 67237 67237
- - Centro de Cl Centro de Cl - Centro de Cl - - -
Estruturas Estruturas Estruturas
- 67169 67169 67169 67169 67169 - - -
- 67078 67079 67080 - - - - -
635040 635040 23644-400 23644-400 635040 23644-400 635043 635043 -
76763 - - - 66100 62133 - - 67142

67072 67072 67072-1 67072-1 67072 67072-1 - - -

67166-1
) 67166-1 (24VDC) [67166-1(24VDC)|67166-1 (24VDQC) (24VvDQ) 67166-1 (24VDQC) . ) )

67166-2 (120VAC) |67166-2 120VAC) [67166-2 (120VAC) 67166-2 67166-2 (120VAC)

(120VAQ)
104104-N02 104104-N02 104104-N04 104104-N04 104104-N02 104104-N04 104104-N06 104104-N06 -
- - - - 66885-1 66885-1 66885-1 66885-1 -
= - - - - 67174-15 67174-20 67174-30 -
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Acessorios

651104-3
Tubos sifao
Para uso no bombeamento de um recipiente de 55 Galdes
(200 L); tubos sifao estdo disponiveis em PVC, aco carbono
ou aco inoxidavel 316. Tubos sifdo de 1" acompanham
valvula de pé para manter o tubo preenchido. Todos os
modelos incluem adaptador de rolha.
Modelo n°® Descri¢ao Para uso com bombas
65109 de aco — NPT(F) de 1" (metélica) 657703
66779 de PVC — NPT(F) de  1"(ndo-metdlica)

65109

Agitadores de material

651104-1

Agitadores disponiveis para recipientes de 5 galdes (20 L) e de 55 galdes
(200 L). Agitadores movidos a motor pneumatico, geram entre 500-1000 RPM 651100
para 5 galdes (20 L) e 500-3000 RPM (para 55 galdes, 200L). O eixo e as
hélices do agitador sao feitos de aco inoxidavel 316, resistente a corrosdo.

Modelo n°® Para Montagem Poténcia Velocidade Diametro Comprimento

tambor de do Motor da Hélice do Eixo

651100 5GAL(20 L) 1] 0,33 hp 500 -1000 rpm 4" (102 mm) 12”(305 mm)

651103  55CALQOOL) € 0,75hp 500 - 3000 rpm 5" (127 mm) 32,6"(830 mm)

651104-1 ss5cALooL) @ 0,95 hp 500 - 3000 rpm 5" (127 mm) 32,6"(830 mm)

651104-3 scato) @  075hp 500-3000rpm 57 (127 mm) 10,5267 mm) (1) (2]
Tampas do tambor
As tampas de tambor em aco inoxidavel duravel e aco carbono
acomodam o uso da bomba de diafragma e do agitador, onde
quer que VOcé precise.

Modelo n®  Para tambor Material Para uso

com agitador:
66971 de 5 galdes (20L) emaco Inox. ~ 651100 66971 0112
66197 de 55 galdes  em aco carbono 651104-1
(200 L)
94422 de 55 galées  em aco carbono —
(200 L)
Sensor* pneumatico do nivel de liquido 66197
Usado para controlar a bomba.
59916-1 para sentir quando o fluido excede um nivel desejado
59916-2 para sentir quando o fluido cai abaixo de um nivel desejado
* Exige-se uma valvula de 3 ou 4-vias
Valvulas de acionamento do controle de ar cencor de vl de o
A vélvula de 3 vias controla o suprimento de ar da bomba. A ativacdo
inicia a bomba, a desativacao corta o suprimento de ar da bomba e
exaure o ar do motor, o que previne o estol.
MQ3728-120-A para bombas de 1/2" e 17, MQ3728-024-D de 24 VDC para bombas
H254S5-120-A para bombas de 1-1/2", : del/2"e1"
MQ3729-120-A para bombas de 2" e 3" H25455-024-D para bombas de 1-1/2"
© MQ3729-024-D para bombas de 2" e 3" MQ3728-120-A usado em bombas
de1/2"edel"
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Acessorios

Amortecedores de pulsacao

Bombas de diafragma de qualquer tipo tem no minimo dois pontos em seu ciclo no qual
elas ndo fornecem qualquer pressao ou fluxo a um processo. O resultado indesejado
dessa flutuacao de pressao muitas vezes pode resultar em espuma de material, pulsacdo
de material, choque hidraulico ou respingos de material. Embora os amortecedores de
pulsacdo tradicionais possam ajudar a reduzir a pulsacdo indesejada e outros problemas,
eles tambhém precisam de ajustes e a intervencdo do operador.

Amortecedores de pulsacao automaticos

P Ajuste automatico do ar - compensa as flutuacoes na pressao do fluido sem intervencao do operador.

¥ Reducao significativa de pulsacdo - os amortecedores de pulsagdo automaticos proporcionam uma média de 60 - 80% de
reducdo de pulsacao em aplicacoes de contra pressdo elevada na saida da bomba.

¥ Construido para aplicaces de altas vazdes / fluidos agressivos, os modelos de 2" podem lidar com volumes maximos de
fluido de até 2,6 L, e os modelos de 3" até 8,3 L de volume maximo de fluido.

¥ Ampla variedade de materiais para efeito de compatibilidade - escolha entre Kynar®, polipropileno, acetal condutivo
(para efeito de aterramento -modelos de 1") ou aluminio, ferro fundido ou aco inoxidavel, materiais proprios da estrutura
(modelos 2" e 3") para uma compatibilidade ideal entre 0 amortecedor de pulsacdo e a bomba.

¥ Ampla compatibilidade entre fluido e diafragma - escolha entre Santoprene, Buna-N, PTFE, Hytrel, Viton ou Uretano para a
compatibilidade ideal do fluido com o diafragma.

¥V Perfeita para aplicacdes de processo - a reducao da pulsacdo em operacdes de longas tubulacées ajudam a evitar a
dispendiosa tubulacao de fluidos e danos a valvula, a jusante.

¥ Construcao aparafusada - para garantir a operacao sem vazamentos e um local de trabalho mais seguro.

¥ Construcao mais do que robusta para uma longa vida Gtil de servico - tanto interna quanto externamente; os bloqueadores de

choque séo fortemente construidos para a movimentacao de fluidos quase sem pulsacdo.

Descarga TR
D= e
AN ]2

Sistema tipico

Aspiragcao > Aspiragéo wp

¥ Codificacao

Posicao 1 2 3 4 5 6
Exemplo: X

Posicao 1
Modelo e
Tamanho

Posicao 2
Secdo de
Central

Posicao 3
Fluido
Conexao

Posicao 4
Secao de
Fluidos

Posicao 5

Parafusos

P - Polipropileno/
Aluminio*

R - Polipropileno/
Aco inoxidavel*

S - Aco inoxidavel

F - Flange ANSI/DIN de
2 " Entrada e Saida*

K - Flange ANSI / DIN
de 2" Entrada / Saida
NPTF *

L - Flange ANSI / DIN de 2
" Inlet/ BSPP Qutlet*

P - Polipropileno*
S - Aco inoxidavel

SB10-1" P - Polipropileno A - NPTF P - Polipropileno S - Aco inoxidavel 304 A- Santo;@)rene
K - PVDF (Kynar) B - BSP K - PVDF (Kynar) C - Hytrel
D - Acetal condutivo D - Acetal condutivo T-PTFE

U - Poliuretano

SB20 - 2" A - Aluminio A - NPTF A - Aluminio P - Aco carhono A - Santoprene®
SB30 - 3" C - Ferro fundido B - BSP C - Ferro fundido S - Aco inoxidavel G - Nitrila

T - PTFE/ Santoprene
V - Viton®

Hytrel® é uma marca registrada da empresa DuPont, Santoprene® é uma marca registrada da Monsanto e Viton® é uma marca registrada da ExxonMobil

* Only available with 2" Polypropylene fluid sections.
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Kits de manutencao

637432-XX

637375-XX

Tipo de Bomba Motor Kit de Conjunto da
Pneumatico Fluidos valvula de ar
principal
3/8” Nio metalicos PDO3P, PEO3P 637428 637429-XX
Nao metalicos PDOSP, PEOSP 637428 637427-XX -
1/2" PMO5P 637389 637375-XX —
Metalico
PDOSA, PDO5R, PEOSA, PEOSR 637428 637427-XX -
Nao metalicos PDO7P 637428 637427-XX —
3 /4" PDO7R 637428 637427-XX —
Metalico
66607A 637118-C 637119-XX-C —
Nao metalicos 6661A, 6661B 637118-C 637161-XX-C —
n 66610, 66611, 66612, 66613 637118-C 637119-XX-C -
Metalico
PH10A-XSS-SST 637338 637339 -
Nao metalicos 6661T, 6661U 637118-C 637165-XX -
66615, 66616, 66617, 66618 637118-C 637124-XX —
Metalico
66M170 637118-C 637469-XX —
Nao metalicos 6662A, 6662B 637118-C 637165-XX -
n 66625, 66627 637434 637432-XX —
Metalico
66M270 637434 637468-XX -
66630, 66632 637434 637433-XX —
n Metalico 66M320 637434 637467-XX —
PH30F-X 637369 637441-XX 637374-X

© © 0 0 00 0 00000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000 O

Isoladores de vibracao ARO
Protege a instalacao de sua bomba
reduzindo a vibracdo. Os isoladores

de vibragcdo ARO sdo utilizados para
uma reducdo eficiente das vibragoes

mecanicas e do estresse no sistema N Porta
de bombeamento como um todo. fsolador de vibrogdo Tamanho Aco Aluminio N3o metalico
Eles sao recomendados para serem usados em conjunto 3 HSX-160 HSX-160 .
com conexdes imidas flexiveis para isolar o impacto da -
vibracdo da bomba na tubulacio rigida. 2 H5X-160 H5X-110 HSX-70
- Reduz em até 96% das vibracdes transmitidas através 1.5" HSX-70 HSX-40 HSX-70

da montagem. "

1 HSX-2 HSX-2 HSX-2

- Um conjunto de 4 isoladores de vibracdo e ferragens 0 0 0

de montagem estdo incluidos
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Emissoes de ruido

Emissoes de ruido da bomba de duplo
diafragma

Os niveis de pressao do ruido da bomba publicados abaixo
foram atualizados para o nivel sonoro continuo equivalente
(LAeq) a fim de atender especificacdo da ANSI S1.13-1971.
CAGI-PNEUROP S5.1 usando quatro locais com microfone.

Tamanho da Pressao de Pressao
Bombas de operacao Ciclos/ Sonora
diafragma (PSD Minuto (LAeq)

1/2 70 60 75,0 db(A)
1 70 60 79,7 db(A)
80.6 db(A)

1-1/2 70 60 81,0 db(A)
82.8 db(A)

70 60 *85,0 db(A)

70 50 *83,0 db(A)

Tabela de referéncia dos materiais de
construcao das bombas de diafragma

Tabela de rapida referéncia. Sempre verifique a compatibilidade
quimica através da tabela de compatibilidade quimica.

Escala 1-5 (5 é o melhor)
Operacao Max

Temp limite  quimica  Abrasdo  Flex

F (O Resisténcia Resisténcia Life*
Acetal 180 (82) 3 3 -
Aluminio - 1 3 -
Ferro fundido - 3 4 -
Geolast (de base Nitrila) 180 (82) 2 2 3
Hastelloy C - 5 - -
Hytrel 150 (66) 2 4 4
Neoprene 200 (93) 2 2 3
Nitrila 180 (82) 2 2 3
Polipropileno 175 (80) 4 2 -
Poliuretano 150 (66) 1 4 4
PTFE 225 (107) 5 2 4*x
PVDF 200 (93) 5 2 -
Santoprene 225 (107) 4 4
Aco inox (Series 300) - 4 4 -
Aco inox. (Series 400) - 3 5 -
Viton 350 (177) 4 2 1

* Aplica-se somente aos diafragmas
** Vida Flex aumentada pelo uso do apoio do diafragma santoprene.

NOTA: As temperaturas séo referéncia apenas para materiais. Consulte o manual do operador para
a maxima temperatura de funcionamento da bomba.
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Tabela de correcao

de viscosidade

Centi
Poise

90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
550
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
15000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
125000
150000
175000
200000

Poise

0,01
0,02
0,04
0,07
0,10
0,15
0,20
0,24
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

1,0

Saybolt
Universal
(SSV)

31
34
38
47
60
80
100
130
160
210
260
320
370
430
480
530
580
690
790
900
1000
1100
1200
1280
1380
1475
1530
1630
1730
1850
1950
2050
2160
2270
2380
2480
2660
2900
3380
3880
4300
4600
5200
5620
6100
6480
7000
7500
8000
8500
9000
9400
9850
10300
10750
11200
11600
14500
16500
18500
21000
23500
26000
28000
30000
32500
35000
37000
39500
41000
43000
46500
69400
92500
138600
185000
231000
277500
323500
370000
415500
462000
578000
694000
810000
925000

Saybolt
Furol

13
15
17
19
24
29
34
39
42
49
54
59
70
79
91
100
110
120
128
138
148
153
163
173
185
195
205
216
227
238
248
266
290
338
388
430
460
520
562
610
648
700
750
800
850
900
940
985
1030
1075
1120
1160
1450
1650
1850
2100
2350
2600
2800
3000
3250
3500
3700
3950
4100
4350
4650
6940
9250
13860
18500
23100
27750
32350
37000
41550
46200
57800
69400
81000
92500

Ford
n°3

10
12
15
19
25
29
33
36
41
45
50
58
66
72
81
90
98
106
115
122
130
136
142
150
160
170
180
188
200
210
218
230
250
295
340
365
390
445
480
520
550
595
635
680
720
760
800
835
875
910
950
985
1230
1400
1570
1780

Ford
n°4

10
12
14
18
22
25
28
31
32
34
41
45
50
54
58
62
65
68
70
74
89
95
100
106
112
118
124
130
137
143
153
170
194
223
247
264
299
323
350
372
400
430
460
490
520
540
565
592
617
645
676
833
950
1060
1175
1350
1495
1605
1720
1870
2010
2120
2270
2360
2470
2670

Zahn
n°1

30
34
37
41
44
52
60
68
72
81
88

Zahn
n°2

16
17
18
19
20
22
24
27
30
34
37
41
49
58
66
74
82
88

Zahn
n°3

10
12
14
16
18
20
23
25
27
30
32
34
36
39
41
43
46
48
50
52
54
58
64
68
76
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@ Ingersoll Rand.

Sobre a Ingersoll Rand Inc.

A Ingersoll Rand Inc. (NYSE: IR), impulsionada por um espirito empreendedor e
principio de propriedade, dedica-se a ajudar a melhorar a vida de nossos funcionarios,
clientes e comunidades. Os clientes confiam em nds por nossa exceléncia orientada por
tecnologia na criacdo de fluxo de missdo critica e solucdes industriais em mais de 40
marcas respeitadas, onde nossos produtos e servicos se destacam nas condi¢des mais
complexas e severas. Nossos funcionarios cativam clientes para toda a vida através de
seu compromisso diario com conhecimento, produtividade e eficiéncia. Para obter mais
informacoes, acesse www.IRCO.com.

Estamos comprometidos com o uso de praticas de impressao ambientalmente conscientes
©2015 Ingersoll Rand
IRITS-1215-196 PRB 0421



