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Una reputación de fiabilidad
Con un legado de más de 85 años de productos con rendimiento de primer nivel y excelencia en el servicio, ARO® es conocida 
en todo el mundo como un fabricante de productos de calidad en el manejo de fluidos. Los reguladores de fluido ARO son 
una de las líneas de productos en la que se basa esta reputación. Ofreciendo una combinación de rendimiento de alto flujo, 
fácil mantenimiento y ajuste preciso, los reguladores de fluido ARO son reconocidos como reguladores de primer nivel de 
la industria. Su rendimiento fiable y sus características de diseño innovador los convierten en la opción preferida entre los 
operadores de manejo de fluido y los especialistas en dispensación de materiales. Las características de diseño que se muestran 
en las siguientes páginas no solo garantizan la integridad del fluido que se transfiere, sino que también brindan tranquilidad al 
usuario final ayudando a garantizar una mayor productividad en su proceso y reducir el posible tiempo de inactividad.

��Cojinete de agujas de 
giro suave

�Sujetadores de carcasa 
de fácil acceso

�Tornillo de ajuste de 
resorte resistente a las 
alteraciones
Modo de descarga fácil

�Resorte de ajuste más 
grande

Diafragmas dobles

�Diseño de asiento 
flotante

�Clavija de asiento  
de fácil acceso

	MODO DE “DESCARGA FÁCIL”
	 Los modelos industriales de reguladores 

descendentes de ARO tienen un modo de 
descarga único, donde simplemente girando una 
llave (proporcionada) hacia la derecha, todo el eje 
central se mueve hacia abajo, forzando a la bola 
a salir del asiento y purgando todas las partículas 
acumuladas en el regulador.

	SUJETADORES DE CARCASA 
DE FÁCIL ACCESO

	 Nuestros reguladores industriales se pueden  
abrir para el mantenimiento o inspección 
retirando cuatro tornillos hexagonales de fácil 
acceso. Tampoco es necesario retirar el regulador 
de la línea al hacer esto. La carcasa superior  
está fabricada de aluminio zinc resistente  
a la corrosión para un aspecto elegante y limpio 
proporcionando una larga vida sin óxido.

	 OPCIONES DE MATERIALES 
EN LA CARCASA DE LA BASE

	 Las bases del regulador de baja presión están
	 disponibles en acero inoxidable de la serie 300 

o zinc/aluminio. Las bases de alta presión están 
disponibles en acero inoxidable de la serie 300 
o acero al carbono niquelado no electrolítico 
para una amplia compatibilidad de material. 
Todos los sellos del regulador están hechos de 
PTFE para una máxima compatibilidad química.
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	RESORTE DE AJUSTE MÁS GRANDE
	 Se usa un contra resorte (counter-spring) de gran diámetro 

para garantizar las capacidades de salida de presión constante 
y un amplio rango de presión. Los modelos se adaptan a 
diferentes opciones de rangos de resortes para proporcionar 
un rendimiento mejorado y una mayor vida útil del regulador.

	AJUSTE DEL RESORTE RESISTENTE 
A ALTERACIONES

	 Los modelos industriales de reguladores descendentes de 
ARO tienen acoples hexagonales empotrados que permiten el 
ajuste de presión usando la misma llave de 3/8" (incluida) que 
retira la carcasa. Este tornillo está empotrado, lo que ayuda a 
evitar cualquier cambio de ajuste accidental o no autorizado.

	COJINETE DE AGUJAS “DE GIRO SUAVE”
	 Se ha incorporado un cojinete de agujas para permitir
	 un ajuste más suave y fácil, en lugar de contar con solo 

el ajuste del resorte, e incluso se puede hacer mientras el 
regulador está en línea y en funcionamiento.

	DIAFRAGMA DOBLE
	 Los reguladores industriales de fluido ARO usan un diseño 

de retención de diafragma a la bola. Este diafragma doble 
disponible resiste los materiales abrasivos, evita el 
“apelmazamiento” y permite una descarga más fácil. 
La relación de diafragma a asiento permite un rendimiento 
constante del regulador, donde existe la demanda de 
múltiples aplicaciones y “activación” de la bomba.

	ARREGLO DE BOLA Y ASIENTO “FLOTANTE”
	 El diseño de nuestro asiento de bola “flotante” se ajusta perfectamente a la bola y permanece 

así, incluso durante fluctuaciones significativas en la presión de la línea. Esta capacidad de 
flotar garantiza que no habrá  “pérdida de presión”, o fuga que se puede ver comúnmente 
con diseños de asiento de bola fijo. Tres tamaños diferentes de bola permiten una amplia 
capacidad de flujo. Las múltiples opciones de tamaño del asiento y la bola ayudan a elegir el 
mejor modelo de regulador para una aplicación dada.

	CLAVIJA DE ASIENTO DE FÁCIL ACCESO
	 La clavija del asiento extraíble permite el acceso rápido a la bola y al asiento del regulador de 

fluido para el acceso inmediato al asiento. Esta característica reduce el tiempo de inactividad 
para limpiar o reemplazar el asiento, si es necesario. También permite a los usuarios cambiar 
bolas y asientos de diferente tamaño para lograr diferentes índices de flujo.
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Aplicaciones típicas
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Filtro

Regulador 
descendente

Regulador 
descendente

Pistola 
rociadora

Pistola 
rociadora

Sistema de tope

PRESIÓN ALTA O BAJA
Los reguladores industriales de fluido ARO 
se pueden dividir en dos tipos: baja presión 
y alta presión. Los modelos de baja presión 
tienen capacidad para regular presiones 
de 800 psi o menos. Los modelos de alta 
presión pueden regular la presión que 
excede los 800 psi.

DESCENDENTE O 
CONTRAPRESIÓN
Los reguladores industriales de fluido ARO 
se dividen en los de tipo de baja presión 
y alta presión, luego se subdividen en 
modelos descendentes y de contrapresión.

Los reguladores descendentes se usan 
para mantener la presión descendente 
del regulador, o ascendente del 
dispositivo dispensador, es decir, pistola 
rociadora, aplicador, etc. Los reguladores 
descendentes se usan en sistemas “tope” 
y de “recirculación”.

Los reguladores de contrapresión se 
usan para mantener la presión del fluido 
ascendente del regulador, o descendente 
del dispositivo dispensador. Los modelos 
de contrapresión se usan típicamente en 
sistemas de recirculación.

FLUJO (TAMAÑO DEL PUERTO 
Y LA BOLA)
Las diferentes aplicaciones requieren 
diferentes índices de flujo. Regular 2 gpm 
de pintura, por ejemplo, no es lo mismo que 
regular 2 gpm de sellador. Asegúrese de 
tener en cuenta el volumen y la viscosidad 
de su material al elegir el índice de flujo de 
su regulador de fluido.

Selección del regulador adecuado
Posición 1 2 3 4 5

Ejemplo de número de 
modelo 6517 X X - X X X

POSICIÓN 1 POSICIÓN 2 POSICIÓN 3

PRESIÓN DE SUMINISTRO

PRESIÓN REGULADA

RETORNO

GUÍA DE FLUJO

- �Capacidad estándar de flujo - Índices 
de flujo hasta 3 gpm (11.4 l)

- �Capacidad alta de flujo - Índices  
de flujo hasta 6 gpm (22.7 l)

- �Capacidad de flujo de la masilla - 
Índices de flujo hasta 20 gpm (75.7 l)

- �Capacidad de flujo del sistema - 
Índices de flujo hasta 18.5 gpm (70.1 l)

S H SY M

S H SY M

S H SY M

S H SY M
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Filtro Calentador

Regulador de 
contrapresión

Aire a la pistola Aire a la pistola

Regulador de 
contrapresión

Regulador de 
contrapresión

Regulador 
descendente

Regulador 
descendente

Sistema de recirculación

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Los reguladores industriales de fluido ARO 
están disponibles en una amplia variedad de 
opciones de material para cumplir con los 
requisitos de aplicación específicos. Todos 
los modelos usan sellos PTFE para una 
compatibilidad química óptima

PIEZAS EN CONTACTO CON EL FLUIDO
Acero al carbono (niquelado) – Se recomienda usar el acero al 
carbono con lubricantes, selladores y adhesivos. NO se recomienda 
para materiales altamente corrosivos o a base de agua. 
Acero inoxidable – El acero inoxidable proporciona la máxima 
resistencia a la corrosión. Todas las piezas son electropulidas o 
pasivadas para evitar la contaminación del material.

ASIENTOS
Carburo de tungsteno – Una opción de asiento de uso 
general que ofrece una máxima resistencia a la abrasión.  
NO se recomienda para los peróxidos.
Acero inoxidable (Serie 400) – El acero inoxidable de la 
Serie 400 se usa cuando los asientos de carburo de tungsteno 
no se pueden usar debido a la compatibilidad química. Este 
material es un acero inoxidable endurecido que proporcionará 
una buena resistencia a la abrasión.
Acero inoxidable (Serie 300) – El acero inoxidable de la 
Serie 300 ofrece la mejor resistencia química, pero tiene una 
resistencia moderada a la abrasión.

RANGO DE PRESIÓN/TIPO DE 
RESORTE
Hay varias opciones de presión regulada 
disponibles para los reguladores industriales 
de fluido.

El usuario debe elegir el rango de presión más 
cercano al valor nominal máximo del rango 
de presión regulada para obtener las mejores 
características de rendimiento posibles.

Por ejemplo, si su aplicación requiere 
una presión regulada de 50 psi, entonces 
debe elegir un regulador con un rango 
de 20 a 60 psi, en lugar de compensar 
excesivamente con un regulador clasificado 
en 50 a 200 psi.

DE OPERACIÓN MANUAL 
O REMOTA
Los reguladores industriales de 
fluido ARO están disponibles en 
modelos manuales o remotos. 
Los modelos operados a distancia 
permiten el ajuste del rango de 
presión a través de una señal de 
control de aire, en lugar del ajuste 
tradicional de resorte. Una solución 
perfecta para cuando los requisitos 
operativos y de seguridad requieren 
que los ajustes se realicen desde 
una ubicación separada de la 
ubicación real del equipo de manejo 
de fluidos. Los modelos operados 
a distancia tienen el mismo diseño, 
rendimiento y disponibilidad de 
material que los modelos estándar 
operados con resorte.

Baja presión Alta presión

POSICIÓN 4 POSICIÓN 5

Los reguladores de fluido de contrapresión se usan 
típicamente en sistemas de recirculación o de circuito 
cerrado, permitiéndoles mantener la presión de 
fluido del sistema ya sea ascendente del regulador 
de fluido o descendente del dispositivo dispensador. 
Los reguladores de fluido de contrapresión ayudan a 
mantener la presión del fluido independientemente de 
que los múltiples operadores o puntos de dispensación 
demanden el cambio de flujo.
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Baja presión
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Materiales de construcción

Número  
de modelo

Tamaño 
del puerto 

(NPTF)
Carcasa  

de la base Asiento

Rango de  
presión regulada  

psi (bar)*

Presión máxima  
de entrada  
en psi (bar)

27520-000 1/4" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 5 - 125 (0.3 - 8.5) 750 (51.7)

27520-100 1/4" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 0 - 50 (0 - 3.4) 750 (51.7)

27520-200 1/4" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 10 - 250 (0.6 - 17.1) 750 (51.7)

27520-400 1/4" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 0 - 30 (0 - 2.0) 750 (51.7)

Modelos descendentes de puerto 
de 1/4"

	 Puertos de salida doble
	 Modelos remotos
	 Carcasa resistente a la corrosión
	 Modo de “descarga fácil”
	 Manómetro y tubo ascendente incluidos
	 Diseño de asiento flotante

Materiales de construcción

Número  
de modelo

Tamaño 
del 

puerto 
(NPTF)

Carcasa  
de la base Asiento

Rango de presión 
regulada en psi 

(bar)

Presión 
máxima de 
entrada en 
psi (bar)

Presión de 
trabajo con 
manómetro 
en psi (bar)

Modelo de 
manómetro 

N.  
(incluido)

Rango de 
presión del 
manómetro 

en psi

651790-A1B-B 3/8" Zinc/Aluminio Carburo de tungsteno 0 - 30 (0 - 2) 800 (55) 120 (8.1) 93656-1 0 - 60

651790-A1C-B 3/8" Zinc/Aluminio Carburo de tungsteno 20 - 60 (1.3 - 4.1) 800 (55) 120 (8.1) 93656-1 0 - 60

651790-A1D-B 3/8" Zinc/Aluminio Carburo de tungsteno 50 - 200 (3.4 - 14) 800 (55) 600 (40) 93887 0 - 300

651790-A3B-B 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 0 - 30 (0 - 2) 800 (55) 120 (8.1) 93657-1 0 - 60

651790-A3C-B 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 20 - 60 (1.3 - 4.1) 800 (55) 120 (8.1) 93657-1 0 - 60

651790-A3D-B 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 50 - 200 (3.4 - 14) 800 (55) 600 (40) 93888 0 - 300

651790-A4B-B 3/8" Acero inoxidable Acero inoxidable de la 
Serie 300

0 - 30 (0 - 2) 800 (55) 120 (8.1) 93657-1 0 - 60

651790-A4C-B 3/8" Acero inoxidable Acero inoxidable de la 
Serie 300

20 - 60 (1.3 - 4.1) 800 (55) 120 (8.1) 93657-1 0 - 60

651790-A4D-B 3/8" Acero inoxidable Acero inoxidable de la 
Serie 300

50 - 200 (3.4 - 14) 800 (55) 600 (40) 93888 0 - 300

Modelos descendentes de puerto de 3/8"
Capacidad estándar de flujo  -  Índices de flujo** hasta 3 gpm (11.4 l)

* Sin manómetro

S H SY M

** Índices de flujo probados en aceite peso 30

	 Base de acero inoxidable
	 Puertos de salida doble
	 Capacidad estándar de flujo
	 Carcasa resistente a la corrosión
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Materiales de construcción

Número de modelo

Tamaño 
del 

puerto 
(NPTF)

Carcasa de la 
base Asiento

Rango de presión 
regulada en psi 

(bar)

Presión 
máxima de 
entrada en 
psi (bar)

Presión de 
trabajo con 
manómetro 
en psi (bar)

Modelo de 
manómetro 

N.  (incluido)

Rango de 
presión del 
manómetro 

en psi

651790-B1D-B 3/8" Zinc/Aluminio Carburo de tungsteno 30 - 200 (2 - 14) 1250 (86) 600 (40) 93887 0 - 300

651790-B1E-B 3/8" Zinc/Aluminio Carburo de tungsteno 100 - 800 (7 - 55) 1250 (86) 1250 (86) 93503-1 0 - 1000

651790-B2E-B 3/8" Acero inoxidable Acero inoxidable de la 
Serie 400

100 - 800 (7 - 55) 1250 (86) 1250 (86) 93504-1 0 - 1000

651790-B3D-B 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 30 - 200 (2 - 14) 1250 (86) 600 (40) 93888  0 - 300

651790-B3E-B 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 100 - 800 (7 - 55) 1250 (86) 1250 (86) 93504-1 0 - 1000

651790-B4D-B 3/8" Acero inoxidable Acero inoxidable de la 
Serie 300

30 - 200 (2 - 14) 1250 (86) 600 (40) 93888 0 - 300

651783 3/8" Acero inoxidable Acero inoxidable de la 
Serie 400

100 - 500 (7 - 35) 1250 (86) N/A N/A N/A

Modelos de puerto de 3/8"
Capacidad alta de flujo -  Índices de flujo** hasta 6 gpm (22.7 l)

* Sin manómetro

Materiales de construcción

Número de modelo

Tamaño 
del 

puerto 
(NPTF)

Carcasa de la 
base Asiento

Rango de presión 
regulada en psi (bar)

Presión 
máxima de 
entrada en 
psi (bar)

Presión de 
trabajo con 
manómetro 
en psi (bar)

Modelo de 
manómetro 

N.  (incluido)

Rango de 
presión del 
manómetro 

en psi

651790-A1R-B 3/8" Zinc/Aluminio Carburo de tungsteno 30 - 200 (2 - 14) 500 (34) N/A N/A N/A

651790-A3R-B 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 30 - 200 (2 - 14) 500 (34) N/A N/A N/A

651790-A4R-B 3/8" Acero inoxidable Acero inoxidable de la 
Serie 300

30 - 200 (2 - 14) 500 (34) N/A N/A N/A

Modelos remotos de puerto de 3/8"
Capacidad estándar de flujo  -  Índices de flujo** hasta 3 gpm (11.4 l)

* Sin manómetro

Materiales de construcción

Número de modelo

Tamaño 
del 

puerto 
(NPTF)

Carcasa de la 
base Asiento

Rango de presión 
regulada en psi (bar)

Presión 
máxima de 
entrada en 
psi (bar)

Presión de 
trabajo con 
manómetro 
en psi (bar)

Modelo de 
manómetro N.  

(incluido)

Rango de 
presión del 
manómetro 

en psi

651790-B4R-B 3/8" Acero inoxidable Acero inoxidable de la 
Serie 300

30 - 200 (2 - 14) 500 (34) N/A N/A N/A

651782 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 100 - 800 (7 - 55) 1250 (86) N/A N/A N/A

* Sin manómetro

Capacidad alta de flujo  -  Índices de flujo** hasta 6 gpm (22.7 l)

S H SY M

S H SY M

** Índices de flujo probados en material CPS 55.

S H SY M

Baja presión
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Baja presión

Materiales de construcción

Número de modelo

Tamaño 
del 

puerto 
(NPTF)

Carcasa de la 
base Asiento

Rango de presión 
regulada en psi 

(bar)

Presión máxima 
de entrada en 

psi (bar)

Modelo de 
manómetro N.  

(incluido)

Rango de presión 
del manómetro 

en psi

651791-B1D-B 3/8" Zinc/Aluminio Carburo de tungsteno 0 - 200 (0 - 14) 200 (14) 93887 0 - 300

651791-B1E-B 3/8" Zinc/Aluminio Carburo de tungsteno 0 - 800 (0 - 55) 800 (55) 93503-1 0 - 1000

651791-B3D-B 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 0 - 200 (0 - 14) 200 (14) 93888 0 - 300

651791-B3E-B 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 0 - 800 (0 - 55) 800 (55) 93504-1 0 - 1000

651791-B4D-B 3/8" Acero inoxidable Acero inoxidable de la 
Serie 300

0 - 200 (0 - 14) 200 (14) 93888 0 - 300

Modelos de contrapresión de 3/8"
Capacidad alta de flujo -  Índices de flujo** hasta 6 gpm (22.7 l)S H SY M

Materiales de construcción

Número de modelo

Tamaño 
del 

puerto 
(NPTF)

Carcasa de la 
base Asiento

Rango de presión 
regulada en psi (bar)

Presión 
máxima de 
entrada en 
psi (bar)

Modelo de 
manómetro N.  

(incluido)

Rango de presión 
del manómetro 

en psi

651791-C3D-B 1-1/4" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 0 - 200 (0 - 14) 200 (14) 93888 0 - 300

651791-C4D-B 1-1/4" Acero inoxidable Acero inoxidable de la 
Serie 300

0 - 200 (0 - 14) 200 (14) 93888 0 - 300

Modelos de contrapresión de 1-1/4"
Capacidad de flujo del sistema  -  Índices de flujo** hasta 18.5 gpm (70.1 l)S H SY M

	 Ajuste con solo llave
	 Carcasa resistente a la corrosión
	 Diseño de asiento flotante
	 Manómetro y tubo ascendente incluidos

** Índices de flujo probados en material CPS 55.

Contrapresión
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Modelos de puerto de 3/8"
Capacidad estándar de flujo  -  Índices de flujo** hasta 3 gpm (11.4 l)

Alta presión

Materiales de construcción

Número de modelo

Tamaño 
del puerto 

(NPTF)
Carcasa  

de la base Asiento

Rango de  
presión regulada  

en psi (bar)*

Presión máxima  
de entrada  
en psi (bar)

651780-A1A-B 3/8" Acero al carbono Carburo de tungsteno 100 - 1250 (7 - 86) 3000 (207)

651780-A1B-B 3/8" Acero al carbono Carburo de tungsteno 1000 - 3000 (69 - 207) 6000 (414)

651780-A3A-B 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 100 - 1250 (7 - 86) 3000 (207)

651780-A3B-B 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 1000 - 3000 (69 - 207) 6000 (414)

Modelos de puerto de 3/8"
Capacidad alta de flujo  -  Índices de flujo** hasta 6 gpm (22.7 l)

Materiales de construcción

Número de modelo

Tamaño 
del puerto 

(NPTF)
Carcasa  

de la base Asiento

Rango de  
presión regulada  

en psi (bar)*

Presión máxima  
de entrada  
en psi (bar)

651780-B1A-B 3/8" Acero al carbono Carburo de tungsteno 400 - 1250 (28 - 86) 3000 (207)

651780-B1B-B 3/8" Acero al carbono Carburo de tungsteno 1000 - 3000 (69 - 207) 6000 (414)

651780-B3A-B 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 400 - 1250 (28 - 86) 3000 (207)

651780-B3B-B 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 1000 - 3000 (69 - 207) 6000 (414)

651784 3/8" Acero al carbono Carburo de tungsteno 400 - 1125 (28 - 78) 3000 (207)

651785 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 75 - 450 (5 - 31) 3000 (207)

651786 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 150 - 1200 (10 - 83) 6000 (414)

Modelos de contrapresión de puerto de 3/8"
Capacidad alta de flujo  -  Índices de flujo** hasta 6 gpm (22.7 l)

Materiales de construcción

Número de modelo

Tamaño 
del puerto 

(NPTF)
Carcasa  

de la base Asiento

Rango de  
presión regulada  

en psi (bar)*

Presión máxima  
de entrada  
en psi (bar)

651781-B1B-B 3/8" Acero al carbono Carburo de tungsteno 100 - 3000 (7 - 207) 3000 (207)

651781-B3B-B 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 100 - 3000 (7 - 207) 3000 (207)

	 Múltiples materiales de construcción
	 Opciones de capacidad estándar/alta
	 Diseño de asiento flotante
	 Modelos remotos
	 Manómetro y tubo ascendente incluidos
	 Modo de “descarga fácil”

S H SY M

S H SY M

S H SY M

** Índices de flujo probados en material CPS 55.
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Alta presión

Materiales de construcción

Número de modelo

Tamaño 
del puerto 

(NPTF)
Carcasa  

de la base Asiento

Rango de  
presión regulada  

en psi (bar)

Presión 
máxima de 
entrada en 
psi (bar)

651780-B1R-B 3/8" Acero al carbono Carburo de tungsteno 400 - 5000 (28 - 345) 6000 (414)

651780-B3R-B 3/8" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 400 - 5000 (28 - 345) 6000 (414)

Modelos remotos de 3/8"
Capacidad alta de flujo  -  Índices de flujo** hasta 6 gpm (22.7 l)

Materiales de construcción

Número de modelo

Tamaño 
del puerto 

(NPTF)
Carcasa  

de la base Asiento

Rango de  
presión regulada  

en psi (bar)

Presión 
máxima de 
entrada en 
psi (bar)

651780-C1B-B 3/4" Acero al carbono Carburo de tungsteno 750 - 2500 (52 - 172) 6000 (414)

651780-C1C-B 3/4" Acero al carbono Carburo de tungsteno 2000 - 5000 (138 - 345) 6000 (414)

651780-C1R-B 3/4" Acero al carbono Carburo de tungsteno 750 - 5000 (52 - 345) 6000 (414)

651780-C3B-B 3/4" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 750 - 2500 (52 - 172) 6000 (414)

Modelos descendentes de 3/4"
Capacidad de flujo de la masilla  -  Índices de flujo** hasta 20 gpm (75.7 l)

Materiales de construcción

Número de modelo

Tamaño 
del puerto 

(NPTF)
Carcasa  

de la base Asiento

Rango de  
presión regulada  

en psi (bar)

Presión 
máxima de 
entrada en 
psi (bar)

651781-C1B-B 3/4" Acero al carbono Carburo de tungsteno 100 - 3000 (7 - 207) 3000 (207)

651781-C3B-B 3/4" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 100 - 3000 (7 - 207) 3000 (207)

Modelos de contrapresión de 3/4"
Capacidad de flujo de la masilla  -  Índices de flujo** hasta 20 gpm (75.7 l)

Materiales de construcción

Número de modelo

Tamaño 
del puerto 

(NPTF)
Carcasa  

de la base Asiento

Rango de  
presión regulada  

en psi (bar)

Presión 
máxima de 
entrada en 
psi (bar)

651781-C1B-B 3/4" Acero al carbono Carburo de tungsteno 750 - 2500 (52 - 172) 3000 (207)

651781-C3B-B 3/4" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 750 - 2500 (52 - 172) 3000 (207)

Modelos remotos de 3/4"
Capacidad de flujo de la masilla  -  Índices de flujo** hasta 20 gpm (75.7 l)

	 Diseño de asiento flotante
	 Materiales resistentes a la corrosión
	 Modo de “descarga fácil”
	 Facilidad de mantenimiento
	 Modelos remotos

S H SY M

S H SY M

S H SY M

S H SY M

** Índices de flujo probados en material CPS 55.
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Materiales de construcción

Número de modelo

Tamaño 
del puerto 

(NPTF)
Carcasa  

de la base Asiento

Rango de  
presión regulada  

en psi (bar)

Presión 
máxima de 
entrada en 
psi (bar)

651781-C1B-B 3/4" Acero al carbono Carburo de tungsteno 100 - 3000 (7 - 207) 3000 (207)

651781-C3B-B 3/4" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 100 - 3000 (7 - 207) 3000 (207)

Materiales de construcción

Número de modelo

Tamaño 
del puerto 

(NPTF)
Carcasa  

de la base Asiento

Rango de  
presión regulada  

en psi (bar)

Presión 
máxima de 
entrada en 
psi (bar)

651781-C1B-B 3/4" Acero al carbono Carburo de tungsteno 750 - 2500 (52 - 172) 3000 (207)

651781-C3B-B 3/4" Acero inoxidable Carburo de tungsteno 750 - 2500 (52 - 172) 3000 (207)

Kit de reparación

Modelo de regulador Kit de reparación

651790-A1B-B 637219-2A1-B

651790-A1C-B 637219-2A1-B

651790-A1D-B 637219-2A1-B

651790-A3B-B 637219-2A1-B

651790-A3C-B 637219-2A1-B

651790-A3D-B 637219-2A1-B

651790-A4B-B 637219-2A4-B

651790-A4C-B 637219-2A4-B

651790-A4D-B 637219-2A4-B

651790-B1D-B 637219-2B1-B

651790-B1E-B 637219-2B1-B

651790-B2E-B 637219-2B2-B

651790-B3D-B 637219-2B1-B

651790-B3E-B 637219-2B1-B

651790-B4D-B 637219-2B4-B

651783 637219-2B1-B

651790-A1R-B 637219-2A1-B

651790-A3R-B 637219-2A1-B

651790-A4R-B 637219-2A4-B

651790-B4R-B 637219-2A4-B

651782 61962-1

651791-B1D-B 637219-3B1-B

651791-B1E-B 637219-3B1-B

651791-B3D-B 637219-3B1-B

651791-B3E-B 637219-3B1-B

Modelo de regulador Kit de reparación

651791-B4D-B 637219-3B4-B

651791-C3D-B 637219-3C1-B

651791-C4D-B 637219-3C4-B

651780-A1A-B 637219-0A1-B

651780-A1B-B 637219-0A1-B

651780-A3A-B 637219-0A1-B

651780-A3B-B 637219-0A1-B

651780-B1A-B 637219-0B1-B

651780-B1B-B 637219-0B1-B

651780-B3A-B 637219-0B1-B

651780-B3B-B 637219-0B1-B

651784 637219-01B-B

651785 61962-1

651786 61962-1

651781-B1B-B 637219-1B1-B

651781-B3B-B 637219-1B1-B

651780-B1R-B 637219-0B1-B

651780-B3R-B 637219-0B1-B

651780-C1B-B 637219-0C1-B

651780-C1C-B 637219-0C1-B

651780-C3B-B 637219-0C1-B

651781-C1B-B 637219-1C1-B

651781-C3B-B 637219-1C1-B

651780-C1R-B 637219-0C1-B

651780-C3R-B 637219-1C1-B

Adaptadores y manómetros de alta presión
El control exacto de alta presión o la descarga rutinaria del 
material dependen de estos manómetros y adaptadores duraderos 
y de precisión. Debe usar un adaptador con un manómetro de 
alta presión.

ADAPTADORES
Adaptador de 3/8” – Puertos de salida doble. Pedido No.92968

Manómetros
Manómetro de 0-3,000 psi – Montaje trasero, no fabricado en acero inoxidable.  
Pedido No.93505-1
Manómetro de 0-3,000 psi – Montaje trasero, fabricación en acero inoxidable.  
Pedido No.93506-1
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