MANUAL DEL OPERARIO

SB30X-XXX-X

INCLUYE: FUNCIONAMIENTO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO

3" SHOCK BLOCKER®
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Revisado / Revise:
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AMORTIGUADOR METALICO DE PULSACIONES
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LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR
ESTE EQUIPO, OPERARLO O REALIZARLE SERVICIO.

El empresario tiene la responsabilidad de poner esta informacién en manos de los operarios. Guardela como referencia en el futuro.

JUEGOS DE SERVICIO

Consulte la Tabla de Descripciéon de Modelos para encontrar
las opciones de material correspondientes para la bomba.
637330-3X para reparacion de diafragmas y juntas toroidales
(ver la pagina 5).

DATOS DE LA BOMBA
Modelos ..................ooivviennn. Véase el cuadro de la
Descripcion del Modelo
para “-XXX-X"
Tipo de amortiguador de pulsaciones.. Metdlico
Material........................ol L. Véase el cuadro de la
Descripcion del Modelo
Peso....... SB30OX-XAX-X ...ovvvniiint, 41 Ibs (18.6 kgs)
SB30X-XCX-X v 94 Ibs (42.6 kgs)
SB30X-XSX-X. v v, 96 Ibs (43.5 kgs)
SB30X-FSX-X.\vvvvvvinnnn. 106.51bs (48.3kgs)
Entrada / salida de material
SB30X-AXXX e 3-8NPTF-1
SB30OX-BXX-X ..ovvvniiint Rp 3 (3- 11 BSP paralelo)
SB30X-FSX-X.\vvvivinnnn. 3"Hibrida ANSI/DIN /
JIS RF Brida
Tomadeaire (hembra) ................. 3/4-14 NPT
Presion maxima de entrada de aire.... 120 psig (8,3 bar)
Presion maxima de entrada de flujo... 120 psig (8,3 bar)

Limites maximos de temperatura (material del diafragma /
cierra hermetico)

EPR./JEPDM .......ccovvivinntt -60°a280°F (-51°a 138°C)
Nitrilo. oo 10°a180°F (-12°a 82°C)
Santoprene® .................... -40°a 225°F (-40°a 107°C)
o 1 o 40°a225°F (4°a107°Q)
Viton®. ..o -40°a350°F (-40°a 177°C)
Volumen maximo de fluido.............. 367in3(6.01 lit.)
Datos Dimensionales .................. véase la pagina 12

AVISO: Todas las opciones posibles se muestran en el cuadro, sin em-
bargo ciertas combinaciones puede que no se recomienden. Consulte
con un representante de la fabrica si tiene preguntas referentes a la
disponibilidad.
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CUADRO DE DESCRIPCION DEL MODELO

EJEMPLO: MODELO # SB30A-BAP-G
Juegos de Fluido # 637330-3G

637330-3
Diafragma

SB30 X - X X X X
Material de la Seccién de Aire
A- Aluminio
S- Acero Inoxidable
Conexion Para Liquidos
A- 3-8NPTF-1
B- Rp3(3-11BSP, paralelo)
F- 3" Hibrida ANSI/ DIN /JIS RF Brida
Material de la Tapa de Fluido
A - Aluminio
C- Hierro Fundidos
S- Acero Inoxidable
Accesorios de Ferreteria
P- Aceroal Carbén
S- Acero Inoxidable
Material del Diafragma
A- Santoprene
G- Nitrilo
L- Largavida PTFE/Santoprene
T- PTFE/Santoprene
V- Viton
REPARACION DE LA SECCION DE FLUIDO SB30X - XXX - X

AVISO: Todas las opciones posibles se muestran en el cuadro, sin embargo ciertas combinaciones puede que
no se recomienden. Consulte con un representante de la fabrica si tiene preguntas referentes a la disponibilidad.
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PRECAUCIONES DE OPERACION Y DE SEGURIDAD

LEA, ENTIENDA Y CUMPLA ESTA INFORMACION PARA EVITAR LESIONES Y DANOS MATERIALES.

/A ADVERTENCIA| PELIGRO DE EXPLOSION. No exceda la presién

maxima de entrada de fluido de 120 PSI (8,3 bar). El funciona-
miento a una presion mas alta puede causar explosion que resulte
en dafos a la propiedad o lesiones personales serias.

USAR SOLAMENTE CON AIRE COMPRIMIDO.
Nunca utilice productos de gas embotellado para operar el
amortiguador de pulsaciones. Gas embotellado a alta presién no
regulada tiene la posibilidad de una presurizacién excesiva. Ciertos
gases como el nitrégeno pueden causar resultados imprevisibles.
La fuente de presion DEBE ESTAR REGULADA.

PELIGRO DE COMPATIBILIDAD QUIMICA. No
use ciertos fluidos. Fluidos incompatibles pueden atacar y debi-
litar el alojamiento causando ruptura o explosion, lo que puede
causar dafios a la propiedad o lesiones personales serias. Consulte
la informacion del fabricante sobre la compatibilidad de fluidos.

PELIGRO DE DESMONTAJE. No desmonte esta
unidad cuando esté bajo presion. Descargue toda la presion
de material en el sistema de bombeo antes de intentar hacer una
reparacion o de desmontar. Desconecte los conductos de aire y
purgue con cuidado la presién del sistema. AseguUrese de que el
sistema no mantenga presion debido a alguna restriccion de ma-
terial en la manguera, en la linea, el dispositivo de distribucién o la
boquilla de rociado. Si no se descarga la presion tanto hacia arriba
como hacia abajo, pueden ocurrir dafios al desmontarla.

/APRECAUCION| ANTES DE APLICAR LA PRESION DEL FLUIDO,
SE DEBE SUMINISTRAR AIRE AL SHOCK BLOCKER. El diafragma

puede danarse si no se le aplica presion neumatica primero.

SIEMPRE ALIVIE LA PRESION DEL FLUIDO AN-
TES DE ELIMINAR LA PRESION NEUMATICA. El diafragma pue-
de daiiarse si no se alivia la presion del fluido.

NO ES PARA SOPORTE ESTRUCTURAL. No use
este producto para soportar otros componentes del sistema ni
como escalon. Un soporte inadecuado puede resultar en la fractu-
ra del alojamiento causando dafos. Toda la plomeria deberd estar
bien sustentada para prevenir dafnos por esfuerzos.

A solicitud se pueden obtener etiquetas de adver-
tencia de reemplazo, con el texto: “Static Spark & Diaphragm
Rupture” (Descargas estaticas y ruptura de diafragmas) pn \
94080-1.

= Riesgos o practicas inseguras que po-
drian ocasionar lesiones personales
graves, la muerte o dafios materiales
importantes.

= Riesgos o practicas inseguras que po-
drian ocasionar lesiones personales le-
ves y dafos al producto o la propiedad.

AVISO | = Informacion importante de instalacion, ope-

racion o mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

/\ ADVERTENCIA| OBSERVE LAS ADVERTENCIAS QUE SE MUES-

TRAN EN “PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y DE OPERACION”

ANTERIORMENTE.

REQUISITOS DE AIRE
o Suministre aire limpio y seco a la unidad.

o Debe usarse un filtro capaz de filtrar particulas mayores de 50 mi-
cras en el suministro de aire.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
o Coloque el amortiguador de pulsaciones shock blocker lo mas

cerca posible de la descarga de la bomba (segun se muestra en la
figura 2).

/APRECAUCION] SUSTENTE LA TUBERIA A CONTRA CORRIENTE
INMEDIATAMENTE ANTES DEL SHOCK BLOCKER. Se necesita un

soporte para eliminar las fuerzas de las bridas del shock blocker
(amortiguador) y del distribuidor de la bomba. Se recomienda
colocar un soporte voladiza en sentido descendente justo desde el
shock blocker (amortiguador).

o Use un conectador en “T" después del F-R-L en la tuberia de su-
ministro de aire de la bomba y conecte la tuberia al cuerpo de la
vélvula del shock blocker (manguera de 1/4" de didmetro interior
es suficiente). En cuanto se cierra el suministro de aire a la bomba,
también se cerrara el aire al shock blocker.

gL\
I

Descarga ‘

[] Medidor de
contrapresion
| | (optativo)

Valvula
de cierre

Se requiere soporte.
(consulte las “Instrucciones de Instalacion”)

s 7)) |1 \ NN\

Succion *

Figura 2

Vélvula de
retencion

Filtro -
+— Vélvula —
Regulador| | de cierre —
Lubricador
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DESCRIPCION GENERAL

DESMONTAJE DE LA SECCION DE FLUIDO

El amortiguador de pulsaciones shock blocker de ARO® estd disefiado
para funcionar con bombas de relacién 1:1 con una presién de salida
que no exceda 120 PSI (8,3 bar). El shock blocker reducird las variacio-
nes de presion de material, las pulsaciones y el choque a las tuberias y
al suministro en los sistemas de fluido durante la inversién de la bom-
ba. Puede contribuir de forma significativa a la reduccién del pulso en
aplicaciones de rociado a baja presion.

La seleccién exacta del material mojado asegurara una vida Gtil mas
larga y minimizara el tiempo de parada forzosa. Existen varias opciones
de material para los materiales de la cdmara de aire. Entre los materia-
les disponibles para la seccion de fluidos se incluyen: aluminio, hierro
fundido y acero inoxidable. Consulte al fabricante del producto quimi-
co para informacién acerca de la compatibilidad con fluidos especifi-
COS.

El bloqueador de choques shock blocker usa un diafragma tnico, a pre-
sion y flexible que opera en contra de la presién en la tuberia del fluido.
Estan disponibles distintas opciones de material para los diafragmas,
para igualarlos a la medida con el material fluido para obtener la mejor
compatibilidad (consultar el grafico de descripcion de los modelos).
Las unidades shock blocker pueden afadirse en serie, para suministrar
amortiguamiento adicional al material.

Una funcion compensatoria normal de la vélvula de control del shock
blocker consiste en la liberacién de presidn a través del puerto de
escape. Una vez que se ha aplicado la presion del material, se ajustara
automaticamente a la presién operacional requerida. La presiéon sumi-
nistrada al shock blocker debera ser igual a la presion del material para
lograr el efecto de amortiguacion apropiado.

REQUISITOS DE AIRE Y LUBRICACION
PRESION DE AIRE EXCESIVA. Puede causar

dafios al amortiguador de pulsaciones, lesiones personales o
dafios a la propiedad.

o Se debe utilizar un filtro capaz de eliminar las particulas mayores
de 50 micrones en la alimentacién de aire. No requiere de lubri-
cacion, excepto por el lubricante del anillo térico, el cual se aplica
durante el ensamblaje o reparaciones.

o Si existe aire lubricado, asegurese de que sea compatible con los
empagques de anillo y sellos de la seccion del motor de aire de la
bomba.

FUNCIONAMIENTO
NO SOBREPASE 120 PSI (8.3 BAR). El funciona-

miento a una presion mas alta puede causar explosion que resulte
en dafios a la propiedad o lesiones personales serias.

¢ Una funcién compensatoria normal de la vélvula de control del
shock blocker consiste en la liberacion de presion a través del
puerto de escape. Una vez que se aplique la presion del material,
se ajustara a la presion operacional requerida automaticamente.

o Opere el sistema unos minutos para igualar las cdmaras de aire y
de fluido del amortiguador de pulsaciones.

JUEGOS DE PIEZAS Y SERVICIO

Consultar las ilustraciones de los componentes y sus descripciones que
aparecen en las paginas 5y 6 para informacion acerca de la identifica-
cion de los componentes e informacion de los juegos de servicio.

¢ Seindican ciertas “Smart Parts” de ARO, que se pueden obtener

para reparaciones rapidas y reuccion del tiempo de parada.

MANTENIMIENTO

o Proporcione una superficie de trabajo limpia para proteger las
piezas movibles internas delicados contra la contaminacion de su-
ciedad y materias extrafias durante el montaje y desmontaje para
la inspeccion.

o Mantenga buenos apuntes del servicio ténico e incluya la bomba
en el programa de mantenimiento preventivo.

o Vierta todo el material atrapado en la tapa de fluido, volteando de
cabeza al amortiguador de pulsacion antes de desarmarlo.

1. Quite (107) el cojinete reductor.

2. Quite seis (26) tornillos, liberando dos (4) rebordes y (11) las juntas
toroidales.

3. Quite ocho (27) tornillos y (29) tuercas, liberando (15) la tapa del
fluido.

4, Afiance (14) el tornillo en un tornillo de banco, con (101) el cuerpo
de la vélvula de aire viendo hacia arriba.

5. Usando un cubo de 15/16" en (186) el tornillo, desenrosque y quite
(186) el tornillo y (10) la arandela.

6. Quite (68) la tapa de aire del (7) diafragma y de los componentes.

7. Quite (14) el tornillo del tornillo de banco. Enrosque y quite (1) va-
rilla, liberando (2) el retenedor, (5) la arandela de apoyo (back-up),
(196) la almohadilla, (7) o (7 y 8) los diafragmas, (6) la arandela, (3)
la junta toroidal y (9) la arandela del (14) tornillo.

8. Quite cuatro (131) tornillos, liberando (101) el cuerpo de la valvula
de aire de (68) la tapa de aire.

9. Quite (144) la copa en“U"de (68) la tapa de aire.

10. Quite (103) el manguito del (101) cuerpo de la vélvula de aire.

REENSAMBLAJE DE LA SECCION DE FLUIDO

o Inspeccione y limpie todos los componentes. Reemplace los com-
ponentes desgastados o dafiados con componentes nuevos segun
sea necesario. Antes del ensamblaje, lubricar todos los componen-
tes de repuesto y las partes metdlicas movibles con grasa Lubripla-
te® FML-2.

1. Engrase y monte dos (172) juntas toroidales en (103) el manguito.

2. Instale (103) el manguito dentro del (101) cuerpo de la vélvula de
aire.

3. Engrase y monte (70 y 173) las juntas toroidales al (101) cuerpo de
la vélvula de aire.

4. Engrase y monte (144) la copa en“U"en (68) la tapa de aire.

5. Instale (101) el cuerpo de la valvula de aire en (68) la tapa de aire.

6. Monte cuatro (131) tornillos, afianzando (68) la tapa de aire. NOTA:
Apriete (131) los tornillos a 20 - 30 pie-libra. (27.1 - 40.7 Nm).

7. Monte (9) la arandela, (3) la junta toroidal, (6) la arandela, (7) o (7
y 8) los diafragmas, (196) la almohadilla, (5) la arandela de apoyo
(back-up) y (2) el retenedor al (14) tornillo. NOTA: Para los modelos
con diafragmas de PTFE: Articulo (8) el diafragma de Santoprene se
instala con el lado marcado “AIR SIDE” (Lado del aire) hacia el cuer-
po central de la bomba. Instale el diafragma de PTFE (7) con el lado
marcado “FLUID SIDE” (Lado del fluido) hacia (15) la tapa del fluido.

8. Instale (1) la varilla en (14) el tornillo.

9. Engrase e instale dos (173) juntas toroidales en (1) la varilla.

10. Coloque esta ensambladura en (68) la tapa de aire.

11. Instale (10) la arandela y (186) el tornillo en (101) el cuerpo de la
vélvula de aire y enrésquelo en (1) la varilla. Afiance (14) el tornillo
en un tornillo de banco, con (186) el tornillo viendo hacia arriba, y
apriete (186) el tornillo a 65 - 70 pie-libra. (88.1 - 94.9 Nm).

12. Quite la ensambladura del tornillo de banco e instale en (15) la
tapa del fluido, afianzdndolo con ocho (27) tornillos y (29) tuercas.
NOTA: Apriete (27) los tornillos a 60 - 70 pie-libra. (81.3 - 94.9 Nm).

13. Engrase y monte dos (11) juntas toroidales a dos (4) rebordes.

14. Monte dos (4) rebordes a (15) la tapa del fluido, afianzandolo con
seis (26) tornillos. NOTA: Apriete (26) los tornillos a 60 - 70 pie-libra.
(81.3-94.9 Nm).

15. Aplique grasa Lubriplate FML-2 a las roscas del (101) cuerpo de la
valvula de aire. Aplique cinta de PTFE a las roscas del (107) cojinete
reductor y monte en (101) el cuerpo de la vélvula de aire.

* Viton® es una marca registrada de Chemours Company ¢ Santoprene® es una marca registrada de Celanese ¢
* Lubriplate® es una marca registrada de Lubriplate Lubricants Company ¢ ARO® es una marca registrada de Ingersoll-Rand Company ©
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LISTA DE PIEZAS / LISTE DES PIECES

* Indica los componentes incluidos en el Juego de servicio 637330-3X. El juego de servicio incluye asimismo un paquete de grasa 94276 Lubriplate FML-2.
* Indique les piéces comprises dans la trousse d'entretien 637330-3X. La trousse d'entretien comprend aussi un sachet de graissage 94276 Lubriplate FML-2.

OPCIONES DEL DIAFRAGMA / OPTIONS DE DIAPHRAGME SB30X-XXX-X

SB30X-XXX-A SB30X-XXX-G SB30X-XXX-T SB30X-XXX-V SB30X-XXX-L
Elem. | Descripcion (tamaiio) | Cant.
Art. | Description (taille) Quan. | Numero [Mtl] | Numero [Mtl] | Numero [Mtl] | Numero [Mtl] | Numero [Mtl]
* | Service Kit 637330-3A 637330-3G 637330-3T 637330-3V 637330-3L
% 7 | Diaphragm (1) |94091-A [Sp] [96016-2 [B] |94090-T [T] |95345 [V] [94090-L [L]
% 8 | Diaphragm (1 [----- e BT --- [94110-A [Sp]l |----- --- [94110-A [Sp]
* 11| "0" Ring (1/8"x 5" OD) (2) |95187 [E] [Y325-248 [B] |Y328-248 [T] |Y327-248 [Vl [Y328-248 [T]

OPCIONES DE COMPONENTES DE LA SECCION DE AIRE SB30X-XXX-X

PIECES OPTIONNELLES POUR LA SECTION PNEUMATIQUE SB30X-XXX-X

Aluminio Acero Inoxidable
Aluminium Acier Inoxydable
SB30A-XXX-X SB30S-XXX-X
Elem. | Descripcion (tamaiio) Cant.
Art. | Description (taille) Quan. | Numero [Mtl] | Numero [Mtl]
5 | Backup Washer (1) [94831-1 [C] |94831-2 [SS]
68 | Air Cap (1) |94030-3 [A] |94031-4 [SS]
101 | Air Valve Body (1) | 94839 [A] | 94843 [SS]
107 | Reducing Bushing (1-1/2-11-1/2 NPT male x 3/4 - 14 NPT female) (1) |Y45-22-C [ |Ya5-322-T [SS]
181 | Roll Pin (5/32" 0D x 3/4" long) @2 |[----- --- |Y178-56-S [SS]
MATERIALES OPTATIVOS PARA LA TAPA DEL FLUIDO SB30X-XXX-X Codigo del Material
OPTIONS MATERIELLES POUR LE CHAPEAU DE FLUIDE SB30X-XXX-X Code de Materiau
Aluminio Hierro Fundido Acero Inoxidable [AI = Aluminio / Aluminium
- . [B] = Nitrilo /Nitrile
Aluminium Fonte Acier Inoxydable (Bl = Latén / Laiton
SB30X-XAX-X SB30X-XCX-X SB30X-XSX-X [Bz) = Bronce/Bronze
[C] = Aceroal carbdn / Acier au carbone
Elem. | Descripcion (tamafio) Cant. [Cl] = Hierro fundido / Fonte
Art. | Description (taille) Quan. | Numero [Mtl] | Numero [Mtl] | Numero [mtl] {g?]f ig;’ael// i‘ég’;
Flange (NPTF) (2) |94846 [A] | 94847 [CI] | 94940 [SS] [E] =EPR/EPR.
Il = Hierro/F
4| @sp) (2) |94846-1 [A] |94847-1 [ |94940-1 1SI | | (] = Largo vids PTFE / PTFE longue durée
[Sp] = Santoprene / Santopréne
(FLANGE) 2) |- B | 98348 [S5] [SS] = Acero inoxidable / Acier inoxydable
15 | Fluid Cap (1) | 94024 [A] | 94106 [Cl] |94107 [SS] [T] = PTFE/PTFE
[V] = Viton/Viton
OPCIONES DE IMPLEMENTOS EXTERNOS SB30X-XXX-X
QUINCAILLERIE EXTERNE OFFERTE EN OPTION SB30X-XXX-X
Acero al Carbon Acero Inoxidable
Acier au Carbone Acier Inoxydable
SB30X-XXP-X SB30X-XXS-X
Elem. | Descripcion (tamaiio) Cant.
Art. | Description (taille) Quan. | Numero [Mtl] | Numero [Mtl]
26 | Screw (M12x1.75-6gx45mm) | (6) |94412-1 [C] [94412-2 [SS]
27 | Screw (M12x1.75-6gx60mm) | (8) |94991-1 [C] [94991 [SS]
29 | Nut (M12x1.75-6h) (8) |95053-1 [C] |95053 [SS]
PIEZAS COMUNES / PIECES COMMUNES
Elem. | Descripcion (tamafio) Cant. Elem. | Descripcion (tamaiio) Cant.
Art. | Description (taille) Quan.| Numero [Mtl] Art. | Description (taille) Quan.| Numero [Mtl]
Rod (1) [94941 [C] 70 | “0"” Ring (3/32”x5/8" OD) (4) [Y325-111 [B]
2 | Stopper (1) [94837 [D] 103 | Sleeve (1) [94836 [Bz]
* 3 | “O"Ring (1/8"x1”0D) (1) [Y328-210 [T] 131 | Screw (M10x 1.5-6g x 30 mm) (4) (94845 [C]
6 | Washer (1) (94942 [SS] * 144 | “U” Cup (3/16"x1-3/8" 0D) (1) [Y186-51 [B]
9 | Washer (13/16”IDx 2" 0D) (1) |Y13-12T [SS] * 172 | “O" Ring (1/16”x 1-1/4” OD) (2) |Y325-24 [B]
10 | Washer (0.630”ID x 1.687” OD) (1) 193065 [SS] * 173 | “O” Ring (3/32"x1”0D) (3) |Y330-117 [B]
14 | Screw (3/4”-16x2-1/2") (1) |1Y5-131-T [SS] 186 | Screw (5/8"-18x1") (1) |Y5-105-C [C]
19 | Screw, Self-Tapping (1/4”-20x1/2") | (1) |Y254-178-Z | [C] * 196 | Cushion (1) [94631 [Sp]
43 | Ground Lug (1) 93004 [Co] 201 | Muffler (1) [20312-1 [Br]
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LISTA DE PIEZAS / LISTE DES PIECES

(SB30X-FSX-X) 4

103

(SB30X-FSX-X) 4

Vista sdlo para configuracion de SB30X-XXX-X (diafragma de PTFE).
Vue de la configuration SB30X-XXX-X (membrane en PTFE) seulement.
';7777\“——3 <

8 Santoprene

CODIGO DE COLOR
CODE COULEUR
Material Diafragma
Materiau Diaphragme

Nitrilo / Nitrile Negro / Noir
Santoprene / Santopréne Marrén / Fauve
Santoprene / Santopréne  Verde /Vert

(Retroceso / Sauvegarde) & REQUERIMIENTOS DEL PAR DE TORSION=
PTFE / PTFE Blanco / Blanc - -
Viton /Viton Amarillo / Juane (-) CONDITIONS DE COUPLE
() Linea /Rayure NOTA: NO APRIETE DEMASIADO LOS ASEGURADORES
REMARQUE: NE PAS TROP SERRER LES ELEMENTS

e

D’ASSEMBLAGE
(14) tornillo, 65 - 70 ft Ibs (88.1 - 94.9 Nm).
(26) tornillos, 60 - 70 ft Ibs (81.3 - 94.9 Nm).
(27) tornillos, 60 - 70 ft Ibs (81.3 - 94.9 Nm).
(131) tornillos, 20 - 30 ft Ibs (27.1 - 40.7 Nm).

LUBRICACION / SELLADORES
GRAISSAGE / PRODUITS D’ETANCHEITE
@ Aplique Lubriplate FML-2 (94276) a todas los aros téricos, copas en“U”y
piezas en contacto.
® Appliquer du Lubriplate FML-2 (94276) sur tous les joints toriques,
les joints en coupelle et les piéces concourantes.
. . @ Aplique componente antidesgaste a las roscas y las cabezas de tornillos y
Sequenﬂa del par de torsion. tuercas de bride que entran en contacto con la carcasa de la bomba al
Ordre de serrage. usar cierres de acero inoxidable.
@ En cas d'utilisation de fixations en inox, appliquer un lubrifiant
antigrippage sur les filets et sur les tétes des flasques a écrous et a

boulons en contact avec le boitier de la pompe.
NOTA: Lubriplate FML-2 es una grasa de petroleo blanca de grado alimenticio.

REMARQUE: Lubriplate FML-2 est une graisse alimentaire blanche dérivée
du pétrole.

Figura 3/ Figure 3
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CORTE TRANSVERSAL TiPICO / VUE EN COUPE TYPIQUE

e

Figura 4/ Figure 4

LOCALIZACION DE AVERIAS

DEPANNAGE

No hay efecto de amortiguacion o el funcionamiento es irregular.
o Compruebe si hay ruptura del diafragma.
o Compruebe si las mangueras de salida estan restringidas o blo-
queadas.
o Compruebe el suministro de aire. Cercidrese que la presion neuma-

tica al shock blocker es igual a la del fluido.

Filtracion continua de aire:
- del puerto de escape.
o Compruebe si no estan dafadas (172 y 173) las juntas toroida-
les.
- de la tapa de aire.
o Compruebe que tan bien estén apretados (27) los tornillos.

Burbujas de aire en el producto que se descarga.
o Compruebe las conexiones de toda la plomeria de succién de la
bomba.
o Compruebe lo apretada que esté la tornillo del diafragma (14).

Filtracion de fluido:
- del puerto de escape.
o Compruebe que el diafragma no se haya roto.
- del reborde.
o Compruebe si el aro tdrico (11) esta dafado.
o Compruebe que tan bien estén apretados (26) los tornillos.
- de la tapa del fluido.
o Compruebe la presion del aire al bloque de vélvulas (alivie la
presion del fluido).
o Compruebe que tan bien estén apretados (27) los tornillos.
o Compruebe si existen grietas. Deje de utilizar.

Aucun effet amortisseur ou performances instables.
o Vérifier si le diaphragme est rompu.

o Vérifier si les tuyaux flexibles de sortie sont bloqués ou restreints.

o Vérifier I'alimentation d'air. S'assurer que la pression d'air achemi-
née vers |'amortisseur “shock blocker” est égale a la pression hy-
draulique.

Fuites d'air constantes:
- de l'orifice d'échappement.
o Vérifier si les joints toriques (172 et 173) sont endommagés.
- du chapeau d'air:
o Sassurer que la vis (27) est suffisamment serrée.

Bulles d'air dans le produit.
o Vérifier les raccords de succion de la tuyauterie de la pompe.
o Vérifier le serrage de I'vis du diaphragme (14).

Fuites de fluides:
- de l'orifice d’échappement.
o Vérifier s'il y a rupture d'une membrane.
-dela bride.
o Vérifier si le joint torique (11) est endommagé.
o S'assurer que la vis (26) est suffisamment serrée.
- du chapeau de fluide.
o Vérifier la pression dair vers la boite a soupapes (diminuer la
pression hydraulique).
o S'assurer que la vis (27) est suffisamment serrée.
o S'assurer qu'il n'y a pas de fissures. En cas de fissures, arréter
I'utilisation.

SB30X-XXX-X (es / fr)

7/12




MANUEL DE L'UTILISATEUR SB30X-XXX-X

COMPREND: FONCTIONNEMENT, INSTALLATION ET ENTRETIEN.

3" SHOCK BLOCKER®
AMORTISSEUR DE CHOCS - TYPE METALLIQUE

@ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D’INSTALLER,
D’UTILISER OU DE REPARER CET APPAREIL.

Il incombe a I'employeur de s'assurer que ces informations seront lues par 'opérateur. Conserver pour toute référence ultérieure.

KITS D’'ENTRETIEN

Reportez-vous au tableau de descriptions des modéles pour
faire correspondre les options de matériaux de pompes.
637330-3X pour la réparation des membranes et des joints
toriques (consulter la page 5).

DONNEES SUR LA POMPE
Modéles ................oeviiinnnnn. voir le tableau des des
criptions de modeles
pour “-XXX-X"
Amortisseurde chocs et de vibrations
detype........coooiiiiiiiii Métallique
Matériau..................oooeeiinnl. voir le tableau des des-
criptions de modéles
Poids...... SB30OX-XAX-X ....ovvnnnnnn 41 Ibs (18.6 kgs)
SB30OX-XCX-X oo 94 Ibs (42.6 kgs)
SB30X-XSX-X. v veivinnnn, 96 Ibs (43.5 kgs)
SB30X-ESX-X.ovvvviiiinnnn. 106.51bs (48.3kgs)
Aspiration / sortie de liquide
SB30X-AXX-X ..oiviinnen 3-8NPTF-1
SB30X-BXX-X ...ovvvnnnnnn Rp 3 (3- 11 BSP paralléle)
SB30OX-ESX-X..ovvviinnnnn. 3"Hybride ANSI/DIN /
JIS RF Bride
Admission d’air (femelle)............... 3/4-14 NPT
Pression d'air d’entrée maximale...... 120 psig (8,3 bar)
Pression d’admission d’e fluide
maximale.............cooviiiiiiiiint, 120 psig (8,3 bar)
Limites de Températures maximal (matériel de diaphragme /
dispositif d'étanchéité)
EPR/EPDM .......ccovvviiin -60°a 280°F (-51°a 138°C)
Nitrile. ..o 10°a180°F (-12°a 82°()
Santopréne® ..........oiiiiiinn. -40°a 225°F (-40°a 107° C)
PTFE ..o 40°a225°F (4°a107°C)
Viton®. ..o -40°a350°F (-40°a 177°C)
Débit hydraulique maximal............ 367in2(6.01 lit.)
Données Dimensionnelles............. voir page 12

AVIS: toutes les options possibles sont indiquées sur le tableau mais
certaines combinaisons peuvent ne pas convenir. Consulter un repré-
sentant ou 'usine pour toute question concernant la disponibilité.

Bride option modéles

Figure 1
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TABLEAU DES DESCRIPTIONS DE MODELES

SB30 X - X X X X

Materiau de la Section Pneumatique

A- Aluminium

S- Acier Inoxydable

Raccordement de Fluide

A- 3-8NPTF-1

B- Rp3(3-11BSP, paralléle)

F- 3" Hybride ANSI/ DIN /JIS RF Bride

Materiau du Capuchon du Gicleur

A - Aluminium

C- Fonte

S- Acier Inoxydable

Pieces de Montage

P - Acierau Carbone

S- Acier Inoxydable

Materiau de Diaphragme

A- Santopréne

G- Nitrile

L- Largavida PTFE/Santoprene

T- PTFE/Santopréne

V- Viton

REPARATION DE LA SECTION DU FLUIDE SB30X - XXX -X

EXEMPLE: MODELES # SB30A-BAP-G 637330-3

Kit du Fluide # 637330-3G Diaphragme -

AVIS: toutes les options possibles sont indiquées sur le tableau mais certaines combinaisons
peuvent ne pas convenir. Consulter un représentant ou l'usine pour toute question
concernant la disponibilité.

SB30X-XXX-X (es / fr) 9/12



CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT ET MESURES DE SECURITE

LIRE, COMPRENDRE ET SUIVRE CES INFORMATIONS POUR EVITER TOUTE LESION CORPORELLE ET TOUT DOMMAGE MATERIEL.

[AAMISEEN GARDE| DANGER D’EXPLOSION. Ne pas dépasser la
pression d’admission de fluide maximum de 120 PSI (8,3 bar).
Des pressions plus élevées peuvent provoquer une explosion en-
trainant des dégats matériels ou des blessures graves.

[AMISEEN GARDE| UTILISER SEULEMENT AVEC DE L’'AIR COM-
PRIME. Ne pas utiliser des gaz en bouteilles pour alimenter
I'amortisseur de chocs et de vibrations. Le gaz en bouteille a une
haute pression non controlée présente des risques de surpressuri-
sation. Certains gaz tels que |'azote produisent parfois des résultats
imprévisibles. La source de pression DOIT ETRE REGULEE.

[AMISEEN GARDE| DANGER DE COMPATIBILITE CHIMIQUE. Ne
pas utiliser avec certains fluides. Cela risquerait d'entrainer une
cassure ou une explosion en attaquant et en affaiblissant le carter
et de provoquer des dégats matériels et des blessures graves. Voir
les informations de fabrication sur la compatibilité des fluides.

[AMISEEN GARDE| DANGER AU DEMONTAGE. Ne pas démonter
cette unité quand elle est sous pression. Evacuer toute la pres-
sion du produit dans le systeme de pompage avant l'entretien ou
le démontage. Débrancher les tuyaux dair et purger avec soin la
pression dans le systeme. S'assurer que la pression n'est pas main-
tenue dans le systeme a cause d'un étranglement dans un flexible,
la conduite, le distributeur, le gicleur ou a la pointe du pistolet.
Faute d'évacuer la pression en aval et en amont des conduites, une
blessure peut se produire lors du démontage.

FOURNIR DE L'AIR A LAMORTISSEUR "SHOCK
BLOCKER” AVANT D’APPLIQUER LA PRESSION HYDRAULIQUE.
L'omission de fournir d’abord de I'air risque d’endommager la
membrane.

TOUJOURS DETENDRE LA PRESSION HYDRAU-
LIQUE AVANT DE DETENDRE LA PRESSION D’AIR. Si la pression
hydraulique n’est pas détendue en premier, la membrane
risque d'étre endommagée.

NE PAS UTILISER COMME SUPPORT STRUCTU-
REL. Ne pas utiliser ce produit pour soutenir d'autres compo-
sants du systéme ou en guise d’épaulement. Un support inadé-
quat peut provoquer la fracture du carter et entrainer des dégats.
Pour éviter les dommages causés par les contraintes, s'assurer que
la tuyauterie est bien soutenue.

Pour obtenir des étiquettes de mise en garde addi-
tionnelles, il suffit d’en faire la demande auprés du fabricant:
"Décharges statiques et rupture de la membrane” No de piéce
94080-1.

[AMISEENGARDE| = Dangers ou pratiques dangereuses
pouvant provoquer des lésions cor-
porelles graves, voire mortelles ou
des dommages matériels importants.

= Dangers ou pratiques dangereuses pou-

vant provoquer des lésions corporelles
bénignes ou des dommages matériels au
produit ou aux biens.

AVIS | = Information importante relative a l'installa-

tion, le fonctionnement ou la maintenance.

CONSIGNES D'UTILISATEUR

[AMISEENGARDE| RESPECTER LES MISES EN GARDE DES
CONSIGNES DE SECURITE ET D’UTILISATION CI-DESSUS.

CARACTERISTIQUES DU CIRCUIT D’AIR.
o Toujours alimenter I'appareil avec de I'air propre et sec.
o Utiliser un filtre capable de filtrer des particules supérieures a 50

microns sur |'arrivée d'air.

CONSIGNES D’INSTALLATION.
e Positionner I'amortisseur anti-vibrations shock blocker aussi pres

de l'orifice de sortie de la pompe que possible (tel quillustré a la
figure 2).

AATTENTION| SOUTENIR LA SECTION DE TUYAUTERIE SITUEE
IMMEDIATEMENT EN AVAL DE LAMORTISSEUR "SHOCK BLOC-

KER”". Le support est requis pour éliminer les forces et moments
exercés par les flasques de "shock blocker” (blocage de choc) et le
collecteur de la pompe. Il est recommandé de placer un support
Cantilever immédiatement en aval du dispositif de “shock blocker”
(blocage de choc).

o Utiliser un connecteur en té aprés la section F-R-L de la conduite
d’alimentation d'air de la pompe et raccorder la conduite au corps
de soupape de I'amortisseur “shock blocker” (un boyau de 1/4
po de diamétre interne suffit). Lorsque I'alimentation d'air de la
pompe est coupée, |'alimentation d'air de I'amortisseur “shock
blocker” sera également coupée.

Manomeétre de
contrepression
(disponible

en option)

Décharge ‘

I

Robinet
d'arrét

Support requis.
(reportez-vous aux instructions d’installation)

==
Succion * r’

Figure 2

Filtre "
Robinet
Regulateur A
- d'arrét
Graisseur
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DESCRIPTION GENERALE

L'amortisseur anti-vibrations shock blocker ARO® est concu pour les
pompes de rapport 1:1 dont la pression de sortie ne dépasse pas 120
PSI (8,3 bar). Lamortisseur shock blocker diminue efficacement les
variations de pression du produit, les a-coups et les vibrations dans les
circuits de fluide, les conduites et lors de la livraison, pendant l'inver-
sion de pompage. Il contribue de fagon significative a la réduction des
vibrations dans les applications de vaporisation a basse pression.

Une sélection appropriée du produit humide assure une longévité
maximale et miminise le temps d‘arrét machine. Plusieurs options de
matériau sont disponibles selon le type de réservoir souple. Pour la
section hydraulique, les matériaux de fabrication disponibles sont I'alu-
minium, la fonte et I'acier inoxydable. Pour obtenir des données sur la
compatibilité d'un fluide spécifique, consulter le fabricant du produit
chimique.

L'amortisseur de chocs “shock blocker” est muni d’'une membrane
pneumatique simple capable d'atténuer la pression dans la canali-
sation hydraulique. La membrane est disponible dans différents ma-
tériaux, ce qui permet de mieux adapter I'équipement aux différents
fluides traités. (Consulter le tableau descriptif des modéles).

On peut également installer les unités “shock blocker” en série de ma-
niére a fournir une protection accrue contre les chocs et vibrations.

La soupape de commande de I'amortisseur “shock blocker” assure une
détente normale de la pression par l'orifice d'échappement. Lorsque
la pression matérielle est appliquée, la soupape se regle automati-
quement en fonction de la pression de service requise. La pression de
fonctionnement de I'amortisseur “shock blocker” doit étre égale a la
pression matérielle pour que l'effet amortisseur soit efficace.

EXIGENCES EN MATIERE D'AIR ET DE GRAISSAGE

[AMISEEN GARDE| UNE PRESSION D’AIR EXCESSIVE risque de
causer des dommages a I'amortisseur de chocs, des blessures
corporelles ou des dommages matériaux.

¢ Munir I'alimentation d'air d'un filtre capable de filtrer des particules
supérieures a 50 microns. Aucun lubrifiant n'est requis a I'exception
du lubrifiant pour joints toriques appliqué pendant le montage ou
les réparations.

e En présence d'air lubrifié, s'assurer que celui-ci est compatible avec
les joints toriques et les joints d'étanchéité dans la section du mo-
teur pneumatique de la pompe.

FONCTIONNEMENT
NE PAS DEPASSER 120 LB/PO? (8,3 BARS). Des

pressions plus élevées peuvent provoquer une explosion entrai-
nant des dégats matériels ou des blessures graves.

o La soupape de commande de I'amortisseur "shock blocker” assure
une détente normale de la pression par l'orifice d'échappement.
Lorsque la pression matérielle est appliquée, la soupape se regle
automatiquement en fonction de la pression de service requise.

o Faire fonctionner le systéme pendant quelques minutes pour uni-
formiser la pression du réservoir a air et du réservoir hydraulique
de I'amortisseur de chocs et vibrations.

PIECES ET KITS D’ENTRETIEN

Consulter les schémas des piéces et les descriptions aux pages 5 et 6
pour l'identification des pieces et obtenir des précisions concernant la
trousse d'entretien.

o Les pieces ARO indiquées "Smart Parts” permettent des réparations

rapides et la réduction du temps d'arrét machine.

ENTRETIEN

o Prévoir une surface de travail propre pour protéger les pieces mo-
biles, internes, d’'une grande fragilité, contre la contamination par
la poussiére ou les corps étrangers durant le démontage et le mon-
tage.

o Enregistrer les interventions d’entretien et inclure la pompe dans le
programme d'entretien préventif.

¢ Avant de démonter l'appareil, vider les matieres emprisonnées

dans le chapeau de fluide en renversant I'amortisseur de chocs sur
le coté.

DEMONTAGE DE LA SECTION DU FLUIDE

1. Retirer la bague de réduction (107).

2. Retirer six vis (26) pour libérer deux brides (4) et les joints toriques
(11).

3. Retirer huit vis (27) et écrous (29) pour libérer le chapeau de fluide
(15).

4, Immobiliser la vis (14) dans un étau en orientant le corps de la sou-
pape d'air (101) vers le haut.

5. Au moyen d'une douille de 15/16 po, dévisser la vis (186) et retirer
la vis (186) et la rondelle (10).

6. Retirer le chapeau d'air (68) de la membrane (7) et des autres com-
posants.

7. Retirer la vis (14) de I'étau. Dévisser et retirer la tige (1) pour libérer
la butée (2), la bague d'appui (5), le coussinet (196), les membranes
(7) ou (7 et 8), la rondelle (6), le joint torique (3) et la rondelle (9) de
la vis (14).

8. Retirer quatre vis (131) pour libérer le corps (101) de la soupape d'air
du chapeau d'air (68).

. Retirer la coupelle en U (144) du chapeau d'air (68).
10. Retirer le manchon (103) du corps de la soupape dair (101).

MONTAGE DE LA SECTION DU FLUIDE

o Nettoyer et inspecter toutes les piéces. Remplacer les pieces usées
ou endommagées par de nouvelles pieces au besoin. Lubrifier
toutes les pieces de rechange et les piéces amovibles en métal
avec du Lubriplate® FML-2. Graisser au moment de remonter I'ap-
pareil.

1. Graisser et fixer deux joints toriques (172) au manchon (103).

2. Assembler le manchon (103) et l'insérer dans le corps de la sou-
pape d'air (101).

3. Graisser et insérer les joints toriques (70 et 173) dans le corps de la
soupape dair (101).

4. Graisser et insérer la coupelle en U (144) dans le chapeau dair (68).

5. Accoupler le corps de la soupape dair (101) avec le chapeau d‘air
(68).

6. Mettre les quatre vis (131) en place pour fixer le chapeau d‘air (68).
REMARQUE: Serrer la vis (131) a un couple de 20 a 30 pi-lb (27,1 a
40,7 N-m).

7. Assembler la rondelle (9), le joint torique (3), la rondelle (6), les
membranes (7) ou (7 et 8), le coussinet (196), la bague d'appui (5)
et la butée (2) avec la vis (14). REMARQUE: Pour les modéles munis
de membranes en PTFE, la membrane Santoprene (8) est installée
de maniére a orienter le coté identifié par “AIR SIDE” vers le centre
du corps de la pompe. Installer la membrane en PTFE (7) de ma-
niére a orienter le coté identifié par “FLUID SIDE" vers le chapeau de
fluide (15).

8. Assembler la tige (1) avec la vis (14).

9. Graisser et installer deux joints toriques (173) sur la tige (1).

10. Placer cet ensemble dans le chapeau dair (68).

11. Installer la rondelle (10) et la vis (186) dans le corps de la soupape
dair (101) et visser dans la tige (1). Immobiliser la vis (14) dans un
étau en orientant la vis (186) vers le haut et serrer la vis (186) a un
couple de 65 a 70 pi-Ib (88,1 a 94,9 N-m).

12. Retirer 'ensemble de Iétau et accoupler avec le chapeau de fluide
(15). Fixer I'ensemble au chapeau au moyen de huit vis (27) et
écrous (29). REMARQUE: Serrer la vis (27) a un couple de 60 a 70 pi-
Ib (81,3 2 94,9 N-m).

13. Graisser et accoupler deux joints toriques (11) avec deux brides (4).

14. Assembler deux brides (4) avec le chapeau de fluide (15) et fixer
avec six vis (26). REMARQUE: Serrer la vis (26) a un couple de 60 a
70 pi-Ib (81,3 2 94,9 N-m).

15. Enduire les filetages du corps de la soupape d‘air (101) de Lubri-
plate FML-2 . Enrouler du ruban de PTFE autour des filetages de la
bague de réduction (107) et installer la bague dans le corps de la
soupape dair (101).

* Viton® est une marque déposée de Chemours Company ¢ Santopréne® est une marque déposée Celanese
* Lubriplate® est une marque déposée de Lubriplate Lubricants Company * ARO® est une marque déposée de Ingersoll-Rand Company ¢
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DATOS DIMENSIONALES / DONNEES DIMENSIONNELLES

Las dimensiones mostradas son solamente como referencia y aparecen en pulgadas y milimetros (mm).
Les dimensions ne sont indiquées qu'a titre de référence. Elles sont exprimées en pouces et en millimétres (mm).

SALIDA DEL MATERIAL
SORTIE MATERIAU

3-8 NPTF-1/
Rp 3 (3-11 BSPP

|« 15"

(381.00 mm)

TOMA DE AIRE /
ADMISSION D'AIR f
20.592" (3/4-14 NPT)
(523.00 mm)
10.823" -
(274.90 mm)
g
\ ENTRADA DEL MATERIAL 350"
ADMISSION MATERIAU (88.90 mm)
3-8 NPTF-1/ e 15317"(389.00mm) —— |
Rp 3 (3-11 BSPP)
ROSCA MODELOS
FILETAGE MODELES
SALIDA DEL MATERIAL / SORTIE MATERIAU
3" HIBRIDA ANSI / DIN / JIS RF BRIDA @7.874"
3" HYBRIDE ANSI / DIN / JIS RF BRIDE (200.00 mm)
080" 25118
( (2.00 mm) ‘ (130.00 mm)
1 \
L.787”
20.00 mm)
@ 6.299" (160.00 mm) / /|
. @ 5.906" (150.00 mm) 2
Hﬁf AIRINLET = EK
* 3/4-14 NP
: 752" (19.10 mm) G n
8 LUGARES / LIEUX 1 25.070"
(R376) B (636.77 mm)
L | ;ﬁ
13.060"
(331.72 mm)
H
R hinij
[ ]
ENTRADA DEL MATERIAL / ADMISSION MATERIAU 3.937"
3" HIBRIDA ANSI / DIN / JIS RF BRIDA (100.00 mm)

3" HYBRIDE ANSI / DIN / JIS RF BRIDE

15.833"

(402.15 mm)

MODELOS DE BRIDAS
MODELES A BRIDE

Figura 5/Figure 5

AR AR gersoi Rana PN 97999-911
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